


INSTRUCTIONS		
	
PHOTO	1.	
Before	 going	 ahead	 with	 the	 assembly,	 you	 must	 first	 of	 all	
make	sure	that	you	identify	the	parts	correctly.	To	do	this	use	
the	sheet	identified	as	PI,	which	you	will	find	at	the	end	of	the	
present	manual.	
Use	a	pencil	to	lightly	number	the	parts.	
	
PHOTO	2.	
The	 parts	 are	 attached	 to	 the	 sheets	 by	 small	 sprues.	 Using	 a	
cutting	tool	separate	them	from	their	supporting	sheets.	Using	
fine-grain	 sandpaper	 eliminate	 any	 possible	 rough	 edges	 or	
imperfections	and	leave	them	ready	to	be	painted,	varnished	or	
stained.	
	
PHOTO	3.	
Glue	 and	 insert	 the	 disks	2	 into	 the	 slots	 in	 the	 beam	1	 until	
they	are	flush.	Check	the	inserted	photo	to	make	sure	that	they	
are	correctly	aligned.	When	joining	wooden	parts	to	each	other	
always	use	white	glue.	
	
PHOTO	4.	
Now	apply	glue	and	 fit	 beam	3	 into	 the	 top	 slots	 in	 the	disks.	
Check	 the	 inserted	 image	 to	 identify	 the	 position	 and	
adjustment	of	the	beam.	
	
PHOTO	5.	
Make	 sure	 that	 the	 parts	 are	 correctly	 adjusted	 before	 gluing	
them	definitively	 into	place.	Now	glue	 the	beams	4	and	5	 into	
place	in	the	slots	that	are	still	free	in	the	disks.	
	
PHOTO	6.	
Now	glue	the	reinforcing	pieces	6	to	the	back	of	the	disks.	The	
reinforcing	 pieces	 must	 be	 glued	 to	 the	 four	 quarters	 of	 the	
disks.		
The	offsets	 at	 the	 top	 and	bottom	of	 the	boiler	 are	 spaces	 set	
aside	to	allow	for	the	possibility	of	installing	a	smoke	unit.	
	
PHOTO	7.	
Attach	 the	 strips	 7	 along	 the	 full	 length	 of	 the	 boiler,	 gluing	
them	into	the	offsets	in	the	disks,	and	then	trim	off	any	excess	
length	from	the	first	and	last	disks.	
	
PHOTO	8.	
Sand	 down	 the	 whole	 surface	 of	 the	 boiler	 using	 a	 sanding	
block.	
This	must	be	done	in	order	to	even	up	the	surfaces	and	make	it	
easier	to	attach	the	perforated	sheets.	
	
PHOTO	9.	
Assemble	 and	 glue	 the	 parts	8,	9,	 10,	 11	 and	 12	 together	 to	
make	up	 the	 template	 for	 assembling	 the	boiler.	 Let	 the	parts	
sit	still,	without	moving	them	until	the	glue	has	had	time	to	set.	
	
PHOTO	10.	
Insert	the	parts	474	into	the	slots	in	the	assembly	template	and	
then	 slide	 them	 forward,	 so	 that	 their	 position	 is	 fixed.	 These	
parts	 will	 serve	 to	 support	 the	 locomotive’s	 axles	 when	
required.	
	
PHOTO	11.	
Before	fitting	the	sheets	13	into	place	they	must	be	curved.	To	
this	end	you	can	use	 the	(optional)	OcCre	curver,	or	another	
cylindrical	object	that	has	a	diameter	of	approximately	40	mm.	
Position	 a	 sheet	 over	 the	 curver	 and	 then	 use	 both	 hands	 to	
bend	 the	 sheet	 into	 shape,	 starting	 at	 the	middle	 and	moving	
out	 towards	 the	 ends	 until	 it	 has	 been	 curved	 lengthways,	 as	
shown.	
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PHOTO	12.	
This	 photo	 shows	 the	 difference	 between	 a	 curved	 sheet	 and	
one	in	its	original	state.	
	
PHOTO	13.	
Fit	 the	 boiler	 structure	 onto	 the	 assembly	 template	 with	 the	
ridges	of	the	beams	aligned	as	shown	in	the	photo.	Then	fit,	but	
do	not	glue,	a	curved	sheet	13	onto	 the	edge	of	 the	 top	strip.	
Lightly	press	the	curved	sheet	to	make	sure	that	it	adapts	to	the	
curvature	of	the	disks.	
	
PHOTO	14.	
The	nailer	is	an	(optional)	OcCre	tool	that	is	used	to	hold	and	
at	 the	 same	 time	drive	 home	 the	 pins.	 By	 inserting	 a	 pin	 into	
the	hole	 in	 the	 tube,	head-end	 first,	 it	will	 be	held	 in	place	by	
the	nailer’s	magnet.	If	you	then	push	the	nailer	against	a	piece	
of	wood,	as	if	it	were	a	punch,	and	it	will	drive	the	pin	into	the	
wood.	
	
PHOTO	15.	
Before	starting	 to	work	on	 the	boiler	practice	using	 the	nailer	
on	a	piece	of	scrap	wood.	Place	one	of	the	curved	lining	sheets	
13	 and	 fix	 it	 into	 place	 along	 its	 top	 edge.	 The	 sheet	must	 be	
flush	with	the	exterior	side	of	the	first	disk.	
	
PHOTO	16.	
Continue	inserting	pins	until	the	sheet	is	completely	secured	to	
the	 boiler.	 You	 will	 not	 need	 any	 kind	 of	 adhesive	 for	 this	
operation.	
	
PHOTO	17.	
Now	attach	 another	 three	 curved	 sheets	 in	 order	 to	 complete	
the	first	row	of	sheets	around	the	full	perimeter	of	the	boiler.	
	
PHOTO	18.	
Now	fit	another	 four	curved	sheets,	making	sure	that	 they	are	
closely	 aligned	 with	 each	 other.	 Attach	 another	 curved	 sheet	
making	 sure	 it	 is	 closely	 adjusted	 to	 the	 tab	on	 the	bottom	of	
the	boiler.	
	
PHOTO	19.	
Place	the	boiler	with	the	bottom	tab	pointing	upwards.	Line	up	
one	 of	 the	 curves	 sheets	13,	 closely	 aligned	with	 the	 tab,	 and	
then,	using	a	felt	tip,	mark	the	sheet	to	indicate	the	width	of	the	
tab.	
	
PHOTO	20.	
Use	 scissors	 to	make	 two	 cuts	 in	 the	 curved	 sheet,	 along	 the	
lines	marked	 in	 felt	 tip.	These	cuts	must	be	equal	 in	 length	 to	
the	thickness	of	the	boiler’s	bottom	tab.	
	
PHOTO	21.	
Now,	using	a	pair	of	snub-nosed	pliers,	bend	the	section	of	the	
sheet	 between	 the	 two	 cuts	 down	 until	 it	 comes	 into	 contact	
with	the	inside	of	the	curve	of	the	sheet.	
	
PHOTO	22.	
Now	apply	a	little	glue	and	fix	the	curved	sheet	tight	up	against	
the	 boiler’s	 bottom	 tab.	 When	 this	 has	 been	 done	 pin	 it	 into	
place	using	pins.	
	
PHOTO	23.	
Cut	the	portion	of	the	reinforcing	piece	that	coincides	with	the	
offset	left	so	that	the	smoke	unit	can	be	fitted.	
	
PHOTO	24.	
Prepare	another	two	curved	sheets	13	with	an	offset,	as	shown	
in	the	photo.	This	offset	must	coincide	with	the	opening	left	to	



house	the	smoke	unit.	Now	fit	 the	sheets	 into	place	using	glue	
and	pins.	
	
PHOTO	25.	
Attach	a	 curved	sheet	13	 to	 the	bottom	part	of	 the	boiler	and	
then,	using	a	file,	eliminate	a	portion	of	the	reinforcing	piece,	as	
shown	in	the	photo.	
	
PHOTO	26.	
Attach	a	 curved	 sheet	13,	which	has	 already	has	 an	offset	 cut	
into	 it	 with	 the	 dimensions	 indicated	 in	 the	 photo,	 to	 the	
bottom	of	the	boiler.	Should	you	decide	to	fit	a	smoke	unit	this	
will	be	the	outlet	for	the	wire.	
	
PHOTO	27.	
Use	a	flat	file	to	even	up	the	ends	of	the	sheets	with	the	last	disk	
of	the	boiler.	
	
PHOTO	28.	
We	recommend	that	you	buff	the	metal	parts	using	a	fine	grain	
sanding-sponge	 to	 eliminate	 any	 possible	 imperfections	 and	
prepare	the	surfaces.	Then	glue	parts	15	and	16	 into	place	on	
part	14	as	shown	in	the	photo.	Use	fast-drying	glue.	
	
PHOTO	29.	
Glue	the	parts	15	and	16	into	place	on	part	14	as	shown	in	the	
photo.	
	
PHOTO	30.	
Now	 glue	 part	 14	 into	 place	 centred	 on	 the	 front	 end	 of	 the	
boiler	 and	 then	 glue	 three	 of	 the	 parts	 17	 as	 shown	 in	 the	
photo.	
	
PHOTO	31.	
Glue	three	of	 the	parts	17	onto	the	other	side	of	 the	boiler,	as	
shown	in	the	photo.	
	
PHOTO	32.	
Glue	 one	 of	 the	 parts	 17	 onto	 the	 side	 of	 the	 boiler	 at	 the	
distance	 shown	 in	 the	 photo.	 Now	 glue	 eight	 of	 the	 parts	18	
aligned	along	a	distance	of	70	mm.	
	
PHOTO	33.	
Glue	 another	 eight	 of	 the	 parts	 18	 along	 a	 length	 of	 70	 mm	
along	the	other	side	of	the	boiler.	
	
PHOTO	34.	
Buff	the	parts	19	and	20	using	a	fine	grain	sanding-sponge	and	
then	glue	part	20	centred	onto	part	19.		
	
PHOTO	35.	
Using	 a	 flat	 file,	 file	 down	 the	 heads	 of	 the	 pins	 in	 the	 area	
around	the	opening		for	the	smoke	unit,	and	then	glue	part	19	
into	place,	fitting	the	opening	carefully	over	the	opening	in	the	
boiler.	
	
PHOTO	36.	
Buff	 the	 part	21	 using	 a	 fine	 grain	 sanding-sponge,	 and	 then	
glue	 the	part	 into	place	 centred	and	adjusted	as	 shown	 in	 the	
photo.	File	down	those	pin	heads	that	need	to	be	eliminated.	
	
PHOTO	37.	
Glue	parts	22,	23	and	24	 into	place	centred	on	the	boiler	and	
adjusted	as	shown	in	the	photo.	
	
PHOTO	38.	
Glue	the	parts	25	centred	on	the	boiler	and	adjusted	as	shown	
in	the	photo.	Now	attach	a	part	26	to	the	front	of	the	front	part	
25.	
	
PHOTO	39.	

Cut	four	lengths	of	strip	to	make	up	the	parts	27	and	then	glue	
them	into	place	on	the	sides	of	the	parts	25.	Now	glue	two	parts	
18	onto	the	rear	parts	27.	
	
PHOTO	40.	
Cut	 to	 size	 two	 lengths	 of	 rod	 to	make	 up	 the	 parts	28.	 Now	
glue	the	covers	29	and	the	supports	30	into	place	as	shown.	
	
PHOTO	41.	
Cut	 to	size	 the	parts	31	 and	attach	 them	to	 the	parts	28.	Also	
glue	the	parts	17	into	place.	
	
PHOTO	42.	
Align	 the	 parts	 obtained	 in	 the	 previous	 steps	 on	 top	 of	 the	
boiler	 to	 calculate	 the	 precise	 inclination,	 as	 shown	 in	 the	
following	photos,	and	then	glue	parts	32	and	33	into	place.	
	
PHOTO	43.	
Attach	 the	 parts	34	 and	35	 as	 shown	 in	 the	 photo.	 Use	 fast-
drying	glue.	
	
PHOTO	44.	
Adjust	and	glue	the	parts	36	and	37	into	place	as	shown	in	the	
photo.	
	
PHOTO	45.	
Using	 an	 extremely	 fine	 grain	 sanding-sponge,	 buff	 down	 the	
whole	 surface	 of	 the	 boiler	 and	 then	 clean	 it	 using	 alcohol	 or	
solvent,	 making	 sure	 that	 you	 eliminate	 all	 possible	 residues	
from	the	buffing.		
Glue	part	38	 into	place	 in	 the	 area	of	 the	boiler	 shown	 in	 the	
photo.	
	
PHOTO	46.	
Apply	 a	 coat	 of	 primer	 to	 the	whole	 surface	 of	 the	 boiler	 and	
then	set	it	aside	until	it	has	dried.	This	operation	can	be	carried	
out	using	a	brush,	spray	or	airbrush.	
	
PHOTO	47.	
Apply	satin-finish	dark	green	paint	to	the	whole	surface	of	the	
boiler	 and	 set	 it	 aside	 again	 until	 it	 has	 dried.	 Now,	 using	
masking,	mask	off	the	area	indicated	in	the	photo.	
	
PHOTO	48.	
Using	newspaper,	or	similar,	protect	the	rear	end	of	the	boiler.	
It	 is	of	utmost	importance	that	the	parts	of	the	boiler	that	you	
do	 not	want	 to	 paint	 are	 completely	 protected.	 Check	 out	 the	
following	photos	before	going	ahead.	
	
PHOTO	49.	
Apply	black	gloss	paint	to	the	front	part	of	the	boiler,	as	shown	
in	the	photo.	
	
PHOTO	50.	
Before	the	paint	has	had	time	to	fully	dry,	carefully	remove	the	
masking	 tape	 and	 then	 highlight	 the	 details	 indicated	 in	 the	
photo	using	gold	paint.	
	
PHOTO	51.	
Using	 a	 ruler	 and	 a	 cutting	 tool	 separate	 the	 decorations	 39	
from	the	sheet	that	holds	them.	
	
PHOTO	52.	
Remove	the	protective	paper	 from	the	adhesive	side	and	stick	
the	decorations	39	 to	 the	boiler	 as	 shown	 in	 the	photo.	Make	
sure	 that	 the	 two	 ends	 of	 the	 decorative	 strips	 meet	 on	 the	
underside	of	the	boiler.	
	
PHOTO	53.	



This	 photo	 shows	 how	 the	 decorative	 strips	 39	 must	 be	
distributed	and	adjusted	on	the	boiler.	
	
PHOTO	54.	
Prepare	the	brass	wire	that	you	are	going	to	use	to	make	up	the	
boiler	pipes	and	then	buff	them	using	a	green	kitchen	scourer.	
You	can	use	a	drill	to	straighten	the	wire	out.	Attach	one	end	of	
the	wire	to	the	drill,	as	if	it	was	a	drill	bit,	and	the	other	end	to	a	
solid	base.	Pull	the	wire	tight	and	activate	the	drill,	allowing	the	
wire	to	make	a	couple	of	turns	on	itself.	
	
PHOTO	55.	
You	 can	use	 the	 (optional)	OcCre	curver	 to	bend	 the	wire	 to	
shape,	as	indicated	in	the	instructions.	
	
PHOTO	56.		
You	can	also	use	round-nosed	pliers	to	shape	the	wires.	
	
PHOTO	57.	
Cut	a	length	of	wire	to	size	and	make	up	parts	40	and	41.	
	
PHOTO	58.	
Paint	 parts	40	 and	41	 black	 and	 attach	 them	 to	 the	 boiler	 as	
shown	 in	 the	 photo.	 These	 parts	 must	 be	 adjusted	 onto	 the	
boiler	 before	 they	 are	 glued	 definitively	 into	 place.	 For	 this	
operation	use	fast-drying	glue.	
	
PHOTO	59.	
Paint	part	42	black	and	fit	it	into	place	on	the	boiler	as	shown	
in	the	photo.	Use	fast-drying	glue.	
	
PHOTO	60.	
Cut	a	length	of	brass	wire	to	size	to	make	up	part	43.	
	
PHOTOS	61	&	62	
Make	up	a	part	44	to	size	and	then	paint	parts	43	and	44	black	
and	fix	them	to	the	boiler,	as	shown	in	the	photo.	
	
PHOTO	63.	
Make	 up	 four	 parts	45	 and	 paint	 them	 black.	 Attach	 the	 four	
parts	 to	 the	 boiler	 in	 such	 a	way	 that	 they	 encircle	 the	 pipes	
that	you	have	already	fitted.	For	this	operation	use	fast-drying	
glue.	
	
PHOTO	64.	
Paint	 the	parts	shown	 in	 the	photo	yellow.	Paint	 the	 label	 red	
and	 then	mark	out	 the	 reliefs	 in	white,	 before	 gluing	 it	 to	 the	
boiler	 as	 shown	 in	 the	 photo.	 Now	make	 up	 the	 part	47	 and	
glue	it	into	place	as	shown	in	the	photo.	
	
PHOTO	65.	
Cut	 out	 the	 decorations	48	 from	 the	 sheet	 and	 using	 pincers	
glue	them	onto	the	boiler	as	shown	in	the	photo	and	the	detail.	
	
PHOTO	66.	
Remove	 and	 sand	 down	 the	 parts	 49,	 50,	 51	 and	 52	 and	 fit	
them	together	to	make	up	the	cab	of	the	locomotive.	Use	white	
glue.	The	bottom	strip	of	part	52	must	not	be	glued	to	the	base	
of	the	cab,	as	later	on	it	has	to	be	cut	off.	
	
PHOTO	67.	
Apply	white	glue	to	attach	part	53	 into	place	across	the	top	of	
the	 cab.	 Make	 sure	 that	 the	 side	 walls	 of	 the	 cab	 form	 a	 90º	
angle	to	the	base.	Use	a	sanding	block	or	a	flat	file	to	even	up	all	
of	the	surfaces	of	the	cab.	
	
PHOTO	68.	
Use	a	cutting	tool	to	cut	out	all	of	the	parts	from	the	interior	of	
part	54	and	set	them	to	one	side.	
	

PHOTO	69.	
Eliminate	the	remains	of	all	of	the	sprues	from	part	54	using	a	
file.	Also	use	a	fine	grain	sander	if	necessary.	
	
PHOTO	70.	
Sand	down	the	side	of	parts	56	that	come	into	contact	with	part	
55.	Now	apply	fast-drying	glue	and	glue	the	two	parts	56	 into	
place.	
	
PHOTO	71.	
Sand	down	the	sides	of	parts	56	and	58	that	come	into	contact	
with	part	57.	Now	apply	fast-drying	glue	and	glue	the	two	parts	
into	 place.	 Check	 the	 precise	 position	 of	 these	 parts	 before	
fixing	them	definitively	into	place.	
	
PHOTO	72.	
Apply	glue	to	and	fix	the	side	part	57	into	place	onto	the	side	of	
the	cab	as	shown	in	the	photo.	
	
PHOTO	73.	
Apply	glue	and	 fix	 the	side	part	55	 and	 the	 front	part	54	 into	
place.	 Now	 glue	 the	 frames	 59	 into	 place,	 centred	 on	 the	
openings	in	the	front	panel	54.	
	
PHOTO	74.	
Using	snub-nosed	pliers,	or	similar,	bend	the	part	60	along	the	
line	of	points,	as	shown.	Examine	the	following	photos	carefully	
before	going	ahead	with	this	operation.	
	
PHOTO	75.	
Fit	part	60	 into	place	making	 sure	 that	 it	 adapts	 to	 the	 top	of	
the	cab,	and	then	apply	glue	and	fix	it	definitively	into	place.	
	
PHOTO	76.	
Do	the	same	with	parts	61	and	62,	gluing	them	to	the	top	of	the	
cab.	
	
PHOTO	77.	
Using	a	cutting	tool	cut	out	the	piece	of	the	cabin	shown	in	the	
photo	and	remove	it.	
	
PHOTO	78.	
Cut	 to	 size	 and	make	 up	 the	 parts	63,	64	 and	65.	 Sand	 these	
parts	down	and	glue	them	into	place	on	the	cab	roof	as	shown	
in	the	photo.	
	
PHOTO	79.	
Using	 a	 flat	 file,	 or	 similar	 tool,	 even	up	 the	 ends	 of	 the	parts	
that	you	fitted	to	the	cab	roof	in	the	previous	step.	
	
PHOTO	80.	
Glue	the	parts	66	and	67	against	the	front	of	the	cab	base.	Now	
cut	 to	 length	 the	part	68	 and	attach	 it	 on	 top	 to	 reinforce	 the	
union	 of	 the	 parts.	 Use	 a	 sanding	 block	 to	 even	 up	 the	
underside	of	the	structure.	
	
PHOTO	81.	
Apply	fast-drying	glue	to	part	69	and	then	glue	it	to	the	side	of	
the	 cab,	 as	 shown,	 and	 then	 glue	 parts	 70	 and	 71	 to	 the	
structure	of	the	chassis.	Use	white	glue.	
	
PHOTO	82.	
Glue	parts	72	and	73	to	the	structure	of	the	chassis	as	shown	in	
the	photo.	Use	white	glue.	
	
PHOTO	83.	
Glue	 the	 parts	74	 and	75	 into	 place	 onto	 the	 structure	 of	 the	
chassis	as	shown	in	the	photo.	Use	white	glue.	
	
PHOTO	84.	



Glue	 parts	 76,	 77	 and	 78	 into	 place	 on	 the	 structure	 of	 the	
chassis	as	shown.	Use	white	glue.	
	
PHOTOS	85	&	86.	
Cut	to	size	and	glue	the	finishing	pieces	79	onto	the	sides	of	the	
chassis	structure,	as	shown	in	the	photos.	
	
PHOTO	87.	
Apply	glue	to	and	attach	part	80	to	the	bottom	rear	side	of	the	
base	of	the	cab.	Make	sure	that	this	part	forms	a	90º	angle	with	
the	base	of	the	cab.	
	
PHOTO	88.	
Cut	to	size	and	attach	parts	79	to	the	sides	of	the	structure.	
	
PHOTO	89.	
Cut	to	size	and	attach	parts	79	to	the	sides	of	the	cab.		
	
PHOTO	90.	
Attach	parts	81	 to	the	bottom	rear	side	of	the	base	of	the	cab.	
Use	white	glue.	
	
PHOTOS	91	&	92.	
Apply	 glue	 to	 parts	 82,	 83,	 84	 and	 85	 to	 make	 up	 two	
symmetrical	 boxes,	 and	 then	 glue	 parts	86	 and	 round	 off	 the	
edges	of	the	boxes	using	a	file.	
	
PHOTO	93.	
Apply	 glue	 to	 the	 boxes	 and	 fix	 them	 into	 place	 on	 the	
underside	of	the	structure.	
	
PHOTO	94.	
Apply	glue	and	fix	part	88	centred	on	part	87.	Insert	a	nut	89,	
with	 its	o-ring	 facing	down	and	apply	 fast-drying	glue	around	
the	nut,	to	lock	it	into	position.	Now	glue	part	90	on	top.	
	
PHOTO	95.	
Insert	and	glue	parts	91	and	92,	as	shown	in	the	photo.	
	
PHOTO	96.	
Insert	and	glue	parts	94	into	part	93.	Use	white	glue.	
	
PHOTO	97.	
Apply	 glue	 to	 part	95	 and	 fix	 it	 into	 place	 on	 top	 of	 part	93.	
Insert	 a	 nut	89,	with	 the	 o-ring	 facing	 down.	Now	 apply	 fast-
drying	glue	around	the	nut,	to	lock	it	into	position.	
	
PHOTO	98.	
Glue	the	assembly	that	you	made	up	in	the	previous	step	to	the	
front	bottom	part	of	the	structure.	Also	glue	into	place	parts	96	
and	97.	
	
PHOTOS	99	&	100.	
Glue	 parts	98	 and	99	 into	 place	 as	 shown	 in	 the	 photo.	 Now	
insert	 a	 nut	 89,	 with	 the	 o-ring	 facing	 down	 and	 then	 apply	
fast-drying	glue	around	the	nut,	to	lock	it	into	position.	
	
PHOTOS	101	&	102.	
Glue	 parts	 100,	 101	 and	 102	 into	 position	 as	 shown	 in	 the	
photo.	 Using	 a	 file,	 to	 file	 down	 the	 ends	 of	 the	 parts	 and	 to	
even	up	the	surfaces.	
	
PHOTO	103.	
Cut	part	103	to	size	and	insert	its	ends	into	the	areas	shown	in	
the	photo.	
	
PHOTO	104.	
Apply	fast.-drying	glue	to	the	surface	of	the	structure	and	glue	
the	grid	 into	the	position	shown	in	the	photo.	We	recommend	
that	 you	 check	 out	 the	 following	 photos	 before	 going	 ahead	
with	this	operation.	

	
PHOTOS	105	&	106.	
Keep	on	gluing	pieces	of	the	grid	104	until	you	have	completely	
covered	 the	 front	 part	 of	 the	 structure.	 Use	 a	 piece	 of	 scrap	
wood	or	some	other	object	to	press	the	grid	to	make	sure	that	it	
is	firmly	adhered.	
	
PHOTO	107.	
Cut	more	pieces	of	the	grid	104	to	size	and	glue	them	into	place	
to	line	the	floor	of	the	cab.	
	
PHOTO	108.	
Cut	lengths	of	the	strip	105	to	size	and	glue	them	into	place	to	
make	up	the	structure’s	mudguards.	Then	use	a	sanding	block,	
with	fine	grain	sandpaper,	to	sand	down	the	surfaces.	
	
PHOTO	109.	
Cut	to	size	and	glue	more	pieces	of	the	grid	104	in	order	to	line	
the	central	part	of	the	structure.	
	
PHOTO	110.	
Insert	and	glue	pins	A	into	all	of	the	holes	in	the	cab	roof,	then	
apply	 glue	 to	 the	 inside	 and,	 using	 cutting	 pliers,	 trim	 off	 the	
excess	length	of	the	pins.	
	
PHOTO	111.	
Carry	out	the	same	operation	as	in	the	previous	step	to	fix	the	
pins	A	into	the	sides	and	front	of	the	cab.	
	
PHOTO	112.	 	
Using	white	glue,	glue	the	parts	106,	107	and	108	into	place.	
	
PHOTO	113.	
Cut	to	size	and	glue	the	parts	109	into	place,	and	then	file	them	
down	as	shown	using	a	file.	
	
PHOTO	114.	
Glue	the	piece	that	you	made	up	 in	 the	 last	step	to	 the	roof	of	
the	 cab	and	 then	glue	 into	place	parts	110	 and	112.	Make	up	
part	111	and	fix	it	into	place	centred	on	part	110.	
	
PHOTO	115.	
Using	a	 right-angle	block	of	wood	bend	part	113	 as	 shown	 in	
the	photo.	
	
PHOTO	116.	
Apply	 fast-drying	 glue	 and	 glue	 part	 113	 onto	 the	 cab	 roof.	
Make	up	part	114	using	brass	wire	and	attach	it	to	part	113.	
	
PHOTO	117.	
Cut	the	sheets	13	to	size	and	then,	using	the	(optional)	Occre	
curver,	adapt	them	to	the	curve	of	the	chassis	structure.	Using	
the	pins	A	attach	the	sheets	and	then	cut	off	the	excess	length	of	
the	pins	from	the	underside	of	the	structure.	
	
PHOTO	118.	
Apply	 glue	 and	 glue	 parts	 30,	 115,	 116	 and	 117	 into	 place,	
arranged	as	shown	in	the	photo.	
	
PHOTO	119.	
Apply	 glue	 and	glue	parts	30	 and	118	 into	place	 as	 shown	 in	
the	photo.	
	
PHOTO	120.	
Cut	to	size	and	glue	parts	119	and	120	into	place.	
	
PHOTOS	121	&	122.	
Cut	 the	 parts	121	 and	123	 to	 size	 and	 glue	 them	 into	 place.	
Now	glue	into	place	the	four	parts	122.	Glue	the	cylinders	121	
onto	the	supports	that	you	made	in	the	previous	steps.	Glue	the	
parts	124	into	place	as	shown	in	the	photo.	



	
PHOTOS	123	&	124.	
Cut	 parts	 125	 and	 126	 to	 size	 and	 glue	 them	 into	 place	 as	
shown	 in	 the	 photo.	 Apply	 a	 coat	 of	 primer	 and	 attach	 the	
assembly	to	the	part	of	the	structure	shown	in	the	photo.	Glue	
on	part	127.	
	
PHOTO	125.	
Glue	the	parts	129	into	place	centred	on	parts	128.	
	
PHOTO	126.	
Glue	 parts	 128	 into	 place	 inserting	 them	 into	 the	 holes	
prepared	in	the	structure.	Join	the	two	parts	131	together	and	
then	glue	them	to	the	structure	along	with	part	130.	
	
PHOTO	127.	
Cut	 to	 length	 two	parts	133	 and	 then	glue	 them	 into	place	on	
part	132.	
	
PHOTO	128.	
Glue	 the	small	 cylinder	 that	you	made	up	 in	previous	steps	at	
the	 distance	 indicated	 in	 the	 photo.	 Now	 glue	 parts	132	 and	
134	into	place.	
	
PHOTO	129.	
Place	the	two	deflectors	135	on	a	flat	surface	and,	using	a	ruler	
and	a	cutter,	score	them	in	such	a	way	that	will	serve	as	a	guide	
so	that	you	can	bend	them	later.	
	
PHOTO	130.	
Now	bend	parts	135	as	shown	in	the	photo	and	then	make	up	
the	hand-holds	136	and	attach	them	to	the	deflectors.	
	
PHOTOS	131	&	132.	
Glue	the	deflectors	135	 into	place	using	parts	138.	Now	make	
up	 the	 two	hand-holds	137	 and	attach	 them	to	 the	deflectors.	
Make	two	holes	parts	139.	Also	glue	into	place	part	140.	If	you	
want	to	incorporate	lights	to	your	locomotive,	make	two	holes	
in	the	structure,	aligned	as	shown	in	the	photo.	These	holes	will	
serve	to	attach	the	points	of	the	headlights.	
	
PHOTO	133.	
Glue	part	141	and	the	headlights	142	adjusting	them	as	shown	
in	the	photo.	
	
PHOTO	134.	
Glue	part	144	onto	the	side	of	part	143,	use	fast-drying	glue.	
	
PHOTOS	135	&	136.	
Cut	 to	 size	and	 fit	 the	 legs	145	 and	 then	glue	 them	 into	place	
using	fast-drying	glue.	Now	glue	this	box,	along	with	parts	146	
onto	the	structure	as	shown	in	the	photo.	
	
PHOTO	137.	
Apply	glue	to	and	attach	the	handrails	147	and	148	to	the	sides	
of	the	cab.	
	
PHOTO	138.	
In	the	same	way	as	you	did	with	the	boiler,	buff	down	and	clean	
the	 structure	 of	 the	 locomotive	 and	 then	paint	 it	 black.	When	
the	paint	has	dried,	and	after	checking	the	next	few	steps,	mask	
it	as	required.	
	
PHOTO	139.	
Paint	the	areas	shown	in	the	photo	green,	using	the	same	green	
as	 you	 used	 for	 the	 boiler.	 Now	 paint	 the	 window	 frames,	
handrails	and	cylinder	panels	gold.	
	
PHOTO	140.	
Assemble	 and	 glue	 parts	149,	150	 and	151	 into	 place,	 using	
white	glue.	

	
PHOTO	141.	
Cut	 the	strips	152	 to	size	and	glue	 them	 into	place	 to	 line	 the	
cabin	end	of	the	boiler.	
	
PHOTO	142.	
Use	a	sanding	block	to	even	up	the	surfaces	of	 this	part	of	 the	
boiler	and	eliminate	the	sharp	edge	on	one	of	its	sides.	
	
PHOTOS	143	&	144.	
Cut	 the	 strips	 153	 to	 size	 and	 glue	 them	 to	 the	 sides	 of	 the	
boiler	 face.	 Now	 fill	 the	 gaps	 in	 the	 surface	 using	 crack-filler	
putty,	and	when	this	has	dried	sand	it	smooth	using	fine	grain	
sand	paper.	
	
PHOTOS	145	&	146.	
Cut	part	159	to	size,	glue	it	into	place	and	then	make	a	hole	in	it	
so	that	part	162	can	later	be	inserted.	Now	glue	the	parts	154,	
155,	156,	157,	158,	160,	161,	163,	164	and	165	into	place	as	
shown	in	the	photos.	
	
PHOTOS	147	&	148.	
Now	glue	parts	166	 and	167	 into	place	and	 insert	 the	pins	A.	
Now	make	up	and	attach	the	pipes	168,	169	and	170.	
	
PHOTOS	149	&	150.	
Using	 brass	wire	make	 up	 the	 parts	171,	172,	173,	174	 and	
175,	 and	 then	 attach	 them	 to	 the	 boiler	 face.	 Also	 insert	 the	
pins	A.	
	
PHOTOS	151	&	152.	
Trim	down	the	length	of	one	of	the	eyebolts	176	and	attach	it	
to	 the	 part	 of	 the	 boiler	 face	 shown	 in	 the	 photo.	 Now	 glue	
three	parts	33	to	the	top	of	the	boiler	and	then	paint	the	whole	
of	this	part	black,	as	shown	in	the	photo.	
	
PHOTO	153.	
In	 order	 to	 give	 the	boiler	 face	 an	old	 and	worn	 look,	 using	 a	
dry	 brush,	 apply	 a	 little	 gold	 paint.	 This	 technique	 consists	 of	
eliminating	 any	 excess	paint	 from	 the	brush	using	 a	dry	 cloth	
and	then	brushing	it	lightly	over	the	part	to	highlight	the	reliefs.	
	
PHOTO	154.	
Remove	the	adhesives	177	 from	the	sheet	and	stick	them	into	
place	 on	 the	 part	 of	 the	 boiler	 face	 shown	 in	 the	 photo.	 Now	
glue	the	boiler	face	into	place	on	the	inside	of	the	cab.	
	
PHOTO	155.	
Cut	 two	 parts	178	 to	 size	 and	 glue	 one	 onto	 each	 side	 of	 the	
cab.	Now	paint	them	black.	
	
PHOTO	156.	
Glue	a	part	179	onto	each	side	of	 the	cab,	as	shown,	and	then	
paint	them	black.	
	
PHOTOS	157	&	158.	
Cut	the	parts	180	to	size	and	then	glue	a	part	18	onto	the	end	
of	each	of	them.	Make	holes	and	attach	four	eyebolts	176	onto	
the	 cabin,	 two	 on	 each	 side,	 and	 then	 insert	 parts	 180.	 Now	
paint	them	green	and	gold	as	shown	in	the	photo.	
	
PHOTO	159.	
Bend	the	doors	181	slightly,	along	the	line	of	points	indicated.	
Now	cut	 two	parts	182	 to	 size	 and	glue	 them	onto	 each	door	
Insert	and	attach	 two	eyebolts	 to	each	piece	182	 and	 trim	off	
the	excess.	
	
PHOTO	160.	
Make	up	and	attach	two	more	parts	182	using	two	parts	183,	
and	insert	two	eyebolts	176	and	trim	off	the	excess.	
	



PHOTOS	161	&	162.	
Paint	 the	 bases	 of	 the	 doors	 black	 and	 the	 doors	 green,	 and	
then	set	the	parts	aside	until	they	have	dried.	Insert	lengths	of	
wire	184	through	one	of	the	eyebolts	of	the	doors	and	through	
the	eyebolts	in	the	bases	to	attach	the	doors	to	the	bases.	Now	
fix	the	bases	for	the	doors	to	the	cab,	as	shown	in	the	photo.	
	
PHOTO	163.		
The	 photo	 shows	 how	 the	 cab	 doors	 should	 look	 when	 they	
have	been	fitted	into	place.	
	
PHOTO	164.	
Remove	 the	 decorations	 185	 from	 the	 sheet	 and	 stick	 them	
onto	the	sides	of	the	structure,	as	shown	in	the	photo.	
	
PHOTO	165.	
Remove	 the	 decorations	 185	 from	 the	 sheet	 and	 stick	 them	
onto	the	sides	of	the	structure,	as	shown	in	the	photo.	
	
PHOTO	166.	
Remove	the	decorations	185,	186	and	187	from	the	sheet	and	
stick	them	onto	the	cab,	as	shown	in	the	photo.	
	
PHOTO	167.	
Remove	 the	decorations	188	 and	48	 from	 the	 sheet	and	stick	
them	to	the	side	of	the	cab,	as	shown	in	the	photo.	
	
PHOTO	168.	
Stick	 the	decorations	185	onto	 the	deflectors	on	both	sides	of	
the	locomotive.	
	
PHOTO	169.	
Also	 stick	 the	 decorations	 185	 to	 the	 cylinder.	 This	 photo	
shows	 what	 the	 locomotive	 should	 look	 like,	 with	 the	
decorations	stuck	onto	it.	
	
PHOTO	170.	
Apply	white	glue	and	glue	the	parts	189,	190	and	191	together.	
Check	the	following	photos	before	continuing.	
	
PHOTO	171.	
Apply	 white	 glue	 and	 glue	 parts	 189,	 190,	 191	 and	 192	
together.	 The	 photo	 shows	 the	 two	 symmetrical	 steam	 chests	
that	you	should	now	have.	
	
PHOTO	172.	
Glue	parts	193	fitting	them	between	the	sides	of	the	two	steam	
chests.	
	
PHOTO	173.	
Cut	two	sheets	13	 to	size	and	adapt	them	to	the	steam	chests,	
then	glue	them	in	place.	Use	a	file	to	file	down	the	edges	of	the	
sheets	and	adjust	them	to	the	parts.	
	
PHOTO	174.	
Make	up	and	glue	a	part	194	to	the	inside	of	each	steam	chest.	
	
PHOTO	175.	
Make	sure	that	the	parts	195,	196	and	197	fit	correctly	into	the	
holes	in	the	steam	chests,	but	do	not	glue	them	into	place.	
	
PHOTO	176.	
Glue	the	parts	198,	199	and	17	onto	the	front	side	of	the	two	
steam	chests.	Use	fast	drying	glue.	
	
PHOTO	177.	
Now	paint	 the	 steam	 chests	 green	 and	black,	 as	 shown	 in	 the	
photo.	 Stick	 the	 decorations	 185	 on	 and	 insert	 and	 fix	 the	
pistons	195.	
	
PHOTO	178.	

Check	 the	 adjustment	 between	part	200	 and	parts	196.	 Then	
paint	part	200	black.	Buff	down	the	parts	196	and	glue	them	to	
the	 steam	 chests	 and	 to	 part	200.	 Also	 glue	 parts	197	 to	 the	
steam	 chests.	 It	 is	 of	 utmost	 importance	 that	 the	 parts	 are	
aligned	and	parallel	with	each	other.	
	
PHOTO	179	&	180.	
The	 bushings,	 counterweights	 and	 all	 of	 the	 wheels	 are	
supplied	 in	 the	 colour	 red.	 If	 you	 want	 you	 can	 paint	 them	
black.		
Insert	 two	 collars	 202	 into	 the	 holes	 in	 the	 chassis	 201	 and	
push	 them	by	hand	until	 they	enter	 into	 the	holes.	Use	one	of	
the	 axles	 203	 to	 make	 circular	 movements,	 as	 shown	 in	 the	
photo,	 in	 order	 to	 make	 sure	 that	 the	 collars	 have	 been	
correctly	inserted.	
Due	 to	 changes	 of	 temperature	 or	 humidity	 the	 spokes	 of	 the	
wheels	 may	 expand	 or	 contract.	 To	 avoid	 possible	
maladjustments	 of	 the	 parts	 it	 is	 advisable	 to	 apply	 epoxy-
based	glue	to	the	interior	of	the	join	between	the	wheel	and	its	
spokes.	
	
PHOTO	181.	
An	eccentric	shank	is	 fitted	to	the	spokes	and	stands	out	 from	
the	 wheel,	 as	 shown	 in	 the	 photo.	 The	 wheels	 have	 to	 be	
aligned	in	such	a	way	that	the	spokes	are	on	the	opposite	side	
to	the	shank.	
	
PHOTO	182.	
Align	one	of	the	wheels	204	partially	over	a	flat	surface,	in	such	
a	way	that	 the	eccentric	crank	 is	off	 the	edge,	as	shown	in	the	
photo.	Now	 insert	an	axle	203	 into	 the	hole	 in	 the	centre	and	
tap	 it	 in	 using	 a	 semi-hard	object,	 to	 avoid	damaging	 it.	Make	
sure	that	the	axle	remains	perpendicular	to	the	wheel	and	does	
not	overshoot	it.	
	
PHOTO	183.	
Slide	one	of	the	bushings	205	onto	the	axle	203	attached	to	the	
wheel	204.	Now	insert	the	axle	203	through	a	hole	on	one	side	
of	 the	 chassis	201	 and	 then	 slide	 the	other	bushing	205	 onto	
the	free	end	of	the	axle.	
	
PHOTO	184.	
Now	align	the	chassis	with	the	wheel	partially	resting	on	a	flat	
surface,	 in	such	a	way	that	the	eccentric	shank	of	 the	wheel	 is	
off	 the	edge,	as	shown	 in	 the	photo.	Now	place	another	wheel	
204,	aligned	as	shown	in	the	photo,	with	its	eccentric	shank	at	
an	angle	of	90º	to	the	shank	on	the	first	wheel	and	then	tap	it	
until	the	axle	is	fully	inserted	into	the	wheel.	
	
PHOTO	185.	
Now	fit	 two	wheels	204,	one	axle	203	and	two	bushings	205,	
to	the	holes	in	the	other	end	of	the	chassis,	following	the	same	
sequence	as	with	 the	 first	 axle.	And	again,	 following	 the	 same	
sequence	to	make	up	two	more	wheels	204	on	an	axle	203	 in	
the	centre	of	the	chassis,	but	this	time	without	bushings.	Check	
the	 angles	 between	 the	 shanks	 on	 the	 wheels	 before	 fitting	
them	definitively	in	place.	
	
PHOTO	186.	
When	 you	 have	 fitted	 the	 six	 driving	 wheels	 make	 sure	 that	
they	turn	smoothly	and	easily.	The	wheels	on	the	first	and	last	
axles	should	not	allow	for	any	 lateral	movement,	although	the	
central	 axle	 should,	 as	 it	 is	 not	 fitted	with	 bushings	 that	 limit	
this	movement.	
	
PHOTO	187.	
Place	 the	 locomotive	 structure	 upside	 down.	 Apply	 glue	 and	
attach	 the	 chassis	 with	 the	 driving	 wheels	 aligned	 onto	 the	
structure.	 Make	 two	 holes	 and	 fit	 the	 screws	 206	 to	 firmly	
attach	the	chassis	to	the	locomotive.	
	



PHOTO	188.	
Now	align	 the	part	200	with	 the	steam	chests	underneath	 the	
structure	 of	 the	 locomotive	 and	 fix	 it	 into	 place.	 It	 is	 of	 the	
utmost	 importance	 that	 the	 part	200	 forms	 a	 90º	 angle	with	
the	 structure	 and	 that	 the	 sliding	 guides	 are	 parallel	 to	 each	
other.	
	
PHOTO	189.	
Check	 this	 photo	 to	 see	 how	 the	 sliding	 guides	 must	 end	 up	
once	they	have	been	fitted	into	place.	
	
PHOTO	190.	
Apply	glue	and	assemble	parts	207	and	208.	
	
PHOTO	191.	
Apply	 glue	 and	 glue	 part	 209	 into	 place.	 Now	 file	 down	 the	
surfaces	 to	 eliminate	 any	possible	 unevenness.	 Paint	 this	 part	
black.	
	
PHOTO	192.	
Now	 fit	 two	 wheels	 211	 onto	 the	 axle	 203	 along	 with	 three	
washers	 210	 at	 each	 end	 of	 the	 axle.	 Remember	 that	 it	 is	
important	that	the	wheels	are	parallel	to	each	other.	
	
PHOTO	193.	
Remove	 the	 suspension	 212	 from	 the	 sheet	 and	 bend	 it	 into	
shape	as	shown	in	the	photo.	
	
PHOTO	194.	
Make	 a	 1.5	mm	ø	hole	 in	 the	 centre	 of	 the	 carrier.	 Attach	 the	
suspension	212	using	one	of	the	screws	213.	
	
PHOTO	195.	
Apply	fast-drying	glue	and	attach	the	shoe	214	to	the	carrier.	
	
PHOTO	196.	
Turn	the	locomotive	structure	upside	down	and	fit,	but	do	not	
glue,	a	washer	215	and	a	bushing	205	centred	on	the	hole,	as	
shown	in	the	photo.	
	
PHOTO	197.	
Place	the	carrier	over	the	structure	and	attach	it	using	a	washer	
217	 and	 a	 bolt	 216.	 The	 fitting	 of	 the	 carrier	 must	 be	 loose	
enough	 to	 allow	 for	 some	 side-to-side	 and	 up-and-down	
movement.	
	
PHOTO	198.	
Apply	fast-setting	glue	and	attach	the	parts	218,	219	and	220.	
	
PHOTO	199.	
Glue	 parts	 221	 and	 222	 to	 make	 up	 the	 locomotive’s	 front	
buffers.	
	
PHOTO	200.	
Now	 paint	 the	 front	 of	 the	 locomotive	 red	 and,	 when	 it	 has	
dried,	 highlight	 the	 reliefs	 using	white	 paint,	 as	 shown	 in	 the	
photo.	Paint	 the	parts	221,	222	 and	223	black	and	glue	 them	
into	place.	
	
PHOTO	201.	
Glue	the	parts	225	onto	part	224	and	then	paint	this	assembly	
black.	
	
PHOTO	202.	
Make	up	parts	226	using	1	mm	ø	brass	wire.	Bend	it	 to	shape	
and	glue	it	to	part	227.	Now	paint	this	assembly	black.	
	
PHOTO	203.	
Paint	the	headlamps	silver	and	the	stops	yellow.	Now	glue	the	
unit	obtained	in	the	lasts	step	into	place	in	the	centre,	as	shown	
in	the	photo.	Paint	part	228	black	and	then	glue	it	into	place.	

	
PHOTO	204.	
Lay	the	 locomotive	on	its	side,	with	the	wheels	 in	the	position	
shown	 in	 the	 photo.	 Apply	 glue	 to	 the	 wheel	 counterweights	
229	and	230	and	glue	them	into	place.	
	
PHOTO	205.	
Now	do	the	same	on	the	other	side	of	the	locomotive	with	the	
counterweights	229	and	230.	
	
PHOTO	206.	
Paint	 the	 signs	 red	 and	 when	 they	 have	 dried	 highlight	 the	
reliefs	using	white	paint.	Now	glue	the	signs	onto	each	side	of	
the	cab.	Also	glue	part	231	and	232	into	place.	
	
PHOTO	207.	
Insert	the	steps	235	and	236	and	glue	them	to	the	bases	234.	
Use	fast-drying	glue.	
	
PHOTO	208.	
Glue	the	parts	237	and	238	onto	the	back	of	the	cab	as	shown	
in	 the	 photo.	 Now	 paint	 the	 step	 assemblies	 black	 and	 attach	
one	to	each	side	of	the	cab.	
	
PHOTO	209.	
Glue	 the	parts	239	 and	240	 to	 the	back	of	 the	 cab.	Use	brass	
wire	to	make	up	and	attach	the	parts	241.	
	
PHOTO	210.	
Glue	the	parts	242,	243,	244	and	245	together	to	make	up	the	
front	shoe	of	the	locomotive.	
	
PHOTO	211.	
Remove	 the	 suspension	212	 from	 the	 sheet	 that	 holds	 it	 and	
bend	it	into	shape	as	shown	in	the	photo.	
	
PHOTO	212.	
Now	attach	part	246	 using	 fast-drying	 glue.	Make	 a	 15	mm	ø	
hole	 in	 the	 centre	 of	 the	 shoe	 and	 then	 attach	 the	 suspension	
212	using	a	screw	213.	
	
PHOTO	213.	
Remove	 the	 suspension	212	 from	 the	 sheet	 that	 holds	 it	 and	
bend	it	into	shape	as	shown	in	the	photo.	
	
PHOTO	214.	
Now	insert	an	axle	203	through	the	holes	in	the	shoe	and	then	
attach	the	suspension	212	using	a	screw	213.	
	
PHOTO	215.	
Fit	four	wheels	247	onto	the	axles	203,	making	sure	that	there	
are	 two	 washers	 210	 on	 the	 inside	 of	 each	 wheel.	 It	 is	
important	that	the	wheels	end	up	parallel	and	that	the	ends	of	
the	axles	are	flush	with	the	outside	of	the	wheels.	
	
PHOTO	216.	
Glue	 the	 brakes	 248	 into	 place,	 level	 with	 parts	 249.	 Attach	
these	parts	to	the	sides	of	the	shoe.	Now	paint	the	parts	black.	
	
PHOTO	217.	
Glue	 the	 line-guard	bar	250	 to	 the	 front	of	 the	 shoe	and	 then	
paint	it	black.	
	
PHOTO	218.	
Place	the	locomotive	upside	down,	making	sure	that	it	does	not	
move,	and	then	fit,	but	do	not	glue,	a	washer	217	and	a	bushing	
205	centred	on	the	hole	as	shown	in	the	photo.	
	
PHOTO	219.	
Now	place	the	shoe,	centred	on	the	structure,	and	fit	a	washer	
217	 into	place	and	then	attach	the	shoe	using	a	screw	216,	as	



shown	in	the	photo.	It	must	be	possible	to	move	the	shoe	a	little	
from	side-to-side	and	up-and-down.	
	
PHOTO	220.	
Paint	 parts	 251	 gold	 and	 insert	 them	 into	 the	 holes	 in	 the	
steam	chests.	
	
PHOTO	221.	
Cut	parts	253	to	size	and	then	glue	them,	along	with	parts	252,	
to	 the	bottom	of	 the	 structure	as	 shown,	 and	 then	paint	 them	
black.	
	
PHOTO	222.	
Cut	four	parts	254	to	size	and,	using	a	sanding	block,	sand	two	
of	 them	 down	 as	 shown	 in	 the	 photo	 before	 gluing	 them	
together	to	make	up	two	assemblies.	
	
PHOTO	223.	
Glue	parts	254	to	parts	255	aligned	as	shown	in	the	photo.	
	
PHOTO	224.	
Glue	the	assemblies	obtained	in	the	last	step	to	the	locomotive,	
as	shown	in	the	image.	
	
PHOTO	225.	
Now	make	up	the	steps	using	the	parts	235,	236	and	256.	
	
PHOTO	226.	
Paint	 the	 steps	 black	 and	 green,	 as	 shown	 in	 the	 photo,	 and	
attach	one	to	each	side	of	the	front	end	of	the	locomotive.	
	
PHOTO	227.	
Paint	parts	257	and	258	gold	and	then	glue	them	into	place	on	
the	steam	chests,	as	shown	in	the	photo.	
	
PHOTO	228.	
Make	up	parts	259	using	brass	wire.	
	
PHOTO	229	y	230.	
Cut	parts	260	to	size	and	then	glue	them	to	the	sides,	under	the	
cab,	 along	 with	 parts	 259,	 261	 and	 262,	 as	 shown	 in	 the	
photos.	
	
PHOTOS	231	&	232.	
Apply	fast-drying	glue	to	the	parts	263	and	264	and	glue	them	
together.	 Now	 glue	 these	 assemblies	 to	 the	 underside	 of	 the	
locomotive,	alongside	parts	265.	
	
PHOTO	233.	
Apply	fast-drying	glue	to	part	266	and	then	glue	it	into	place	at	
the	distance	indicated	in	the	photo.	
	
PHOTO	234.	
Adjust	part	267,	 if	necessary	using	a	 file,	and	then	attach	 it	 to	
the	front	shoe,	using	screws	213.	
	
PHOTO	235.	
Paint	parts	268	black	and	then	attach	the	lengths	of	wire	269.	
Now	glue	the	parts	onto	both	ends	of	the	cylinder.	
	
PHOTO	236.	
Now	paint	part	270	black	and	glue	it	to	the	locomotive.	
	
PHOTO	237.	
Apply	glue	and	attach	the	glass	screens	271	to	the	headlamps.	
	
PHOTO	238.	
Now	 make	 sure	 that	 the	 boiler	 fits	 correctly	 onto	 the	
locomotive	 structure.	 At	 the	 back	 of	 the	 boiler	 there	 are	 two	
lugs	that	must	slot	into	the	holes	left	in	the	front	of	the	cab.	
	

PHOTO	239.	
The	bottom	of	the	boiler	is	also	fitted	with	a	lug	that	must	slot	
into	the	corresponding	hole	in	the	structure.	After	making	sure	
that	the	fit	is	correct	glue	the	boiler	definitively	into	place.	
	
PHOTO	240.	
Adjust	parts	272	and	273	and	glue	them	into	place	on	the	side	
of	the	boiler,	as	shown	in	the	photo,	and	then	paint	them	black.	
	
PHOTO	241.	
Now	adjust	parts	274	and	275	and	glue	them	into	place	on	the	
other	side	of	the	boiler,	and	then	paint	them	black.	
	
PHOTO	242.	
Make	 up	 the	 pipes	 276,	 277,	 278	 and	 279	 using	 lengths	 of	
brass	wire.	
	
PHOTO	243.	
Now	 align	 and	 attach	 the	 pipes	 that	 you	made	 up	 in	 the	 last	
step	and	attach	 them	to	 the	side	of	 the	boiler	as	shown	 in	 the	
photo.	When	you	have	done	this	paint	them	black.	
	
PHOTO	244.	
Glue	part	280	to	part	281,	using	fast-drying	glue.	
	
PHOTOS	245	&	246.	
Paint	the	assembly	that	you	made	up	in	the	last	step	black	and	
dark	green,	as	shown	in	the	photo.	Now	make	up	the	pipes	282	
and	 glue	 them	 into	 place.	 Make	 up	 and	 glue	 the	 pipe	 283	
adjusted	directly	onto	the	boiler.	
	
PHOTO	247.	
Make	up	and	attach	the	pipe	284	and	then	paint	it	black.	
	
PHOTO	248.	
Make	 up	 and	 attach	 the	 pipe	286,	 using	 an	 eyebolt	176,	 and	
then	glue	part	285	 into	place	and	paint	 this	part	and	the	pipe	
black.	
	
PHOTO	249.	
Make	up	and	attach	the	pipe	286	using	eyebolts	176	and	then	
paint	it	black.	
	
PHOTO	250.	
Make	up	and	attach	the	pipe	287	and	then	paint	it	black.	
	
PHOTO	251.	
Make	up	and	attach	the	pipe	288	using	eyebolts	176,	and	then	
paint	it	black.	
	
PHOTO	252.	
Make	up	and	attach	the	pipes	289	and	290	using	the	parts	291,	
and	then	paint	them	black.	
	
PHOTO	253.	
Make	up	and	attach	the	pipes	292,	293	and	294	using	eyebolts	
176	and	parts	291,	and	then	paint	them	black.	
	
PHOTO	254.	
Make	up	and	attach	the	pipe	295,	using	eyebolts	176,	and	then	
paint	it	black.	
	
PHOTO	255.	
Make	up	and	attach	the	pipes	296	and	297	and	then	paint	them	
black.	
	
PHOTO	256.	
Make	up	and	attach	the	pipe	298	and	then	paint	it	black.	
	
PHOTO	257.	
Make	up	and	attach	the	pipe	299	and	then	paint	it	black.	



	
PHOTO	258.	
Make	 up	 and	 attach	 the	 pipe	 and	 then	 paint	 them	 black	 and	
then	paint	it	black.	
	
PHOTO	259.	
Make	 up	 and	 attach	 the	 pipes	301	 and	302,	 using	 parts	291,	
and	then	paint	them	black.	
	
PHOTO	260.	
Make	up	and	attach	the	pipes	303	and	then	paint	them	black.	
	
PHOTO	261.	
Make	 up	 and	 attach	 the	 pipes	304	 and	305	 using	 parts	291,	
and	then	paint	them	black.	
	
PHOTO	262.	
Make	up	and	attach	the	pipes	306	and	307,	using	eyebolts	176,	
and	then	paint	them	black.	
	
PHOTO	263.	
Make	up	and	attach	the	pipe	308	and	then	paint	it	black.	
	
PHOTO	264.	
Cut	lengths	of	brass	strip	to	form	parts	309	and	310,	and	then	
make	 a	 2	 mm	 ø	 hole	 at	 each	 end	 of	 the	 two	 strips,	 before	
rounding	off	the	ends	using	a	file.	
	
PHOTO	265.	
Insert	 and	 glue	 parts	309	 and	310	 to	 the	 structure,	 and	 then	
paint	the	longer	one	black	and	the	shorter	one	dark	green.	
	
PHOTO	266.	
Make	up	and	glue	the	pipes	311	and	then	paint	them	black.	
	
PHOTO	267.	
Cut	to	size	part	313	and	glue	it	to	part	312,	glue	this	assembly	
to	the	underside	of	the	cab,	and	then	paint	it	black.	
	
PHOTO	268.	
Bf	down	 the	parts	314	 and	 then	glue	 them	 into	place,	 one	on	
each	 side	 of	 the	 locomotive,	 approximately	 as	 shown	 in	 the	
photo.	
	
PHOTO	269.	
Make	up	the	part	315	and	then	paint	 it	black.	Make	a	2	mm	ø	
hole	in	it	and	attach	part	316	using	a	screw	213.	Then	join	the	
part	317	using	the	bolt	318	and	the	nut	319.	Apply	glue	to	the	
nut	to	avoid	it	working	loose.	Now	make	up	another	assembly	
in	exactly	the	same	way.	
	
PHOTO	270.	
Insert	 the	extension	of	part	317	 into	the	hole	 in	part	314	and	
glue	 it	 into	place.	Glue	part	315	 into	area	shown	in	the	photo.	
Now	do	the	same	on	the	other	side	of	the	locomotive.	
	
PHOTO	271.	
Cut	parts	320	 to	size	and	glue	them	to	 the	parts	321	 to	make	
up	 the	 brake	 assemblies	 for	 the	 drive	 wheels.	 Paint	 these	
assemblies	 black	 and	 attach	 them	 to	 the	 underside	 of	 the	
locomotive,	as	shown	in	the	photo.	
	
PHOTO	272.	
Glue	 a	 box	 146	 onto	 each	 side	 of	 the	 structure	 in	 the	 area	
shown	in	the	photo,	and	then	paint	them	black.	
	
PHOTOS	273	&	274.	
Buff	up	the	part	322	using	a	very	fine	grain	sanding-sponge	and	
the	clean	it	with	alcohol	and	impregnate	it	with	oil,	 to	avoid	it	
rusting.	This	operation	must	be	carried	out	on	all	of	the	parts	in	
the	mechanisation	of	the	locomotive.	Lay	the	locomotive	on	its	

left	side	and	then	locate,	but	do	not	glue,	a	washer	210	centred	
over	the	eccentric	hole	in	the	rear	drive	wheel.	Now	place	part	
322	centred	over	the	washer	and	the	hole	and	attach	it	 to	the	
wheel	using	a	bolt	323.	
	
PHOTOS	275	&	276.	
Now	 place	 a	 washer	 215,	 but	 do	 not	 glue	 it,	 centred	 on	 the	
eccentric	hole	in	the	middle	drive	wheel.	Centre	the	end	of	part	
322	 over	 the	washer	 and	 then	 place	 another	washer	215	 on	
top	of	it.	
	
PHOTOS	277	&	278.	
Place	 another	 part	 324	 centred	 over	 the	 washer	 that	 you	
placed	in	the	last	step,	and	then	another	washer	215	on	top	of	
it.	Make	sure	the	parts	do	not	move	and	then	place	another	part	
325	on	top,	as	shown	in	the	photo.	
	
PHOTOS	279	&	280.	
Now	 insert	and	make	up	 the	bolt	327	 into	 the	pin	326.	Using	
the	 pin	 326	 fix	 parts	 324	 and	 325	 into	 place.	 Now	 place	 a	
washer	210	and	the	end	of	part	324	centred	over	the	eccentric	
hole	in	the	front	drive	wheel.	Insert	and	attach	a	bolt	323.	
	
PHOTOS	281	&	282.	
Photo	 281	 shows	 what	 all	 of	 these	 parts	 attached	 in	 the	
previous	 steps	 should	 look	 like.	 Now	 carry	 out	 the	 same	
operations	on	the	other	side	of	the	locomotive	using	parts	322,	
323,	324,	325,	326	and	327,	using	the	washers	210	and	215.	
Bear	 in	 mind	 that	 the	 position	 of	 these	 parts	 must	 be	
symmetrical.	
	
PHOTO	283.	
To	 ensure	 that	 the	 moving	 parts	 operate	 smoothly	 and	
correctly	we	recommend	that	you	lubricate	them	with	specific	
products	for	that	purpose.	
	
PHOTO	284.	
The	photo	 shows	 the	distribution	of	 the	parts	 that	have	 to	be	
fitted	to	the	back	of	the	locomotive	if	you	want	it	to	operate	on	
the	tracks,	along	with	the	tender.	
	
PHOTO	285.	
Fit	 the	bushing	195,	 the	part	328,	 the	three	washers	210	and	
fix	them	all	in	place	using	the	bolt	216.	Part	328	must	be	free	to	
move	from	side-to-side.	
	
PHOTO	286.	
This	photo	shows	how	the	parts	that	make	up	the	slide	on	the	
left	side	of	the	locomotive.	
	
PHOTOS	287	&	288.	
Insert	part	329	 into	 the	bushing	 in	 the	 steam	chest,	 in	 such	a	
way	 that	 it	 rests	on	 the	slide.	Now	place	one	of	 the	parts	330	
behind	 the	 slide.	Line	up	 the	hole	 in	part	325	with	parts	329	
and	330.	Insert	a	bolt	331	and	make	sure	that	the	parts	do	not	
move.	
	
PHOTO	289.	
Now	place	a	washer	210	behind	these	parts	and	then	use	a	nut	
319	 to	 fix	 them	 in	place,	 and	 then	 apply	 a	 spot	 of	 fast-drying	
glue	to	the	nut/bolt	join	to	avoid	it	working	loose.	
	
PHOTO	290.	
Now	 carry	 out	 the	 same	 operation	 on	 the	 other	 side	 of	 the	
locomotive,	using	 the	parts	330,	319,	210,	325,	331	 and	332	
making	sure	that	the	finish	is	symmetrical.	
	
PHOTO	291.	
Cut	 to	 size	and	glue	 the	beams	333	 and	 then	glue	on	 to	 them	
the	brakes	that	you	made	up	in	step	271,	and	then	paint	all	of	
these	parts	black.	



	
PHOTO	292.	
This	 photo	 shows	 how	 all	 of	 the	 parts	 must	 be	 arranged	 to	
make	up	the	connecting	rod	assemblies.	
	
PHOTOS	293	&	294.	
Making	 sure	 that	 the	 pieces	 are	 put	 together	 as	 shown	 in	 the	
photos,	use	the	bolts	318	and	331	to	join	the	parts	in	order	to	
make	 up	 the	 two	 connecting	 rod	 assemblies.	When	 you	 have	
done	this	set	them	aside	to	be	used	later	on.	
	
PHOTOS	295	&	296.	
Make	 up	 the	 parts	 338	 and	 339,	 using	 a	 bolt	 331,	 three	
washers	 337	 and	 a	 nut	 319,	 and	 attach	 them	 to	 the	 steam	
chest,	 as	 shown	 in	 the	 photo.	 Apply	 a	 spot	 of	 glue	 to	 the	
nut/bolt	 join.	 Now	 do	 the	 same	 on	 the	 other	 side	 of	 the	
locomotive.	
	
PHOTO	297.	
Apply	glue	to	and	attach	one	of	the	parts	340	onto	each	side	of	
the	locomotive.	
	
PHOTO	298.	
This	photo	shows	how	to	make	up	the	following	moving	parts	
of	the	locomotive.	
	
PHOTOS	299	&	300.	
Attach	 part	 338	 and	 part	 335	 to	 part	 340,	 alternating	 the	
washers	337,	 using	 a	 bolt	331.	 Conclude	 by	making	 up	 a	 nut	
319	and	adding	a	spot	of	fast-drying	glue.	
	
PHOTO	301.	
Carry	out	 the	same	operations	 to	attach	part	335	 to	part	340	
on	 the	 other	 side	 of	 the	 locomotive.	 It	 is	 essential	 that	 you	
carefully	check	the	images	before	going	ahead.	
	
PHOTO	302.	
Use	snub-nose	pliers	 to	hold	 the	pin	326	while	you	screw	out	
the	bolt	327.	Then	fit	part	337	over	the	pin	326.	
	
PHOTO	303.	
Now	 place	 the	 locomotive	 resting	 on	 its	 wheels	 and	 with	 its	
shanks	 facing	 down.	 Fit	 the	 bolt	337	 into	 place.	 Displace	 the	
part	336	approximately	30º	backwards	and	tighten	the	bolt,	to	
immobilise	the	part.	
	
PHOTO	304.	
Following	 the	 sequence	 shown	 in	 this	 photo,	 fix	 part	 341	 to	
part	332	using	the	bolt	318	and	a	nut	319.	
	
PHOTO	305.	
Insert	a	bolt	318	to	join	part	341	to	part	339	using	a	nut	319.	
Tighten	and	apply	a	spot	of	glue	to	the	nut.	
	
PHOTO	306.	
Carry	out	the	same	operation	in	order	to	displace	part	336	30º	
and	attach	part	337	onto	the	other	side	of	the	locomotive.	Make	
sure	 the	 displacement	 is	 towards	 the	 other	 direction.	 Also	
attach	parts	339	to	part	341	using	the	bolts	318.	
	
PHOTOS	307	&	308.	
Paint	 the	 two	 parts	 344	 black	 and	 then,	 after	 checking	 the	
scheme,	 make	 up	 the	 two	 assemblies	 as	 shown	 in	 the	 photo.	
They	must	be	symmetrical	to	each	other.	
	
PHOTO	309.	
Now	 attach	 the	 two	 assemblies	 that	 you	made	 up	 in	 the	 last	
step,	one	on	each	side	of	the	locomotive,	using	the	screws	345.	
	
PHOTO	310.	

Glue	the	parts	346,	347	and	348	together	to	make	up	the	base	
of	the	tender.	Use	white	glue.	
	
PHOTOS	311	&	312.	
Glue	a	part	349	 to	 the	base	of	 the	 tender	and	 insert	a	nut	89,	
with	 the	 o-ring	 facing	 up.	 Apply	 fast-drying	 glue	 to	 fix	 it	 in	
place.	Now	glue	parts	350	and	351	into	place,	as	shown	in	the	
photo.	
	
PHOTOS	313	&	314.	
Now	glue	another	part	349	to	the	base	of	the	tender	and	insert	
a	nut	89,	with	the	o-ring	facing	up.	Apply	fast-drying	glue	to	fix	
it	in	place.	Now	glue	parts	350	and	351	into	place,	as	shown	in	
the	photo.	
	
PHOTOS	315	&	316.	
Glue	 the	 part	352	 to	 the	 base	 of	 the	 tender.	 Attach	 the	 parts	
353	and	354,	using	white	glue.	
	
PHOTOS	317	&	318.	
Glue	 parts	355,	256,	357	 and	358	 into	 place	 to	make	 up	 the	
coal	entry.	Glue	a	part	349	to	the	base	of	the	tender	and	insert	a	
nut	89,	with	the	o-ring	facing	up.	Apply	fast-drying	glue	to	fix	it	
in	place.	Now	glue	parts	350	 and	351	 into	place,	as	 shown	 in	
the	photo.	
	
PHOTOS	319	&	320.	
Cut	 parts	 359	 to	 size	 and	 glue	 them	 into	 place	 inside	 the	
tender.	 Now	 glue	 parts	 360	 inside	 the	 coal	 entry.	 Use	 white	
glue.	
	
PHOTOS	321	&	322.	
Cut	parts	359	to	size	and	glue	them	into	place	on	part	361.	Slot	
part	361	into	place	in	the	top	of	the	tender	and	glue	it.	
	
PHOTO	323.	
Use	a	sanding	block	or	a	file	to	round	off	the	four	corners	of	the	
tender	and	then	sand	down	all	of	the	surfaces	using	fine	grain	
sandpaper.	
	
PHOTO	324.	
Glue	 five	 of	 the	 sheets	13	 onto	 each	 side	 of	 the	 tender.	 Take	
note	that	one	of	the	sheets	on	each	side	will	have	to	be	trimmed	
down	to	fit.	
	
PHOTO	325.	
Insert	 and	 glue	 the	 reinforcements	362	 into	 place,	 use	 white	
glue.	
	
PHOTO	326.	
Insert	parts	363	 and	364	 and	glue	 them	 into	place,	use	white	
glue.	
	
PHOTO	327.	
Complete	the	coal	bunker	with	parts	365	and	366,	but	do	not	
glue	them	to	the	tender.	
	
PHOTO	328.	
Insert	 and	 glue	 parts	367	 and	368	 onto	 the	 front	 of	 the	 coal	
bunker,	but	do	not	glue	the	bunker	to	the	tender.	
	
PHOTO	329.	
Glue	one	of	the	sheets	13	aligned	with	part	369.	Insert	and	glue	
a	pin	A	 into	each	hole	and	then	trim	off	 the	excess	behind	the	
part,	using	cutting	pliers.	
	
PHOTO	330.	
Insert	and	glue	a	pin	A	 into	each	of	 the	holes	 in	part	370	 and	
then	 trim	off	 the	excess	 from	the	back	of	 the	part.	Now	 insert	
and	fix	pins	to	the	whole	outline	of	the	part.	
	



PHOTO	331.	
Cut	 one	 of	 the	 parts	 371	 to	 size.	 Glue	 parts	 370	 and	 371	
aligned	with	part	369.	Now	bend	the	hooks	372	at	a	right	angle	
and	attach	them	using	pins	to	part	369.	
	
PHOTO	332.	
Cut	the	parts	371	to	size.	Insert	and	attach	pins	A	distributed	as	
shown	in	the	photo.	Now	trim	off	the	excess.	
	
PHOTOS	333	&	334.	
Using	lengths	of	brass	wire	make	up	the	parts	374	and	375	and	
attach	 them	 to	 parts	 373.	 Now	 glue	 one	 of	 the	 parts	 373	 to	
each	side	of	the	front	of	the	tender.	Insert	and	glue	the	pins	A	as	
shown	in	the	photo.	
	
PHOTO	335.	
Glue	 parts	 376	 and	 377	 together	 on	 the	 underside	 of	 the	
tender.	 Insert	 and	glue	a	nut	89,	with	 the	o-ring	 facing	down,	
and	then	glue	another	part	376	on	top	of	it.	
	
PHOTO	336.	
Glue	parts	378	onto	the	front	of	the	tender.	Cut	parts	13	to	size	
and	use	them	to	line	the	bottom	part.	Now	insert	and	glue	pins	
A	into	all	of	the	holes	in	the	sheets	as	shown	in	the	image.	
	
PHOTO	337.	
Use	sheets	13	and	378	and	cut	them	to	size	to	line	the	top	part	
of	the	tender,	respecting	the	space	to	be	left	for	the	coal	bunker.	
	
PHOTO	338.	
Use	 sheets	 13	 and	 cut	 them	 to	 size	 to	 line	 the	 back	 of	 the	
tender.	Attach	them	using	pins	A.	
	
PHOTOS	339	&	340.	
Insert	and	glue	 the	coal	bunker	 to	 the	 top	of	 the	 tender.	Then	
glue	parts	379	and	380	to	the	top	of	the	coal	bunker,	as	shown	
in	the	photo.	
	
PHOTOS	341	&	342.	
Line	the	sides	of	the	coal	bunker	using	the	sheets	378,	adjusted	
to	 fit,	 and	pins	A.	 Trim	off	 the	 excess	 length	of	 the	pins	using	
cutting	pliers.	Now	glue	part	381	 into	place	in	the	area	shown	
in	the	photo.	
	
PHOTOS	343	&	344.	
Glue	 the	sides	382	 and	383	 to	 the	 top	of	 the	 tender.	Make	up	
the	handles	384	 using	brass	wire	 and	 then	make	holes	 in	 the	
rear	corners	of	the	tender	and	glue	the	handles	into	place.	
	
PHOTO	345.	
Make	up	 and	 attach	 the	 handles	385	 to	 the	 front	 sides	 of	 the	
tender	at	the	distances	shown	in	the	photo.	
	
PHOTO	346.	
Make	part	386	to	size	and	insert	it	into	four	eyebolts	176.	
	
PHOTO	347.	
Make	holes	in	the	side	of	the	tender	and	attach	part	386.	
	
PHOTO	348.	
Insert	pins	A	 into	parts	387	 and	 trim	off	 the	excess.	Then	cut	
parts	388	to	size	and	glue	them	onto	it.	
	
PHOTO	349.	
Now	glue	the	boxes	that	you	made	up	in	the	last	step	onto	each	
side	of	the	tender	and	attach	the	hinges	389	and	the	pins	390.	
	
PHOTO	350.	
Make	 up	 two	 handles	 391	 using	 brass	 wire,	 as	 shown,	 and	
using	snub-nose	pliers	flatten	their	ends.	
	

PHOTO	351.	
Now	 attach	 these	 handles	 391	 in	 front	 of	 the	 boxes,	 one	 on	
each	side	of	the	tender.	
	
PHOTO	352.	
Glue	parts	392	and	393	onto	the	front	of	the	tender,	leaving	the	
spaces	shown	in	the	photo.	
	
PHOTO	353.	
Glue	parts	394,	395	and	396	onto	the	sides	of	the	tender	and	
fix	the	pins	A.	
	
PHOTO	354.	
Glue	parts	397,	398,	399	 and	400	 aligned	on	 the	back	of	 the	
tender.	
	
PHOTO	355.	
Make	up	and	glue	the	hinge	pins	390	and	fix	pins	A	 into	all	of	
the	holes.	
	
PHOTO	356.	
Make	 up	 and	 glue	 the	 handle	 375	 and	 attach	 parts	 401,	
distributed	as	shown	in	the	photo.	
	
PHOTO	357.	
Glue	parts	401,	402,	403,	404	and	418	distributed	on	the	back	
of	the	tender.	
	
PHOTO	358.	
Cut	 two	 parts	405	 to	 size	 and	 glue	 them	 together,	 then	 sand	
them	down	 to	 round	off	 their	 corners,	 and	glue	on	parts	404,	
406	and	407.	
	
PHOTOS	359	&	360.	
Make	up	the	parts	408	and	409	and	attach	them	to	the	sides	of	
the	coal	bunker.	
	
PHOTOS	361	&	362.	
Make	up	parts	410	and	411	and	attach	them	to	the	side	of	the	
coal	bunker.	
	
PHOTOS	363	&	364.	
Line	 the	walkway	412	 using	 the	 netting	104.	 Insert	 the	 shaft	
475	 through	 four	 parts	 176	 and	 the	 glue	 it	 to	 the	 walkway.	
Insert	the	walkway	into	the	holes	in	the	tender.	
	
PHOTO	365.	
Bend	and	adjust	parts	413	and	414	around	the	coal	bunker	and	
then	glue	them	into	place.	
	
PHOTO	366.	
Make	up	the	parts	415	and	insert	two	pins	A	into	each	one.	
	
PHOTOS	367	&	368.	
Make	up	the	parts	416	and	417	and	attach	them	to	the	sides	of	
the	tender.	Then	glue	two	parts	18	into	place.	
	
PHOTO	369.	
Cut	 two	 parts	 79	 to	 size	 and	 glue	 one	 onto	 each	 side	 of	 the	
tender.	 Make	 holes	 in	 them	 and	 then	 fit	 the	 pins	A	 attaching	
them	to	the	bottom	of	the	tender.	
	
PHOTO	370.	
Glue	 parts	419,	420	 and	421	 and	 the	 pins	A	 to	make	 up	 the	
steps	of	the	tender.	
	
PHOTO	371.	
Now	flue	 these	steps	 to	 the	bottom	of	 the	 tender,	as	shown	in	
the	photo.	
	
PHOTO	372.	



Glue	parts	422,	423,	424	and	425	to	the	front	of	the	tender.	
	
PHOTO	373.	
Make	 up	 the	 parts	427	 using	 brass	 wire	 and	 then	 glue	 parts	
426,	427,	428	and	429	into	place.	
	
PHOTO	374.	
Apply	 an	 abundant	 coat	 of	 glue	 to	 the	 interior	 of	 the	 coal	
bunker	 and	 cover	 it	 with	 the	 stones	 430,	 having	 previously	
washed	 them.	Wait	 until	 the	 glue	 has	 set	 and	 then	 repeat	 the	
process	until	you	have	used	all	of	the	stones	up.	
	
PHOTOS	375	&	376.	
Now	paint	the	tender	and	the	two	lids	using	the	colours	black,	
dark	 green	 and	 red.	 We	 recommend	 that	 you	 use	 the	 same	
types	of	paint	as	you	used	to	paint	the	locomotive.	
	
PHOTO	377.	
Attach	the	bottom	lid	431	to	the	tender	using	the	screws	213.	
	
PHOTO	378.	
Use	a	small	brush	to	paint	the	details	of	the	coal	bunker	gold.	
	
PHOTOS	379	&	380.	
Glue	 the	 parts	 432,	 433,	 434	 and	 435	 to	 make	 up	 the	 two	
chassis	for	the	wheels	of	the	tender.	
	
PHOTO	381.	
Attach	a	part	436	onto	each	side	of	the	tender’s	two	chassis.	
	
PHOTO	382.	
Insert	and	glue	parts	438	onto	the	bases	437	 to	make	up	four	
wheel	supports.	
	
PHOTOS	383	&	384.	
Paint	 the	 wheel	 supports	 and	 the	 chassis	 black.	 Attach	 the	
wheels	 247	 to	 the	 axles	 203,	 making	 sure	 you	 insert	 two	
washers	210	 on	 each	 side	 of	 the	wheel	 supports.	 You	 should	
end	up	with	two	wheel	supports	exactly	the	same	as	each	other.	
	
PHOTOS	385	&	386.	
Cut	to	size	parts	439,	440,	176	and	441	to	make	up	the	brakes	
on	the	tender’s	chassis.	Now	glue	them	to	the	chassis	and	paint	
them	black.	
	
PHOTO	387.	
Fit,	 but	 do	 not	 glue,	 one	washer	 217	 aligned	 over	 the	 hole	 in	
the	 bottom	 of	 the	 tender.	 Now	 place	 over	 it	 a	 chassis	 with	
wheels	and	fix	it	into	place	using	a	washer	215	and	a	bolt	216.	
Do	exactly	the	same	thing	to	make	up	the	other	chassis.	
	
PHOTO	388.	
Make	up	the	wheel	supports	inside	the	two	chassis	and	fix	them	
into	place	using	the	screws	206.	
	
PHOTOS	389	&	390.	
Paint	 two	parts	442	 gold	and	glue	 them	onto	each	side	of	 the	
tender.	Now	stick	on	the	decorations	185,	186,	443,	444,	445	
and	446.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

PHOTOS	391	&	392.	
Stick	on	the	decorations	447,	448,	449,	450	and	451.	Now	glue	
on	the	parts	452,	453	and	224	and	paint	them	black.	
	
PHOTOS	393	&	394.	
Glue	the	buffers	454	onto	the	bases	221.	Paint	the	buffers	black	
and	glue	them	to	the	part	455	at	the	bottom	of	the	tender.	
	
PHOTO	395.	
Glue	the	steps	456	and	the	part	457	and	paint	them	black.	
	
PHOTO	396.	
Cut	parts	458	to	size	and	then	glue	on	parts	456	and	459.	Now	
paint	these	parts	black.	
	
PHOTOS	397	&	398.	
Glue	 the	 steps	 to	 the	 sides	 of	 the	 tender.	 Paint	 the	 headlights	
460	black	and	silver	and	glue	them	along	with	parts	461	onto	
the	back	of	the	tender.	If	you	want	to	install	lights	you	will	have	
to	make	holes	 in	 the	 tender	 for	 the	headlights.	Paint	 the	parts	
shown	in	the	photo	yellow	and	red.	
	
PHOTO	399.	
Paint	parts	462	black	and	fit	them	into	place	on	each	side	of	the	
chassis.	
	
PHOTO	400.	
Make	up	the	parts	463	and	464	using	brass	wire.	
	
PHOTOS	401	&	402.	
Glue	part	464	 to	part	465.	Cut	 the	parts	176	 and	466	 to	 size	
and	 fit	 them	into	place	as	well.	Now	paint	 this	assembly	black	
and	glue	it	to	the	tender.	
	
PHOTOS	403	&	404.	
Make	up	the	parts	176,	467,	468	and	469	and	glue	them	into	
place.	Now	paint	 the	parts	468,	469	 and	467.	 Paint	 the	 signs	
470	as	shown	and	attach	them	to	the	sides	of	the	tender.	
	
PHOTOS	405	&	406.	
Glue	the	parts	471	onto	the	tender	and	paint	them	black.	Glue	
the	parts	472,	422,	423	and	176	onto	the	front	of	the	tender.	
	
PHOTO	407.	
Glue	the	parts	228	onto	the	back	of	the	tender	and	paint	them	
black.	
	
PHOTO	408.	
Check	the	photo	to	see	the	distribution	of	the	parts	that	have	to	
be	fitted	to	the	front	of	the	tender	if	you	want	it	to	run	on	the	
tracks	coupled	up	to	the	locomotive.	
	
PHOTOS	409	&	410.	
If	you	do	not	want	 it	 to	run	on	the	tracks	coupled	up	with	the	
locomotive	glue	parts	205	and	474	onto	the	front	of	the	tender,	
instead	of	those	indicated	in	the	last	step.	
	
	



INSTRUCTIONS		
	
PHOTO	1.	
Avant	 de	 procéder	 au	 montage,	 il	 convient	 en	 premier	 lieu	
d'identifier	 correctement	 les	pièces.	 Pour	 cela,	 utiliser	 la	 page	
identifiée	 comme	 IP	 qui	 peut	 se	 trouver	 dans	 les	 dernières	
pages	de	ce	manuel.		
Numéroter	légèrement	les	pièces	à	l'aide	d'un	crayon.		
	
PHOTO	2.	
Les	 pièces	 sont	 fixées	 par	 de	 petits	 nerfs	 qui	 les	 unissent.	
Utiliser	 un	 outil	 coupant	 pour	 les	 dégager	 de	 leur	 support	
original.	Les	poncer	avec	un	papier	à	grain	fin	pour	éliminer	le	
contrefil	et	les	laisser	prêtes	à	peindre,	vernir	ou	teindre.	
	
PHOTO	3.	
Coller	et	insérer	les	disques	2	dans	les	feuillures	du	longeron	1	
jusqu'au	 taquet.	 Observer	 l'image	 détaillée	 pour	 les	 placer	
correctement	 orientés.	 Pour	 assembler	 les	 pièces	 en	 bois,	
utiliser	toujours	de	la	colle	blanche.		
	
PHOTO	4.	
Appliquer	la	colle	et	fixer	le	longeron	3	dans	les	emboîtements	
supérieurs	 des	 disques.	 Observer	 l'image	 détaillée	 afin	
d'identifier	la	position	et	ajuster	le	longeron.	
	
PHOTO	5.	
Vérifier	 l'ajustement	des	pièces	avant	de	 les	coller	de	manière	
définitive.	Après	avoir	 collé	 les	 longerons	4	et	 5,	 les	 emboîter	
dans	les	feuillures	des	disques	qui	restent	libres.		
	
PHOTO	6.	 	
Encoller	 les	 renforts	6	 dans	 la	 partie	 arrière	 des	 disques.	 Les	
renforts	doivent	rester	collés	sur	les	quatre	quarts	des	disques.	
Les	feuillures	de	la	partie	supérieure	et	latérale	de	la	chaudière	
sont	 des	 espaces	 réservés	 à	 l'installation	 d'un	 dispositif	
fumigène.		
	
PHOTO	7.	
Fixer	les	baguettes	7	sur	toute	la	longueur	de	la	chaudière.	Les	
encoller	 dans	 les	 feuillures	 des	 disques.	 Puis,	 découper	
l'excédant	à	ras	du	premier	et	du	dernier	disque.		
	
PHOTO	8.	
Repasser	toute	la	surface	de	la	chaudière	à	l'aide	d'un	tampon	à	
poncer.	 Cette	 opération	 a	 pour	 but	 d’égaliser	 la	 surface	 et	
faciliter	ainsi	la	pose	des	planches	perforées.		
	
PHOTO	9.	
Assembler	et	coller	les	pièces	8,	9,	10,	11	et	12	pour	construire	
la	 base	 de	 montage	 de	 la	 chaudière.	 Maintenir	 les	 pièces	
immobiles	jusqu'à	ce	que	la	colle	soit	sèche.		
	
PHOTO	10.	
Insérer	les	pièces	474	 	dans	les	orifices	de	la	base	de	montage	
et	 les	déplacer	vers	 l'avant	afin	de	 les	 immobiliser.	Ces	pièces	
serviront	 à	 supporter	 les	 essieux	 de	 la	 locomotive	 en	 temps	
voulus.		
	
PHOTO	11.	
Avant	 la	 pose,	 les	 planches	13	 doivent	 être	 incurvées.	À	 cette	
fin,	 on	 peut	 utiliser	 la	 cintreuse	 OcCre	 (en	 option),	 soit	 un	
objet	 cylindrique	 ayant	 un	 diamètre	 d'environ	 40	mm.	 Placer	
une	planche	13	sur	 la	cintreuse,	exercer	une	pression	avec	 les	
deux	mains	 en	 commençant	 par	 le	milieu	 de	 la	 planche	 et	 en	
continuant	 vers	 les	 extrémités	 jusqu'à	 la	 cintrer	 sur	 la	
longueur.		
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PHOTO	12.	
Observer	sur	l'image	les	différences	entre	une	planche	originale	
et	une	planche	cintrée.		
	
PHOTO	13.	
Placer	la	chaudière	sur	la	base	de	montage	avec	les	pointes	des	
longerons	orientés	comme	le	montre	l'image.	Puis	placer,	sans	
coller,	 une	 planche	 13	 sur	 le	 profil	 du	 listeau	 supérieur.	
Exercer	 une	 légère	 pression	 sur	 la	 planche	 afin	 de	 vérifier	
qu'elle	s'adapte	à	la	courbure	des	disques.	
	
PHOTO	14.	
La	cloueuse	est	un	outil	OcCre	(en	option)	utilisé	pour	fixer	et	
clouer	 les	 pointes	 simultanément.	 En	 introduisant	 une	 pointe	
dans	l'orifice	du	tube	avec	la	tête	orientée	vers	l'intérieur,	celle-
ci	 sera	 fixée	 par	 l'aimant	 de	 la	 cloueuse.	 En	 exerçant	 une	
pression	 à	 l'aide	 de	 la	 cloueuse	 contre	 du	 bois	 comme	 s'il	
s'agissait	d'un	poinçon,	celle-ci	introduira	la	pointe	dans	le	bois.	
	
PHOTO	15.	
Avant	 de	 travailler	 sur	 la	 chaudière,	 faire	 un	 essai	 avec	 la	
cloueuse	sur	une	planche	de	bois	non	utilisée.	Puis	placer	une	
planche	 de	 garniture	 13	 et	 la	 fixer	 avec	 des	 pointes	 en	
commençant	 par	 l'une	 de	 ses	 extrémités	 supérieures.	 La	
planche	doit	rester	au	ras	de	l'extérieur	du	premier	disque.		
	
PHOTO	16.	 	
Continuer	en	plaçant	 les	pointes	 jusqu'à	ce	que	la	planche	soit	
complètement	assemblée	à	 la	 chaudière.	Pour	cette	opération,	
il	n'est	pas	nécessaire	d'utiliser	d'adhésif.		
	
PHOTO	17.	
Fixer	trois	planches	de	plus	pour	compléter	la	première	file	de	
planches	sur	tout	le	périmètre	de	la	chaudière.		
	
PHOTO	18.	
Placer	 quatre	 files	 de	 plus	 de	 planches,	 en	 faisant	 en	 sorte	
qu'elles	 restent	 bien	 jointes	 et	 alignées	 entre	 elles.	 Fixer	 une	
autre	 planche	 pour	 qu'elle	 reste	 ajuster	 au	 bord	 de	 la	 partie	
inférieure	de	la	chaudière.		
	
PHOTO	19.	
Placer	 la	chaudière	avec	 le	bord	 inférieur	orienté	vers	 le	haut.	
Présenter	 une	 planche	 13	 ajustée	 au	 bord.	 Puis,	 avec	 un	
marqueur,	indiquer	sur	la	planche	la	largeur	du	rebord.		
	
PHOTO	20.	
À	 l'aide	 de	 ciseaux,	 réaliser	 deux	 entailles	 sur	 la	 planche,	 en	
suivant	 les	 traces	 du	marqueur.	 Les	 entailles	 doivent	 avoir	 la	
même	 profondeur	 que	 l'épaisseur	 du	 rebord	 inférieur	 de	 la	
chaudière.		
	
PHOTO	21.	
Utiliser	 des	 cisailles	 à	 pointe	 plate	 pour	 plier	 la	 partie	 de	 la	
planche	 vers	 le	 bas,	 jusqu'à	 ce	 qu'elle	 touche	 la	 partie	
intérieure	de	la	courbe	de	la	planche.		
	
PHOTO	22.	
Appliquer	un	peu	de	colle	et	fixer	la	planche	ajustée	au	rebord	
de	 la	partie	 inférieure	de	 la	chaudière.	Puis,	 la	clouer	avec	des	
pointes.		
	
PHOTO	23.	
Découper	la	partie	de	renfort	qui	coïncide	avec	la	feuillure	pour	
le	dispositif	fumigène.		
	
PHOTO	24.	



Préparer	 deux	 planches	 13	 avec	 une	 feuillure	 ayant	 les	
mesures	que	montre	l'image.	Cette	feuillure	doit	coïncider	avec	
l'orifice	 destiné	 à	 abriter	 le	 dispositif	 fumigène.	Après	 l’avoir	
fixé	avec	de	la	colle	et	des	pointes.	
	
PHOTO	25.	
Dans	la	partie	inférieure	de	la	chaudière,	fixer	une	planche	13.	
Puis,	 à	 l'aide	 d'une	 lime,	 éliminer	 la	 portion	 du	 renfort	 que	
montre	l'image.		
	
PHOTO	26.	
Dans	 la	partie	 inférieure	de	 la	chaudière,	 fixer	une	planche	13	
dont	 la	 feuillure	 est	 déjà	 réalisée	 aux	 mesures	 indiquées	 sur	
l'image.	En	cas	d'installation	d'un	fumigène,	ce	sera	la	sortie	du	
câble.		
	
PHOTO	27.	
Utiliser	une	lime	pour	égaliser	les	extrémités	des	planches	avec	
le	dernier	disque	de	la	chaudière.		
	
PHOTO	28.	
Il	est	conseillé	de	polir	les	pièces	de	métal	à	l'aide	d'une	éponge	
abrasive	 à	 grain	 très	 fin	 pour	 éliminer	 d'éventuelles	
imperfections	et	préparer	les	surfaces.	Puis,	coller	les	pièces	15	
et	16	réparties	sur	la	pièce	14.	Utiliser	de	la	colle	rapide.	
	
PHOTO	29.	
Coller	 les	 pièces	15	 et	16	 réparties	 sur	 la	 pièce	14	 comme	 le	
montre	l'image.		
	
PHOTO	30.	
Coller	 la	 pièce	14	 centrée	 sur	 la	 façade	 de	 la	 chaudière.	 Puis,	
coller	les	pièces	14	ajustées	comme	le	montre	l'image.		
	
PHOTO	31.	
Coller	 trois	pièces	17	 sur	 l'autre	côté	de	 la	chaudière	ajustées	
comme	le	montre	l'image.		
	
PHOTO	32.	
Coller	une	pièce	17sur	le	côté	de	la	pièce	à	la	distance	indiquée	
sur	l'image.	Puis,	coller	huit	pièces	18	réparties	sur	70	mm	de	
longueur.		
	
PHOTO	33.	
Coller	 huit	 pièces	18	 réparties	 sur	 70	mm	 de	 distance	 sur	 le	
côté	de	la	chaudière.	
	
PHOTO	34.	
Polir	les	pièces	19	et	20	à	l'aide	d'une	éponge	abrasive	à	grain	
fin.	Puis,	coller	la	pièce	centrée	sur	la	pièce	19.		
	
PHOTO	35.	
Utiliser	une	lime	plate	pour	dégrossir	les	têtes	des	pointes	de	la	
zone	de	l'orifice	destiné	au	fumigène.	Puis,	coller	la	pièce	19	en	
ajustant	son	orifice	sur	celui	de	la	chaudière.		
	
PHOTO	36.	
Polir	la	pièce	21	à	l'aide	d'une	éponge	abrasive	à	grain	fin.		Puis,	
coller	 la	 pièce	 centrée	 et	 ajustée	 comme	 le	 montre	 l'image.	
Éliminer	les	têtes	des	pointes	nécessaires.	
	
PHOTO	37.	
Coller	 les	 pièces	 22,	 23	 et	 24	 centrées	 sur	 la	 chaudière	 et	
ajustées	comme	le	montre	l'image.		
	
PHOTO	38.	
Coller	 les	 pièces	 25	 centrées	 sur	 la	 chaudière	 et	 ajustées	
comme	le	montre	l'image.	Puis,	fixer	une	pièce	26	sur	la	façade	
de	la	pièce	25	avant.		
	
PHOTO	39.	

Découper	 quatre	 portions	 de	 listeau	 pour	 élaborer	 les	 pièces	
27.	Les	coller	sur	les	côtés	de	pièces	25.	Puis	coller	deux	pièces	
18	sur	les	pièces	27	arrière.		
	
PHOTO	40.	
Découper	 à	 la	 mesure	 deux	 portions	 de	 baguettes	 pour	
élaborer	 les	pièces	28.	Coller	 les	couvercles	29	et	 les	supports	
30.	
	
PHOTO	41.	
Découper	 à	 la	mesure	 et	 fixer	 les	 pièces	 31	 sur	 les	 pièces	 28.	
Coller	également	les	pièces	17.	
	
PHOTO	42.	
Présenter	les	pièces	obtenues	lors	de	l'étape	précédente	sur	la	
chaudière	 pour	 calculer	 l'inclinaison	 précise,	 comme	 les	
montrent	les	images	suivantes.	Puis,	coller	les	pièces	32	et	33.		
	
PHOTO	43.	
Fixer	 les	 pièces	 34	 et	 35	 réparties	 comme	 le	montre	 l'image.	
Utiliser	de	la	colle	à	séchage	rapide.	
	
PHOTO	44.	
Ajuster	et	coller	les	pièces	36	et	37	sur	la	chaudière	comme	le	
montre	l'image.		
	
PHOTO	45.	
À	 l'aide	 de	 l'éponge	 abrasive	 à	 grain	 super	 fin,	 polir	 toute	 la	
surface	de	la	chaudière.	Puis	 la	nettoyer	avec	de	l'alcool	ou	du	
dissolvant	 et	 éliminer	 d'éventuel	 reste	 de	 polissage.	 Coller	 la	
pièce	38	sur	la	zone	de	la	chaudière	que	montre	l'image.		
	
PHOTO	46.	
Appliquer	 une	 couche	 d'apprêt	 sur	 toute	 la	 surface	 de	 la	
chaudière	et	la	mettre	de	côté	jusqu'au	complet	séchage.	Cette	
opération	 peut	 être	 réalisée	 au	 pinceau,	 vaporisateur	 et	
aérographe.	
	
PHOTO	47.	
Appliquer	 la	peinture	de	couleur	vert	 foncé	satiné	sur	toute	 la	
surface	 de	 la	 chaudière	 et	 la	mettre	 de	 côté	 jusqu'au	 complet	
séchage.	Puis,	utiliser	de	 la	bande	de	carrossier	pour	masquer	
la	zone	indiquée	sur	l'image.		
	
PHOTO	48.	
Isoler	la	zone	de	la	partie	arrière	de	la	chaudière	avec	du	papier	
journal	ou	similaire.	Il	est	très	important	que	les	zones	que	l'on	
ne	 veut	 pas	 peindre	 soient	 bien	 recouvertes.	 Observer	 les	
images	suivantes	avant	de	continuer.	
	
PHOTO	49.	
Appliquer	 de	 la	 peinture	 de	 couleur	 noire	 brillante	 pour	 la	
partie	avant	de	la	chaudière.	
	
PHOTO	50.	
Avant	 que	 la	 peinture	 ne	 sèche,	 retirer	 le	masque.	 Puis,	 faire	
ressortir	les	détails	indiqués	sur	l'image	avec	de	la	peinture	de	
couleur	or.		
	
PHOTO	51.	
Utiliser	 une	 règle	 et	 un	 outil	 de	 découpe	 pour	 séparer	 les	
décorations	39	de	la	feuille	qui	les	contient.		
	
PHOTO	52.	
Retirer	le	papier	protecteur	de	l'adhésif	et	fixer	les	décorations	
39	 sur	 la	 chaudière.	 L'union	 des	 extrémités	 des	 décorations	
doit	se	faire	par	la	partie	inférieure	de	la	chaudière.		
	
PHOTO	53.	
Observer	 sur	 l'image	 comment	 doivent	 être	 réparties	 et	
ajustées	les	décorations	39	sur	la	chaudière.		



	
PHOTO	54.	
Préparer	le	fil	de	laiton	avec	lequel	sont	élaborés	les	tubes	de	la	
chaudière.	En	premier	lieu,	l'étirer	et	le	polir	à	l'aide	du	tampon	
vert.		
Pour	 le	 redresser,	 on	 peut	 utiliser	 une	 perceuse.	 Fixer	 une	
extrémité	 du	 fil	 dans	 la	 perceuse	 comme	 s'il	 s'agissait	 d'une	
mèche,	et	fixer	solidement	l'autre	extrémité	sur	un	autre	point.	
Tendre	le	fil	et	actionner	la	perceuse	jusqu'à	ce	que	le	fil	tourne	
sur	lui-même	un	certain	nombre	de	fois.		
	
PHOTO	55.	
Utiliser	la	cintreuse	OcCre	(en	option),	pour	donner	forme	aux	
fils	indiqués	par	les	instructions.		
	
PHOTO	56.		
On	peut	également	utiliser	des	tenailles	à	pointes	rondes	pour	
donner	une	forme	aux	fils.		
	
PHOTO	57.	
Découper	à	la	mesure	le	fil	de	laiton	et	confectionner	les	pièces	
40	et	41.		
	
PHOTO	58.	
Peindre	 les	 pièces	 40	 et	 41	 de	 couleur	 noire	 et	 les	 fixer	 à	 la	
chaudière,	 réparties	 comme	 le	 montre	 l'image.	 Ces	 pièces	
doivent	 être	 ajustées	 sur	 la	 chaudière	 avant	 de	 les	 coller	
définitivement.	Pour	cette	opération,	utiliser	de	la	colle	rapide.		
	
PHOTO	59.	
Peindre	la	pièce	42	de	couleur	noire	et	la	fixer	sur	la	zone	de	la	
chaudière	que	montre	l'image.	Utiliser	de	la	colle	rapide.	
	
PHOTO	60.	
Découper	à	 la	mesure	 le	 fil	 en	 laiton	et	 confectionner	 la	pièce	
43.		
	
PHOTOS	61	et	62	
Confectionner	une	pièce	44	à	 la	mesure.	Peindre	 les	pièces	43	
et	 44	 de	 couleur	 noire	 et	 les	 fixer	 à	 la	 chaudière	 comme	 le	
montre	l'image.	
	
PHOTO	63.	
Confectionner	 à	 la	mesure	 quatre	 pièces	 45	 et	 les	 peindre	 en	
noir.	 Puis,	 les	 fixer	 à	 la	 chaudière	 de	 manière	 à	 ce	 qu'elles	
embrassent	 les	 tubes	 déjà	 installés.	 Pour	 cette	 opération,	
utiliser	de	la	colle	rapide.	
	
PHOTO	64.	
Peindre	les	pièces	montrées	sur	l'image	avec	de	la	peinture	de	
couleur	jaune.		
Peindre	 le	 panneau	 46	 de	 couleur	 rouge	 et	 faire	 ressortir	 ses	
reliefs	 avec	 de	 la	 couleur	 blanche,	 puis,	 le	 coller	 sur	 la	
chaudière.	 Confectionner	 la	 pièce	 47	 puis	 la	 coller	 sur	 la	
chaudière	comme	le	montre	l'image.		
	
PHOTO	65.	
Découper	 les	 décorations	 48	 de	 la	 page	 qui	 les	 contient	 et	 à	
l'aide	 de	 pinces,	 les	 coller	 sur	 les	 zones	 de	 la	 chaudière	 que	
montre	l'image.		
	
PHOTO	66.	
Extraire	et	poncer	les	pièces	49,	50,	51	et	52,	puis	les	fixer	entre	
elles	pour	former	la	cabine	de	la	locomotrice.	Utiliser	de	la	colle	
blanche.	 La	 partie	 inférieure	 de	 la	 pièce	 52	 ne	 doit	 pas	 être	
collée	à	la	base	de	la	cabine,	elle	devra	être	découpée	plus	tard.	
	 	
PHOTO	67.	
Appliquer	de	 la	 colle	blanche	 et	 fixer	 la	pièce	53	 sur	 la	partie	
supérieure	 de	 la	 cabine.	 Vérifier	 que	 les	 parois	 de	 la	 cabine	
forment	 un	 angle	 de	 90°	 avec	 la	 base.	 Utiliser	 un	 tampon	

ponceur	ou	une	lime	plate	pour	égaliser	toutes	 les	surfaces	de	
la	cabine.		
	
PHOTO	68.	
Utiliser	 un	 outil	 de	 coupe	 pour	 extraire	 toutes	 les	 pièces	 de	
l'intérieur	de	la	pièce	54	et	les	mettre	de	côté.		
	
PHOTO	69.	
Éliminer	 les	 restes	 des	 nerfs	 d'assemblage	 de	 la	 pièce	 54	 à	
l'aide	d'une	lime.	Utiliser	une	ponceuse	à	grain	fin	si	nécessaire.		
	
PHOTO	70.	
Lisser	 la	 face	 des	 pièces	 56	 qui	 entreront	 en	 contact	 avec	 la	
pièce	55.	Puis,	appliquer	de	la	colle	à	séchage	rapide	et	fixer	les	
deux	pièces	56.		
	
PHOTO	71.	
Poncer	la	face	d'une	pièce	56	et	58	qui	entrera	en	contact	avec	
la	pièce	57.	Puis,	appliquer	de	la	colle	à	séchage	rapide	et	fixer	
les	 deux	 pièces.	 Observer	 la	 position	 des	 pièces	 avant	 de	 les	
fixer	définitivement.		
	
PHOTO	72.	
Appliquer	de	la	colle	et	fixer	la	pièce	57	sur	le	côté	de	la	cabine	
ajustée	comme	montre	l'image.		
	
PHOTO	73.	
Appliquer	de	la	colle	et	fixer	 le	 latéral	55	et	 la	façade	54.	Puis,	
coller	les	cadres	59	centrés	sur	les	orifices	de	la	façade	54.		
	
PHOTO	74.	
Utiliser	 des	 tenailles	 à	 pointe	 plate	 ou	 similaire	 pour	 plier	 la	
pièce	60	 sur	 la	 ligne	en	pointillés.	Observer	avec	attention	 les	
images	suivantes	avant	de	commencer.		
	
PHOTO	75.	 	
Ajuster	 la	pièce	60	afin	qu'elle	 s'adapte	 à	 la	partie	 supérieure	
de	la	cabine,	puis	appliquer	de	la	colle	et	la	fixer	définitivement.		
	
PHOTO	76.	
Procéder	 de	 la	même	manière	 pour	 coller	 les	 pièces	 61	 et	 62	
sur	la	partie	supérieure	de	la	cabine.		
	
PHOTO	77.	
Utiliser	un	outil	de	découpe	pour	couper	la	partie	de	la	pièce	de	
la	cabine	que	montre	l'image	et	la	retirer.		
	
PHOTO	78.	
Découper	à	 la	mesure	et	confectionner	 les	pièces	63,	64	et	65.	
Puis	les	poncer	et	les	coller	réparties	sur	le	toit	de	la	cabine.		
	
PHOTO	79.	
Utiliser	 une	 lime	 plate	 ou	 un	 outil	 similaire	 pour	 égaliser	 les	
extrémités	des	pièces	placées	pendant	l'étape	précédente	sur	le	
toit	de	la	cabine.		
	
PHOTO	80.	
Coller	les	pièces	66	et	67	avec	la	façade	de	la	base	de	la	cabine.	
Puis,	découper	à	 la	mesure	 la	pièce	68	et	 la	 fixer	dessus	pour	
renforcer	 l'assemblage	des	pièces.	Utiliser	un	tampon	ponceur	
pour	égaliser	la	partie	inférieure	de	la	structure.		
	
PHOTO	81.	
Appliquer	 de	 la	 colle	 rapide	 sur	 la	 pièce	 69	 et	 la	 coller	 sur	 le	
latéral	 de	 la	 cabine.	 Coller	 les	pièces	70	 et	71	 réparties	 sur	 la	
structure	du	châssis.	Utiliser	de	la	colle	blanche.	
	
PHOTO	82.	
Coller	 les	pièces	72	et	73	réparties	sur	la	structure	du	châssis.	
Utiliser	de	la	colle	blanche.	
	



PHOTO	83.	
Coller	 les	pièces	74	et	75	réparties	sur	la	structure	du	châssis.	
Utiliser	de	la	colle	blanche.	
	
PHOTO	84.	
Coller	 les	pièces	76	et	77	réparties	sur	la	structure	du	châssis.	
Utiliser	de	la	colle	blanche.	
	
PHOTOS	85	et	86.	
Découper	à	la	mesure	et	coller	les	rebords	79	sur	les	cotés	de	la	
structure	du	châssis	comme	le	montrent	les	images.		
	
PHOTO	87.	
Encoller	et	fixer	la	pièce	80	sur	la	partie	inférieure	de	la	cabine.	
Vérifier	 que	 la	 pièce	 forme	 un	 angle	 à	 90°	 avec	 la	 base	 de	 la	
cabine.		
	
PHOTO	88.	
Découper	à	 la	mesure	et	 fixer	 les	pièces	79	sur	 les	côtés	de	 la	
structure.	
	
PHOTO	89.	
Découper	à	la	mesure	et	fixer	les	pièces	79	sur	la	partie	arrière	
inférieure	de	la	cabine.		
	
PHOTO	90.	
Fixer	les	pièces	81	sur	la	partie	inférieure	arrière	de	la	cabine.	
Utiliser	de	la	colle	blanche.	
	
PHOTOS	91	et	92.	
Encoller	 et	 coller	 les	 pièces	 82,	 83,	 84	 et	 85	 en	 formant	 deux	
caisses	symétriques.		
Puis,	coller	les	pièces	86	et	éliminer	les	arrêtes	des	deux	caisses	
avec	une	lime.		
	
PHOTO	93.	
Encoller	 et	 fixer	 les	 caisses	 sur	 la	 partie	 inférieure	 de	 la	
structure.	
	
PHOTO	94.	
Encoller	et	coller	une	pièce	88	centrée	sur	une	pièce	87.	Insérer	
un	écrou	89	avec	le	joint	torique	orienté	vers	le	bas.	Appliquer	
de	 la	 colle	 rapide	 autour	 de	 l'écrou	 pour	 l'immobiliser.	 Puis	
coller	sur	la	pièce	90.	
	
PHOTO	95.	
Insérer	et	coller	les	pièces	91	et	92	réparties	comme	le	montre	
l'image.	
	
PHOTO	96.	
Insérer	et	coller	les	pièces	94	sur	la	pièce	93.	Utiliser	de	la	colle	
blanche.	
	
PHOTO	97.	
Encoller	 et	 coller	 une	 pièce	 95	 sur	 une	 pièce	 93.	 Insérer	 un	
écrou	89	avec	le	joint	torique	orienté	vers	le	bas.	Appliquer	de	
la	colle	à	séchage	rapide	autour	de	l'écrou	pour	l'immobiliser.	
	
PHOTO	98.	
Coller	 l'ensemble	 obtenu	 lors	 de	 l'étape	 précédente	 sur	 la	
partie	 inférieure	 avant	 de	 la	 structure.	 Coller	 également	 les	
pièces	96	et	97.		
	
PHOTOS	99	et	100.	
Coller	 les	pièces	98	et	99	dans	 la	position	que	montre	 l'image.		
Puis,	 insérer	 et	 fixer	un	écrou	89	avec	 le	 joint	 torique	orienté	
vers	le	bas.	Appliquer	suffisamment	de	colle	pour	qu'il	soit	bien	
immobilisé.		
	
PHOTOS	101	et	102.	

Coller	 les	pièces	100,	101	et	102	dans	 la	position	que	montre	
l'image.	 	Puis	utiliser	une	lime	pour	réduire	les	extrémités	des	
pièces	et	égaliser	les	surfaces.		
	
PHOTO	103.	
Découper	 à	 la	 mesure	 et	 fixer	 la	 pièce	 103	 en	 insérant	 ses	
extrémités	dans	les	zones	que	montre	l'image.		
	
PHOTO	104.	
Appliquer	 de	 la	 colle	 à	 séchage	 rapide	 sur	 la	 surface	 de	 la	
structure	et	coller	le	filet	dans	la	position	montrée	par	l'image.	
Nous	vous	conseillons	d'observer	les	images	suivantes	avant	de	
commencer.		
	
PHOTO	105	et	106.	
Continuer	à	coller	des	morceaux	de	filet	104	et	compléter	toute	
la	 partie	 avant	 de	 la	 structure.	 Utiliser	 un	 objet	 pour	 exercer	
une	pression	sur	le	filet	afin	qu'il	adhère	fermement.		
	
PHOTO	107.	
Découper	à	 la	mesure	et	coller	d'autres	morceaux	de	 filet	104	
pour	revêtir	le	sol	de	la	cabine.		
	
PHOTO	108.	
Découper	à	 la	mesure	et	coller	des	morceaux	de	baguette	105	
pour	 confectionner	 les	 garde-boue	 de	 la	 structure.	 	 Puis,	
réparer	les	surfaces	avec	un	tampon	et	une	lime	à	grain	fin.		
	
PHOTO	109.	
Découper	à	 la	mesure	et	coller	d'autres	morceaux	de	 filet	104	
pour	revêtir	la	partie	centrale	de	la	structure.		
	
PHOTO	110.	
Insérer	et	coller	les	pointes	A	sur	tous	les	orifices	du	toit	de	la	
cabine.	 Puis,	 appliquer	 de	 la	 colle	 à	 l'intérieur	 et	 avec	 des	
pinces	coupantes,	découper	ce	qui	dépasse	des	pointes.		
	
PHOTO	111.	
Réaliser	 les	mêmes	 opérations	 que	 lors	 de	 l'étape	 précédente	
pour	fixer	les	pointes	A	sur	les	côtés	et	la	face	de	la	cabine.		
	
PHOTO	112.	 	
Coller	les	pièces	106,	107	et	108	avec	de	la	colle	blanche.		
	
PHOTO	113.	
Découper	à	la	mesure	et	coller	les	pièces	109	puis	ajuster	avec	
une	lime.		
	
PHOTO	114.	
Coller	la	pièce	obtenue	lors	de	l'étape	précédente	sur	le	toit	de	
la	 cabine.	 Puis,	 coller	 les	 pièces	 110	 et	 112.	 Confectionner	 la	
pièce	111	et	la	fixer	centrée	sur	la	pièce	110.	
	
PHOTO	115.	
Utiliser	 un	 tampon	 droit	 pour	 plier	 la	 pièce	 113	 comme	 le	
montre	l'image.	
	
PHOTO	116.	
Appliquer	la	colle	rapide	pour	coller	la	pièce	113	sur	le	toit	de	
la	cabine.	Confectionner	 la	pièce	114	avec	du	fil	de	 laiton	et	 la	
fixer	à	la	pièce	113.	
	
PHOTO	117.	
Découper	 à	 la	 mesure	 les	 planches	 113.	 Puis,	 utiliser	 la	
cintreuse	 OcCre	 (en	 option)	 pour	 adapter	 les	 planches	 à	 la	
structure	 du	 châssis.	 Fixer	 les	 planches	 avec	 des	 pointes	 A	 et	
découper	ce	qui	dépasse	sur	la	partie	inférieure	de	la	structure.	
	
PHOTO	118.	
Appliquer	 de	 la	 colle	 et	 coller	 les	 pièces	 30,	 115,	 116	 et	 117	
réparties	comme	le	montre	l'image.	



	
PHOTO	119.	
Insérer	 et	 coller	 les	 pièces	 30	 et	 118	 réparties	 comme	 le	
montre	l'image.	
	
PHOTO	120.	
Découper	à	la	mesure	et	confectionner	les	pièces	119	et	120.	
	
PHOTO	121	et	122.										
Découper	 à	 la	mesure	 et	 confectionner	 les	 pièces	 121	 et	 123.	
Puis,	coller	les	quatre	pièces	122.	Coller	les	chaudières	121	sur	
les	 supports	 que	 vous	 avez	 confectionnés	 lors	 des	 étapes	
précédentes.	Coller	 les	pièces	124	 réparties	 comme	 le	montre	
l'image.	
	
PHOTO	123-124.	
Découper	 à	 la	 mesure	 les	 pièces	 125	 et	 126,	 et	 les	 fixer	
réparties	 comme	 le	 montre	 l'image.	 Appliquer	 une	 couche	
d'apprêt	 et	 fixer	 l'ensemble	dans	 la	partie	de	 la	 structure	que	
montre	l'image.	Coller	la	pièce	127.	
	
PHOTO	125.	
Coller	les	pièces	129	centrées	sur	les	pièces	128.	
	
PHOTO	126.	
Coller	 les	 pièces	 128	 en	 les	 insérant	 dans	 les	 orifices	 de	 la	
structure.	Assembler	entre	elles	deux	pièces	131	et	les	coller	à	
la	structure	avec	la	pièce	130.		
	
PHOTO	127.	
Découper	à	la	mesure	deux	pièces	133	et	les	coller	sur	la	pièce	
132.	
	
PHOTO	128.	
Coller	la	petite	chaudière	que	vous	avez	confectionnée	lors	des	
étapes	 précédentes,	 à	 la	 distance	 indiquée	 sur	 l'image.	 Coller	
les	pièces	132	et	134.	
	
PHOTO	129.	
Placer	les	deux	déflecteurs	135	sur	une	surface	plate	et	à	l'aide	
d'une	 règle	 et	 d'une	 lame,	 réaliser	 une	marque	qui	 servira	 de	
guide	pour	ensuite	pouvoir	les	plier.		
	
PHOTO	130.	
Plier	les	pièces	135	comme	le	montre	l'image.	Puis,	élaborer	les	
manches	136	et	les	fixer	aux	déflecteurs.		
	
PHOTO	131	et	132.	
Coller	 les	 déflecteurs	 135	 à	 travers	 les	 pièces	 138.	 Puis,	
élaborer	 les	 manches	 137	 et	 les	 fixer	 aux	 déflecteurs.	 Puis	
réaliser	 deux	 orifices	 pour	 fixer	 les	 pièces	 139.	 Coller	
également	la	pièce	140.	Si	vous	souhaitez	intégrer	des	lumières	
à	 la	 locomotive,	 réaliser	 deux	 orifices	 sur	 la	 structure	 alignés	
comme	 le	montre	 l'image,	 ces	 orifices	 serviront	 à	 faire	passer	
les	points	de	lumière	jusqu'aux	phares.		
	
PHOTO	133.	
Coller	 pièce	 141	 et	 les	 phares	 142	 ajustés	 comme	 le	 montre	
l'image.	
	
PHOTO	134.	
Coller	la	pièce	144	sur	le	côté	de	la	pièce	143.	Utiliser	de	la	colle	
à	séchage	rapide.	
	
PHOTO	135	et	136.	
Découper	 à	 la	mesure	 et	 ajuster	 les	 pieds	 145.	 Puis	 les	 coller	
avec	de	 la	 colle	 à	 séchage	 rapide.	Coller	 la	 caisse	et	 les	pièces	
146,	réparties	sur	la	structure.	
	
PHOTO	137.	

Appliquer	 de	 la	 colle	 et	 fixer	 les	mains-courantes	 147	 et	 148	
sur	les	côtés	de	la	cabine.		
	
PHOTO	138.	
Comme	vous	 l'avez	 fait	avec	 la	 chaudière,	polissez	et	nettoyez	
la	 structure	 de	 la	 locomotive.	 Puis,	 peignez-la	 avec	 de	 la	
peinture	 noire.	 Lorsque	 la	 peinture	 aura	 séché,	 et	 après	
observation	des	images	suivantes,	faire	les	masques.		
	
PHOTO	139.	
Peignez	les	zones	que	montre	l'image	avec	de	la	peinture	verte,	
la	même	que	vous	avez	utilisée	pour	la	chaudière.	Puis,	peignez	
de	couleur	or	les	cadres	de	fenêtres,	les	mains-courantes	et	les	
panneaux	des	petites	chaudières.		
	
PHOTO	140.	
Assemblez	et	collez	avec	de	la	colle	blanche	les	pièces	149,	150	
et	151.			
	
PHOTO	141.	 	
Découper	à	 la	mesure	et	 coller	 les	 listeaux	152	pour	garnir	 la	
chaudière	de	la	cabine.		
	
PHOTO	142.	
Utiliser	 un	 tampon	 ponceur	 pour	 égaliser	 les	 surfaces	 de	 la	
chaudière,	et	éliminer	les	arrêtes	de	l'un	de	ses	côtés.		
	
PHOTO	143	et	144.	
Découper	à	la	mesure	et	coller	les	listeaux	153	sur	les	côtés	de	
la	 chaudière.	 Puis,	 poser	 du	 mastic	 sur	 toute	 la	 surface	 pour	
combler	les	fissures,	et	lorsqu'il	aura	séché,	polir	avec	une	lime	
à	grain	fin.		
	
PHOTO	145	et	146.	
Découper	 à	 la	 mesure	 et	 fixer	 la	 pièce	 159.	 Percer	 un	 orifice	
pour	insérer	la	pièce	162.	Puis,	coller	les	pièces	154,	155,	156,	
157,	 158,	 160,	 161,	 163,	 164	 et	 165	 réparties	 comme	 les	
montrent	les	images.		
	
PHOTO	147	et	148.	
Coller	les	pièces	166,	167	et	les	pointes	A.	Puis,	confectionner	et	
fixer	les	tubes	168,	169	et	170.		
	
PHOTO	149	et	150.	
Confectionner	 avec	des	 fils	 de	 laiton	 les	 pièces	171,	 172,	 173,	
174	 et	 175,	 puis	 les	 fixer	 à	 la	 chaudière.	 Fixer	 également	 les	
pointes	A.		
	
PHOTO	151	et	152.	
Ajuster	la	longueur	d'une	cheville	176	et	la	fixer	sur	la	zone	de	
la	 chaudière	 que	montre	 l'image.	 Coller	 trois	 pièces	 33	 sur	 la	
partie	 supérieure	 de	 la	 chaudière.	 Puis,	 peindre	 toute	 la	
chaudière	avec	de	la	peinture	de	couleur	noire.		
	
PHOTO	153.	
Pour	 donner	 un	 aspect	 vieilli	 à	 la	 chaudière,	 on	 pourra	 lui	
appliquer	 au	 pinceau	 sec	 un	 peu	 de	 peinture	 dorée.	 La	
technique	 consiste	 à	 éliminer	 l'excès	 de	 peinture	 du	 pinceau	
avec	un	 chiffon	 sec,	 et	 appliquer	une	 couche	 légère	pour	 faire	
ressortir	les	reliefs.		
	
PHOTO	154.	
Extraire	l'adhésif	177	de	la	page	qui	les	contient,	et	le	coller	sur	
la	 zone	 de	 la	 chaudière	 que	 montre	 l'image.	 Puis,	 coller	 la	
chaudière	à	l'intérieur	de	la	cabine.		
	
PHOTO	155.	
Découper	à	 la	mesure	et	coller	une	pièce	178	sur	chaque	côté	
de	la	cabine.	Puis,	les	peindre	de	couleur	noire.	
	
PHOTO	156.	



Coller	 une	 pièce	 179	 sur	 chaque	 côté	 de	 la	 chaudière	 de	 la	
cabine.	Puis,	les	peindre	de	couleur	noire.	
	
PHOTO	157-158.	
Découper	à	la	mesure	les	pièces	180	et	coller	une	pièce	18	sur	
chacune	 d'entre	 elles.	 Moyennant	 des	 orifices,	 fixer	 quatre	
chevilles	 176	 dans	 la	 cabine	 et	 insérer	 les	 pièces	 180.	 Puis,	
peindre	de	la	couleur	verte	et	or.		
	
PHOTO	159.	
Plier	légèrement	les	portes	181	sur	la	ligne	pointillée.	Découper	
à	la	mesure	et	coller	une	pièce	182	sur	chaque	porte.	Insérer	et	
fixer	 deux	 chevilles	 sur	 chaque	 pièce	 182	 et	 découper	 ce	 qui	
dépasse.		
	
PHOTO	160.	
Confectionner	et	fixer	deux	pièces	182	de	plus	avec	deux	pièces	
183.	Insérer	les	chevilles	176	et	couper	ce	qui	dépasse.		
	
PHOTO	161	et	162.	
Peindre	 les	bases	des	portes	de	couleur	noire	et	 les	portes	de	
couleur	 verte,	 mettre	 de	 côté	 les	 pièces	 jusqu'à	 ce	 qu'elles	
sèchent.	Puis,	insérer	un	axe	184	dans	l'une	des	chevilles	de	la	
porte	et	fixer	l'axe	à	la	base.	Fixer	la	base	des	portes	à	la	cabine	
comme	le	montre	l'image.	
	
PHOTO	163.		
Observer	 sur	 l'image	 comment	 doivent	 apparaître	 les	 deux	
portes	de	la	cabine	déjà	posées.		
PHOTO	164.	
Extraire	 les	 décorations	 185	de	 la	 page	 qui	 les	 contient	 et	 les	
fixer	sur	les	côtés	de	la	structure	comme	le	montre	l'image.	
	
PHOTO	165.	
Extraire	 les	 décorations	 185	de	 la	 page	 qui	 les	 contient	 et	 les	
fixer	sur	les	côtés	de	la	structure	comme	le	montre	l'image.	
	
PHOTO	166.	
Extraire	 les	 décorations	 185,	 186	 et	 187	 de	 la	 page	 qui	 les	
regroupe,	et	les	fixer	sur	la	cabine	comme	le	montre	l'image.	
	
PHOTO	167.	
Extraire	les	décorations	188	et	48,	et	 les	fixer	sur	le	côté	de	la	
cabine	comme	le	montre	l'image.		
	
PHOTO	168.	
Fixer	les	décorations	185	sur	les	déflecteurs	des	deux	côtés	de	
la	locomotive.		
	
PHOTO	169.	
Coller	 les	 décorations	 185	 également	 sur	 la	 petite	 chaudière.	
Observer	 sur	 l'image,	 comment	 doit	 apparaître	 la	 locomotive	
avec	les	décorations	posées.		
	
PHOTO	170.	
Appliquer	 de	 la	 colle	 blanche,	 et	 coller	 les	 pièces	 189,	 190	 et	
191	 entre	 elles.	 Observer	 les	 images	 suivantes	 avant	 de	
continuer.	
	
PHOTO	171.	
Appliquer	de	la	colle	blanche,	et	coller	les	pièces	189,	190,	191	
et	 192	 entre	 elles.	 Attention,	 il	 faut	 obtenir	 deux	 boîtiers	 de	
pistons	symétriques.		
	
PHOTO	172.	
Coller	 les	 pièces	 193	 emboîtées	 entre	 les	 côtés	 des	 boîtiers	 à	
pistons.		
	
PHOTO	173.	
Découper	à	 la	mesure	une	planche	13	et	 l'adapter	au	boîtier	à	
pistons.	Puis	la	coller	et	à	l'aide	d'une	lime,	finir	de	l'ajuster.		

	
PHOTO	174.	
Confectionner	 et	 coller	 une	 pièce	 194	 à	 l'intérieur	 de	 chaque	
boîtier	à	pistons.		
	
PHOTO	175.	
Vérifier	 que	 les	 pièces	 195,	 196	 et	 197	 s'emboîtent	
correctement	 dans	 les	 orifices	 des	 boîtiers	 à	 pistons,	mais	 ne	
pas	les	coller.		
	
PHOTO	176.	
Coller	 les	pièces	198,	199	et	17	sur	 la	 face	des	deux	boîtiers	à	
pistons.	Utiliser	de	la	colle	rapide.	
	
PHOTO	177.	
Peindre	 les	boîtiers	à	pistons	de	 couleur	verte	et	noire.	Coller	
les	décorations	185	et	insérer	et	fixer	les	pistons	195.		
	
PHOTO	178.	
Vérifier	l'ajustement	de	la	pièce	200	avec	les	196.	Puis,	peindre	
la	pièce	200	de	 couleur	noire.	Polir	 les	deux	pièces	196	et	 les	
coller	 entre	 les	 boîtiers	 à	 pistons	 et	 la	 pièce	 200.	 Coller	 les	
pièces	197.	 Il	est	 très	 important	que	 les	pièces	soient	alignées	
et	parallèles	entre	elles.		
	
PHOTO	179	et	180.	
Les	douilles,	les	contrepoids	et	toutes	les	roues	sont	fournis	en	
rouge.	Si	vous	le	souhaitez,	vous	pouvez	les	peindre	en	noir.		
Insérer	les	culots	202	dans	les	orifices	du	châssis	201,	exercer	
une	pression	 avec	 les	mains	 jusqu'à	 ce	 qu'ils	 entrent	 dans	 les	
orifices.	Utiliser	un	axe	203	et	faire	des	mouvements	circulaires	
pour	emboîter	correctement	les	culots.		
En	 raison	 des	 changements	 de	 température	 et	 d'humidité,	 les	
rayons	des	roues	peuvent	être	agrandis	ou	réduits.	Pour	éviter	
un	 éventuel	 déboîtement	 des	 pièces,	 il	 est	 recommandé	
d'appliquer	de	la	colle	époxy	sur	la	partie	intérieure	de	l'union	
de	la	roue	avec	les	rayons.		
	
PHOTO	181.	
Les	 rayons	 possèdent	 un	 piston	 excentrique	 qui	 dépasse	 des	
roues.	 Les	 roues	 doivent	 être	 alignées	 sur	 les	 rayons	 du	 côté	
opposé	au	piston.		
	
PHOTO	182.	
Placer	une	roue	204	sur	une	surface	plate	de	manière	à	ce	que	
son	piston	excentrique	 reste	 en	 l'air.	 Insérer	un	axe	203	dans	
l'orifice	du	centre	et	taper	dessus	avec	un	objet	semi-dur	pour	
ne	 pas	 l'endommager.	 L'axe	 doit	 rester	 perpendiculaire	 à	 la	
roue	et	ne	pas	en	dépasser.		
	
PHOTO	183.	
Faire	 glisser	 un	 culot	 205	 sur	 l'axe	 203	 que	 contient	 la	 roue	
204.	 Insérer	 l'axe	 203	 dans	 les	 orifices	 d'une	 extrémité	 du	
châssis	201.	Installer	un	autre	culot	205	sur	l'extrémité	libre	de	
l'axe.		
	
PHOTO	184.	
Installer	 le	châssis	avec	 la	roue	appuyée	sur	une	surface	plate	
de	manière	à	 ce	que	 le	piston	excentrique	de	 la	 roue	 reste	 en	
l'air.	 Placer	 une	 roue	 204	 orientée	 comme	 le	 montre	 l'image	
avec	 son	 piston	 déplacé	 à	 90°	 et	 taper	 dessus	 jusqu'à	 ce	 que	
l'axe	soit	inséré	dans	les	rayons.		
	
PHOTO	185.	
Installer	deux	roues	204,	l'axe	203	et	deux	culots	205	à	l'autre	
extrémité	 du	 châssis	 comme	 cela	 a	 été	 fait	 sur	 l'autre	 axe.	
Réaliser	les	mêmes	opérations	pour	installer	deux	roues	204	et	
un	axe	203	au	centre	du	châssis,	mais	sans	culots.	Observer	 le	
déplacement	 des	 pistons	 des	 roues	 avant	 de	 les	 fixer	
définitivement.		
	



PHOTO	186.	
Une	fois	les	six	roues	motrices	installées,	elles	devront	pouvoir	
tourner	doucement.	Les	roues	du	premier	et	du	dernier	axe	ne	
devront	 pas	 présenter	 de	 déplacement	 latéral	 mais	 celles	 de	
l'axe	 central	 si,	 parce	 qu'elles	 ne	 disposent	 pas	 de	 culots	
limitant	leur	mouvement.		
	
PHOTO	187.	
Installer	 la	structure	de	 la	 locomotive	sur	 le	dos.	Appliquer	de	
la	 colle	 et	 situer	 le	 châssis	 des	 roues	 motrices	 ajusté	 sur	 la	
structure.	 Réaliser	 deux	 orifices	 et	 placer	 deux	 vis	 206	 pour	
assembler	le	châssis	de	la	locomotive.	
	
PHOTO	188.	
Emboîter	 la	 pièce	 200	 sur	 les	 boîtiers	 à	 pistons	 sous	 la	
structure	de	la	locomotive	et	la	fixer.	Il	est	très	important	que	la	
pièce	200	forme	un	angle	à	90°	avec	la	structure	et	que	les	rails	
coulissants	soient	parallèles	entre	eux.		
	
PHOTO	189.	
Observer	 sur	 cette	 image	 comment	 apparaissent	 les	 rails	
coulissants	une	fois	posés.		
	
PHOTO	190.	
Encoller	et	assembler	les	pièces	207	et	208.		
	
PHOTO	191.	
Encoller	 et	 coller	 la	 pièce	 209.	 Limer	 les	 surfaces	 afin	
d'éliminer	 les	 éventuelles	 irrégularités.	 Puis,	 peindre	 la	 pièce	
de	couleur	noire.	
	
PHOTO	192.	
Placer	 deux	 roues	 211	 avec	 un	 axe	 203	 et	 trois	 vagues	 210	 à	
chaque	extrémité	de	l’axe.	
N’oubliez	pas	qu’il	est	important	que	les	roues	soient	parallèles	
entre	elles.		
	
PHOTO	193.	
Extraire	 la	 suspension	212	de	 la	planche	qui	 les	 contient	et	 la	
plier	comme	le	montre	l'image.	
	
PHOTO	194.	
Réaliser	 un	orifice	 de	Ø	1,5	mm	au	milieu	de	 la	 base.	 Fixer	 la	
suspension	212	à	l'aide	d'une	vis	213.	
	
PHOTO	195.	
Appliquer	de	la	colle	rapide	et	fixer	le	patin	214	sur	la	base.		
	
PHOTO	196.	
Situer	la	structure	de	la	locomotive	sur	le	dos	et	placer	sans	la	
coller	 une	bague	215	 et	 un	 culot	 205	 centrés	 sur	 l'orifice	 que	
montre	l'image.		
	
PHOTO	197.	
Situer	 la	 base	 sur	 la	 structure	 et	 la	 fixer	 à	 l'aide	 d'une	 bague	
217	et	d'une	vis	216.	La	base	devra	présenter	un	mouvement	
latéral	et	vertical.	
	
PHOTO	198.	
Appliquer	de	la	colle	rapide	et	fixer	les	pièces	218,	219	et	220.		
	
PHOTO	199.	
Coller	les	pièces	221	et	222	pour	former	les	taquets	avant	de	la	
locomotive.		
	
PHOTO	200.	
Peindre	 la	 face	 de	 la	 locomotive	 de	 couleur	 rouge	 et	 après	
séchage,	 faire	 ressortir	 les	 reliefs	 avec	 de	 la	 couler	 blanche.	
Puis,	peindre	les	pièces	221,	222	et	223	de	couleur	noire	et	les	
coller.	
	

PHOTO	201.	
Coller	 les	 pièces	 225	 sur	 la	 pièce	 224	 et	 peindre	 de	 couleur	
noire.		
	
PHOTO	202.	
Confectionner	une	pièce	226	avec	du	fil	de	laiton	de	Ø	1	mm.	La	
plier	et	la	coller	à	la	pièce	227.	Puis,	peindre	de	couleur	noire.	
	
PHOTO	203.	
Peindre	 de	 couleur	 argent	 les	 phares	 et	 de	 couleur	 jaune	 les	
taquets.	Coller	l'ensemble	obtenu	lors	de	l'étape	précédente,	au	
milieu	de	la	face.	Peindre	de	couleur	noire	et	coller	la	pièce	228.	
	
PHOTO	204.	
Situer	la	locomotive	reposant	sur	le	côté	avec	les	roues	dans	la	
position	montrée	par	l'image.	Encoller	et	coller	les	contrepoids	
229	et	230.		
	
PHOTO	205.	
Réaliser	la	même	opération	et	coller	les	contrepoids	229	et	230	
sur	l'autre	côté	de	la	locomotive.		
	
PHOTO	206.	
Peindre	 les	panneaux	233	de	 couleur	 rouge,	 et	 après	 séchage,	
faire	ressortir	ses	reliefs	avec	de	la	couleur	blanche.	Puis,	coller	
un	panneau	sur	chaque	côté	de	 la	cabine.	Coller	également	 les	
pièces	231	et	232.	
	
PHOTO	207.	
Insérer	 et	 coller	 les	 marches	 235	 et	 236	 sur	 les	 bases	 234.	
Utiliser	de	la	colle	rapide.	
	
PHOTO	208.	
Coller	 les	pièces	237	et	238	 sur	 la	partie	 arrière	de	 la	 cabine.	
Peindre	de	 couleur	noire	et	 coller	un	escalier	 sur	 chaque	côté	
de	la	cabine.		
	
PHOTO	209.	
Coller	 les	pièces	239	et	240	 sur	 la	partie	 arrière	de	 la	 cabine.	
Utiliser	du	fil	de	laiton	pour	la	confectionner	et	fixer	les	pièces	
241.		
	
PHOTO	210.	
Coller	 les	 pièces	 242,	 243,	 244	 et	 245	 pour	 former	 le	 patin	
avant	de	la	locomotive.		
	
PHOTO	211.	
Extraire	 la	 suspension	212	de	 la	planche	qui	 les	 contient	et	 la	
plier	comme	le	montre	l'image.	
	
PHOTO	212.	
Fixer	la	pièce	246	avec	de	la	colle	rapide.	Réaliser	un	orifice	de	
Ø	1,5	mm	au	milieu	du	patin.	Fixer	 la	 suspension	212	à	 l'aide	
d'une	vis	213.	
	
PHOTO	213.	
Extraire	 la	 suspension	212	de	 la	planche	qui	 les	 contient	et	 la	
plier	comme	le	montre	l'image.	
	
PHOTO	214.	
Insérer	 un	 axe	 203	 dans	 les	 orifices	 du	 patin.	 Puis,	 fixer	 la	
suspension	212	à	l'aide	d'une	vis	213.	
	
PHOTO	215.	
Placer	quatre	roues	247	avec	les	axes	203,	en	sachant	qu'il	doit	
y	avoir	deux	bagues	210	à	côté	de	chaque	roue.	Il	est	important	
que	les	roues	restent	parallèles	et	que	les	axes	ne	les	dépassent	
pas.		
	
PHOTO	216.	



Coller	les	freins	248	au	ras	des	pièces	249.	Fixer	les	pièces	sur	
les	côtés	du	patin.	Puis,	peindre	les	pièces	de	couleur	noire.	
	
PHOTO	217.	
Coller	les	pare-chocs	250	sur	la	partie	avant	du	patin.	Puis,	 les	
peindre	de	couleur	noire.	
	
PHOTO	218.	
Situer	 la	 locomotive	 sur	 le	 dos	 et	 la	 maintenir	 immobilisée.	
Puis,	 installer	 sans	 la	 coller,	 une	 bague	 217	 et	 un	 culot	 205	
centrés	par	rapport	à	l'orifice	que	montre	l'image.		
	
PHOTO	219.	
Situer	 le	patin	centré	sur	 la	structure.	 Installer	une	bague	217	
et	fixer	à	l'aide	d'une	vis	216	comme	le	montre	l'image.	Le	patin	
devra	présenter	un	mouvement	latéral	et	vertical.	
	
PHOTO	220.	
Peindre	les	pistons	251	de	couleur	or.	Insérer	dans	les	orifices	
des	boîtiers	à	pistons.		
	
PHOTO	221.	
Découper	à	la	mesure	les	pièces	253	et	les	coller	avec	les	pièces	
252	dans	 la	partie	 inférieure	de	 la	 structure.	Puis,	 les	peindre	
de	couleur	noire.	
	
PHOTO	222.	
Découper	à	la	mesure	quatre	pièces	254	et	les	coller	entre	elles.	
Utiliser	un	tampon	ponceur	pour	les	chanfreiner.		
	
PHOTO	223.	
Coller	 les	 pièces	 254	 avec	 les	 pièces	 255	 orientées	 comme	 le	
montre	l'image.	
	
PHOTO	224.	
Coller	 les	ensembles	obtenus	 lors	de	 l'étape	précédente	sur	 la	
partie	de	la	locomotive	que	montre	l'image.		
	
PHOTO	225.	
Former	les	escaliers	avec	les	pièces	235,	236	et	256.	
	
PHOTO	226.	
Peindre	les	escaliers	de	couleur	noire	et	verte	et	en	fixer	un	de	
part	et	d'autre	de	la	partie	avant	de	la	locomotive.		
	
PHOTO	227.	
Peindre	 de	 couleur	 or	 les	 autres	 pièces	 257	 et	 258.	 Puis,	 les	
coller	sur	les	boîtiers	à	pistons	comme	le	montre	l'image.	
	
PHOTO	228.	
Confectionner	les	pièces	259	avec	du	fil	en	laiton.	
	
PHOTO	229	et	230.	
Découper	à	 la	mesure	 les	pièces	260	et	 les	coller	sur	 les	côtés	
de	la	cabine	avec	les	pièces	259,	261	et	262.		
	
PHOTO	231	et	232.	
Appliquer	de	la	colle	rapide	et	coller	les	pièces	263	et	264.	Puis,	
les	coller	sur	la	partie	inférieure	de	la	locomotive	avec	la	pièce	
265.		
	
PHOTO	233.	
Appliquer	de	la	colle	rapide	et	coller	la	pièce	266	à	la	distance	
indiquée	sur	l'image.		
	
PHOTO	234.	
Ajuster	la	pièce	267	à	l'aide	d'une	lime	si	nécessaire	et	la	fixer	
sur	le	patin	avant	à	l'aide	des	vis	213.		
	
PHOTO	235.	

Peindre	 de	 couleur	 noire	 les	 pièces	 268	 et	 y	 installer	 les	 fils	
269.	Puis,	coller	les	pièces	sur	les	côtés	de	la	chaudière.		
	
PHOTO	236.	
Peindre	 la	 pièce	 270	 de	 couleur	 noire	 et	 la	 coller	 sur	 la	
locomotive.		
	
PHOTO	237.	
Encoller	et	fixer	les	verres	271	sur	les	phares.		
	
PHOTO	238.	
Vérifier	 que	 la	 chaudière	 s'emboîte	 correctement	 sur	 la	
structure	 de	 la	 locomotive.	 La	 chaudière	 sur	 la	 partie	 arrière	
présente	 deux	 saillies	 qui	 doivent	 s'emboîter	 dans	 les	 orifices	
de	la	cabine.		
	
PHOTO	239.	
Dans	 la	partie	 inférieure,	 la	 chaudière	possède	également	une	
saillie	 qui	 doit	 s'emboîter	 dans	 la	 structure.	 Puis	 vérifier	
l'ajustement,	coller	la	chaudière	définitivement.		
	
PHOTO	240.	
Ajuster	 et	 coller	 les	 pièces	 272	 et	 273	 sur	 le	 côté	 de	 la	
chaudière.	Puis,	les	peindre	de	couleur	noire.	
	
PHOTO	241.	
Ajuster	 et	 coller	 les	 pièces	 274	 et	 275	 sur	 le	 côté	 de	 la	
chaudière.	Puis,	les	peindre	de	couleur	noire.	
	
PHOTO	242.	
Confectionner	 les	 tubes	 276,	 277,	 278	 et	 279	 avec	 des	 fils	 en	
laiton.		
	
PHOTO	243.	
Ajuster	et	fixer	les	tubes	élaborés	lors	de	l'étape	précédente	sur	
le	côté	de	la	chaudière.	Puis,	les	peindre	de	couleur	noire.	
	
PHOTO	244.	
Peindre	la	pièce	280	à	la	pièce	281.	Utiliser	de	la	colle	rapide.	
	
PHOTO	245	et	246.	
Peindre	la	pièce	obtenue	lors	de	l'étape	précédente,	de	couleur	
noire	et	vert	 foncé.	Puis,	confectionner	et	coller	 les	 tubes	282.	
Confectionner	 et	 coller	 le	 tube	 283	 ajusté	 directement	 sur	 la	
chaudière.		
	
PHOTO	247.	
Confectionner	et	fixer	le	tube	284,	puis	le	peindre	en	noir.		
	
PHOTO	248.	
Confectionner	 et	 fixer	 le	 tube	 286	 à	 l'aide	 d'une	 cheville	 à	
boucle	 176.	 Puis	 coller	 la	 pièce	 285	 et	 la	 peindre	 de	 couleur	
noire	avec	le	tube.	
	
PHOTO	249.	
Confectionner	et	fixer	le	tube	286	à	l'aide	des	chevilles	à	boucle	
176.	Puis,	peindre	de	couleur	noire.	
	
PHOTO	250.	
Confectionner	et	fixer	le	tube	287,	puis	le	peindre	en	noir.	
	
PHOTO	251.	
Confectionner	et	fixer	le	tube	288	à	l'aide	des	chevilles	à	boucle	
176.	Puis,	peindre	de	couleur	noire.	
	
PHOTO	252.	
Confectionner	et	 fixer	 les	 tubes	289	et	290	à	 l'aide	des	pièces	
291.	Puis,	peindre	de	couleur	noire.	
	
PHOTO	253.	



Confection	 et	 fixer	 les	 tubes	 292,	 293	 et	 294	 à	 l'aide	 des	
chevilles	 à	 boucle	 176	 et	 les	 pièces	 291.	 Puis,	 peindre	 de	
couleur	noire.	
	
PHOTO	254.	
Confectionner	et	fixer	le	tube	295	à	l'aide	des	chevilles	à	boucle	
176.	Puis,	peindre	de	couleur	noire.	
	
PHOTO	255.	
Confectionner	et	fixer	les	tubes	296	et	297,	puis	les	peindre	de	
couleur	noire.		
	
PHOTO	256.	
Confectionner	et	fixer	le	tube	298,	puis	le	peindre	en	noir.	
	
PHOTO	257.	
Confectionner	et	fixer	le	tube	299,	puis	le	peindre	en	noir.	
	
PHOTO	258.	
Confectionner	et	fixer	le	tube	300,	puis	le	peindre	en	noir.	
	
PHOTO	259.	
Confectionner	et	 fixer	 les	 tubes	301	et	302	à	 l'aide	des	pièces	
291,	puis	peindre	de	couleur	noire.	
	
PHOTO	260.	
Confectionner	et	fixer	les	tubes	303,	puis	les	peindre	de	couleur	
noire.	
	
PHOTO	261.	
Confectionner	et	 fixer	 les	 tubes	304	et	305	à	 l'aide	des	pièces	
291.	Puis,	peindre	de	couleur	noire.	
	
PHOTO	262.	
Confectionner	et	fixer	les	tubes	306	et	307	à	l'aide	des	chevilles	
176.	Puis,	peindre	de	couleur	noire.	
	
PHOTO	263.	
Confectionner	et	fixer	le	tube	308,	puis	le	peindre	en	noir.	
	
PHOTO	264.	
Couper	 à	 la	mesure	 les	 pièces	 309	 et	 310	 de	 cercle	 de	 laiton.	
Puis,	 à	 une	 extrémité	 de	 chacune	 d'elles	 réaliser	 un	 orifice	
traversant	de	Ø	2	mm	et	arrondir	l'extrémité	avec	une	lime.	
	
PHOTO	265.	
Insérer	 et	 coller	 les	 pièces	 309	 et	 310	 sur	 la	 structure.	 Puis,	
peindre	 de	 couleur	 noire,	 la	 plus	 longue	 et	 en	 vert	 la	 plus	
courte.	
	
PHOTO	266.	
Confectionner	et	coller	 les	tubes	311	et	 les	peindre	de	couleur	
noire.	
	
PHOTO	267.	
Couper	 à	 la	 mesure	 la	 pièce	 313	 et	 la	 coller	 à	 la	 pièce	 312.	
Coller	 sur	 la	 partie	 inférieure	 de	 la	 cabine.	 Puis,	 peindre	 de	
couleur	noire.	
	
PHOTO	268.	
Polir	 les	 pièces	 314	 et	 les	 coller,	 de	 part	 et	 d'autre	 de	 la	
locomotive	à	peu	près	comme	le	montre	l'image.	
	
PHOTO	269.	
Confectionner	et	peindre	de	couleur	noire	la	pièce	315.	Réaliser	
un	orifice	de	Ø	2	mm	et	fixer	la	pièce	316	à	l'aide	de	la	vis	213.	
Puis,	assembler	la	pièce	317	à	l'aide	de	la	vis	318	et	l'écrou	319.	
Appliquer	de	la	colle	sur	l'écrou	pour	éviter	qu'il	ne	se	détache.		
Réaliser	deux	ensembles	identiques.		
	
PHOTO	270.	

Insérer	la	saillie	de	la	pièce	317	dans	l'orifice	de	la	pièce	314	et	
la	 coller.	 Coller	 la	 pièce	 315	 sur	 la	 zone	 que	 montre	 l'image.	
Réaliser	les	mêmes	opérations	sur	l'autre	côté	de	la	locomotive.		
	
PHOTO	271.	
Couper	 à	 la	mesure	 les	 pièces	 320	 et	 coller	 dessus	 les	 pièces	
321,	et	former	les	freins	des	roues	motrices.	Peindre	de	couleur	
noire	 et	 fixer	 l'un	 d'eux	 dans	 la	 partie	 inférieure	 de	 la	
locomotive	que	montre	l'image.		
	
PHOTO	272.	
Coller	 un	 boîtier	 146	 de	 chaque	 côté	 de	 la	 structure	 dans	 la	
zone	que	montre	l'image.	Puis,	peindre	de	couleur	noire.	
	
PHOTO	273	et	274.	
Polir	 la	 pièce	 322	 à	 l'aide	 d'un	 tampon-lime	 à	 grain	 fin,	 la	
nettoyer	 avec	 de	 l'alcool	 et	 l'imprégner	 d'huile	 pour	 éviter	
toute	oxydation.	Cette	opération	devra	être	réalisée	sur	toutes	
les	 pièces	 qui	 interviennent	 dans	 la	 mécanisation	 de	 la	
locomotive.	Installer	la	locomotive	appuyée	sur	le	côté	gauche.	
Placer,	 sans	 la	 coller,	 une	 bague	 210	 centrée	 sur	 l'orifice	
excentrique	 de	 la	 roue	 motrice	 arrière.	 Placer	 la	 pièce	 322	
centrée	 à	 l'aide	 de	 la	 bague	 et	 avec	 l'orifice,	 et	 fixer	 la	 roue	 à	
l'aide	d'une	vis	323.	
	
PHOTO	275	et	276.	
Placer,	 sans	 la	 coller,	 une	 bague	 215	 centrée	 sur	 l'orifice	
excentrique	de	la	roue	centrale.	Centrer	l'extrémité	de	la	pièce	
322	sur	la	bague	et	placer	une	autre	bague	215	par	dessus.		
	
PHOTO	277	et	278.	
Placer	 une	 pièce	 324	 centrée	 avec	 la	 bague	 placée	 lors	 de	
l'étape	précédente.	Placer	une	autre	bague	215	par	dessus.	En	
maintenant	 les	 pièces	 immobilisées,	 placer	 par	 dessus	 une	
pièce	325.	
	
PHOTO	279	et	280.	
Insérer	et	serrer	la	vis	327	dans	la	cheville	326.	Fixer	les	pièces	
324	et	325	avec	 la	 cheville	326.	Placer	maintenant	une	bague	
210	 et	 l'extrémité	 de	 la	 pièce	 324,	 centrées	 sur	 l'orifice	
excentrique	 de	 la	 roue	motrice	 avant.	 Insérer	 et	 fixer	 une	 vis	
323.	
	
PHOTO	281	et	282.	
Observer	 sur	 l'image	 comment	 apparaîtront	 les	 pièces	
installées	 lors	 des	 étapes	 précédentes.	 Réaliser	 les	 mêmes	
opérations	sur	 l'autre	côté	de	la	 locomotive	à	 l'aide	des	pièces	
322,	323,	324,	325,	326	et	327	avec	les	bagues	210	et	215.	Ne	
pas	oublier	que	la	position	des	pièces	devra	être	symétrique.		
	
PHOTO	283.	
Il	est	conseillé,	pour	le	bon	fonctionnement	des	pièces	mobiles	
de	lubrifier	avec	des	produits	destinés	à	cet	effet.	
	
PHOTO	284.	
Observer	 sur	 l'image	 la	 distribution	 des	 pièces	 nécessaires	 à	
placer	dans	la	partie	arrière	de	la	locomotive	si	l'on	souhaite	la	
faire	fonctionner	sur	les	rails	avec	le	tender.		
	
PHOTO	285.	
Placer	 le	 culot	 195,	 la	 pièce	 328,	 les	 trois	 bagues	 210	 et	 tout	
fixer	à	 l'aide	d'une	vis	216.	La	pièce	328	doit	avoir	une	liberté	
de	mouvement	latéral.		
	
PHOTO	286.	
Observer	 sur	 l'image	 comment	 seront	 placées	 les	 pièces	 qui	
forment	la	glissière	du	côté	gauche	de	la	locomotive.		
	
PHOTO	287	et	288.	
Insérer	la	pièce	329	dans	le	culot	du	boîtier	à	pistons	de	sorte	
qu'il	repose	sur	la	glissière.	Puis,	placer	une	pièce	330	derrière	



la	glissière.	Centrer	l'orifice	de	la	pièce	325	sur	celui	des	pièces	
329	 et	 330.	 Insérer	 une	 vis	 331	 et	 maintenir	 les	 pièces	
immobilisées.	
	
PHOTO	289.	
Derrière	 les	pièces,	placer	une	bague	210	et	 fixer	à	 l'aide	d'un	
écrou	 319.	 Appliquer	 un	 point	 de	 colle	 rapide	 sur	 l'union	 de	
l'écrou	et	de	la	vis	pour	éviter	qu'elles	ne	se	détachent.		
	
PHOTO	290.	
Réaliser	les	mêmes	opérations	sur	l'autre	côté	de	la	locomotive	
avec	les	pièces	330,	319,	210,	325,	331	et	332	pour	obtenir	une	
finition	symétrique.		
	
PHOTO	291.	
Découper	 à	 la	mesure	 et	 coller	 les	 longerons	 333.	 Puis,	 coller	
les	freins	que	vous	avez	élaborés	lors	de	l'étape	271	et	peindre	
le	tout	de	couleur	noire.	
	
PHOTO	292.	
Observer	sur	 l'image	comment	devront	être	placées	 les	pièces	
pour	former	deux	ensembles	de	bielles.	
	
PHOTO	293	et	294.	
En	tenant	compte	de	la	distribution	des	pièces	comme	montré	
sur	les	images,	assembler	les	pièces	à	l'aide	des	vis	318	et	331	
pour	former	les	deux	ensembles	de	bielles.	Mettre	de	côté,	pour	
être	utilisés	plus	tard.		
	
PHOTO	295	et	296.	
Fixer	la	pièce	338	et	la	339	à	l'aide	d'une	vis,	trois	bagues	337	
et	un	écrou	319	à	la	pièce	qui	est	collée	sur	le	boîtier	à	pistons	
comme	 le	 montre	 l'image.	 Puis,	 appliquer	 un	 peu	 de	 colle	 à	
l'union	de	l'écrou	et	de	la	vis.	Réaliser	les	mêmes	opérations	sur	
l'autre	côté	de	la	locomotive.	
	
PHOTO	297.	
Appliquer	de	la	colle	et	fixer	une	pièce	340	sur	chaque	côté	de	
la	locomotive.		
	
PHOTO	298.	
Observer	 sur	 l'image	 comment	 apparaîtront	 les	 pièces	
suivantes	de	la	partie	mobile	de	la	locomotive.		
	
PHOTO	299	et	300.	
Fixer	la	pièce	338	et	 la	pièce	335	à	la	pièce	340	en	intercalant	
les	 bagues	 337	 à	 l'aide	 d'une	 vis	 331.	 Conclure	 l'union	 des	
pièces	avec	un	écrou	319	et	de	la	colle	à	séchage	rapide.	
	
PHOTO	301.	
Réaliser	les	mêmes	opérations	pour	fixer	la	pièce	335	à	la	pièce	
340	 sur	 l'autre	 côté	 de	 la	 locomotive.	 Il	 est	 important	
d'observer	avec	attention	les	images	avant	de	commencer.		
	
PHOTO	302.	
Utiliser	 des	 pinces	 à	 pointe	 plate	 pour	 fixer	 la	 cheville	 326	 et	
pendant	ce	temps	dévisser	la	vis	327.	Puis,	placer	la	pièce	336	
dans	la	cheville	327.	
	
PHOTO	303.	
Placer	 la	 locomotive	 appuyée	 sur	 ses	 roues	 avec	 les	 pistons	
orientés	 vers	 le	 bas.	Mettre	 la	 vis	 327	 à	 sa	 place.	 Déplacer	 la	
pièce	 336	 à	 environ	30º	 vers	 l'arrière	 et	 serrer	 la	 vis	 pour	
immobiliser	la	pièce.		
	
PHOTO	304.	
En	suivant	le	schéma	que	montre	l'image,	fixer	la	pièce	341	à	la	
pièce	332	à	l'aide	de	la	vis	318	et	d'un	écrou	319.		
	
PHOTO	305.	

Insérer	une	vis	318	pour	assembler	la	pièce	341	à	la	pièce	339	
à	l'aide	d'un	écrou	319.	Serrer	et	encoller	à	l'écrou.	
	
PHOTO	306.	
Réaliser	 les	 mêmes	 opérations	 pour	 déplacer	 de	 30º	 la	 pièce	
336	et	 fixer	 la	337	sur	 l'autre	côté	de	 la	 locomotive.	Observer	
que	 le	déplacement	 se	 fait	de	 l'autre	 côté.	Fixer	également	 les	
pièces	339	à	la	341	à	l'aide	de	vis	318.		
	
PHOTO	307	et	308.	
Peindre	deux	pièces	344	de	couleur	noire.		Ensuite,	après	avoir	
observé	le	schéma,	construire	deux	ensembles	comme	celui	que	
montre	l'image.	Ils	doivent	être	symétriques.		
	
PHOTO	309.	
Fixer	les	ensembles	réalisés	lors	de	l'étape	précédente,	de	part	
et	d'autre	de	la	locomotive,	à	l'aide	des	vis	345.		
	
PHOTO	310.	
Coller	les	pièces	346,	347	et	348	pour	former	la	base	du	tender.	
Utiliser	de	la	colle	blanche.	
	
PHOTO	311	et	312.	
Coller	une	pièce	349	sur	la	base	du	tender	et	 insérer	un	écrou	
89	 avec	 le	 joint	 torique	 orienté	 vers	 le	 haut.	 Appliquer	 de	 la	
colle	 rapide	 pour	 l'immobiliser.	 Puis,	 coller	 dessus	 les	 pièces	
350	et	351.		
	
PHOTO	313	et	314.	
Coller	une	pièce	349	sur	la	base	du	tender	et	 insérer	un	écrou	
89	 avec	 le	 joint	 torique	 orienté	 vers	 le	 haut.	 Appliquer	 de	 la	
colle	 rapide	 pour	 l'immobiliser.	 Puis,	 coller	 dessus	 les	 pièces	
350	et	351.				
	
PHOTO	315	et	316.	
Coller	la	pièce	352	sur	la	base	du	tender.	Fixer	les	pièces	353	et	
354.		Utiliser	de	la	colle	blanche.	
	
PHOTO	317	et	318.	
Coller	les	pièces	355,	256,	357	et	358	pour	former	l'entrée	de	la	
soute	à	charbon.	Utiliser	de	la	colle	blanche.	
	
PHOTO	319	et	320.	
Couper	 à	 la	 mesure	 et	 coller	 les	 pièces	 359	 à	 l'intérieur	 du	
tender.	 Puis,	 coller	 les	 pièces	 360	 à	 l'entrée	 de	 la	 soute	 à	
charbon.	Utiliser	de	la	colle	blanche.	
	
PHOTO	321	et	322.	
Couper	 à	 la	mesure	 et	 coller	 les	 pièces	 359	 sur	 la	 pièce	 361.	
Emboîter	 et	 coller	 la	 pièce	 361	 sur	 la	 partie	 supérieure	 du	
tender.		
	
PHOTO	323.	
Utiliser	 un	 tampon	 ponceur	 ou	 une	 lime	 pour	 arrondir	 les	
quatre	coins	du	tender.	Puis,	poncer	toutes	les	surfaces	avec	du	
papier	de	verre	à	grain	fin.		
	
PHOTO	324.	
Coller	 cinq	 planches	 13	 de	 chaque	 côté	 du	 tender.	 Observer	
qu'une	planche	de	chaque	côté	doit	être	coupée	à	la	mesure.		
	
PHOTO	325.	
Insérer	et	coller	avec	de	la	colle	blanche	les	renforts	362.	
	
PHOTO	326.	
Insérer	et	coller	avec	de	la	colle	blanche	les	pièces	363	et	364.		
	
PHOTO	327.	
Compléter	 la	 soute	à	charbon	avec	 les	pièces	365	et	366	mais	
ne	pas	la	coller	au	tender.		
	



PHOTO	328.	
Insérer	et	coller	avec	de	 la	colle	blanche	 les	pièces	367	et	368	
sur	 la	 face	de	 la	soute	à	charbon,	mais	ne	pas	coller	 la	soute	à	
charbon	au	tender.		
	
PHOTO	329.	
Coller	une	planche	13	centrée	sur	la	pièce	369.	Insérer	et	coller	
une	 pointe	 A	 dans	 chaque	 orifice	 et	 couper	 ce	 qui	 dépasse	
derrière	la	pièce	avec	des	pinces	coupantes.		
	
PHOTO	330.	
Insérer	et	coller	une	pointe	A	sur	chaque	orifice	de	la	pièce	370	
et	 découper	 ce	 qui	 dépasse	 derrière	 la	 pièce.	 Puis,	 insérer	 et	
fixer	des	pointes	sur	tout	le	contour	de	la	pièce.		
	
PHOTO	331.	
Couper	 à	 la	mesure	 la	 pièce	 371.	 Coller	 centrées	 sur	 la	 pièce	
369	les	pièces	370	et	371.		Plier	les	crochets	372	en	angle	droit	
et	les	fixer	avec	une	pointe	à	la	pièce	369.	
	
PHOTO	332.	
Couper	à	la	mesure	les	pièces	371.	Insérer	et	fixer	des	pointes	A	
réparties	comme	le	montre	l'image.	Puis,	couper	ce	qui	dépasse.	
	
PHOTO	333	et	334.	
Confectionner	avec	du	fil	de	 laiton	les	pièces	374	et	375	et	 les	
fixer	aux	pièces	373.	Puis,	coller	une	pièce	373	de	chaque	côté	
de	la	face	du	tender.	Insérer	et	coller	les	pointes	A	que	montre	
l'image.		
	
PHOTO	335.	
Coller	 les	pièces	376	et	377	sur	 la	partie	 inférieure	du	tender.	
Insérer	et	coller	un	écrou	89	avec	le	joint	torique	orienté	vers	le	
bas.	Puis,	coller	une	autre	pièce	376	par	dessus.		
	
PHOTO	336.	
Coller	les	pièces	378	sur	la	face	du	tender.	Couper	à	la	mesure	
les	 pièces	 13	 pour	 garnir	 la	 partie	 inférieure.	 Puis,	 insérer	 et	
coller	 des	 pointes	 A	 sur	 tous	 les	 orifices	 des	 planches	 que	
montre	l'image.		
	
PHOTO	337.	
Utiliser	des	planches	13	et	378	coupées	sur	mesure	pour	garnir	
la	partie	supérieure	du	tender,	en	respectant	l'espace	destiné	à	
la	soute	à	charbon.		
	
PHOTO	338.	
Utiliser	 des	 planches	 13	 coupées	 à	 la	 mesure	 pour	 garnir	 la	
partie	arrière	du	tender.	Fixer	avec	des	pointes	A.	
	
PHOTO	339	et	340.	
Insérer	et	coller	la	soute	à	charbon	dans	la	partie	supérieure	du	
tender.	 Puis,	 coller	 les	 pièces	 379	 et	 380	 sur	 la	 partie	
supérieure	de	la	soute	à	charbon.		
	
PHOTO	341	et	342.	
Recouvrir	les	côtés	de	la	soute	à	charbon	avec	des	planches	378	
coupées	sur	mesure	et	des	pointes	A.	Couper	ce	qui	dépasse	des	
pointes	 à	 l'aide	 de	 pinces	 coupantes.	 Puis,	 coller	 la	 pièce	 381	
sur	la	zone	que	montre	l'image.	
	
PHOTO	343	et	344.	
Coller	 les	côtés	382	et	383	sur	 la	partie	supérieure	du	 tender.	
Confectionner	 les	 poignées	 384	 avec	 du	 fil	 de	 laiton.	 Puis,	
réaliser	des	orifices	sur	les	coins	arrière	du	tender	et	coller	les	
poignées.		
	
PHOTO	345.	
Confectionner	et	 fixer	 les	poignées	385	 sur	 les	 côtés	avant	du	
tender	à	la	distance	indiquée	sur	l'image.		
	

PHOTO	346.	
Confectionner	 sur	 mesure	 la	 pièce	 386	 et	 lui	 insérer	 quatre	
pièces	176.		
	
PHOTO	347.	
Réaliser	des	orifices	sur	le	côté	du	tender	et	fixer	la	pièce	386.	
	
PHOTO	348.	
Insérer	 des	 pointes	 A	 dans	 les	 pièces	 387	 et	 couper	 ce	 qui	
dépasse.	 Puis,	 couper	 à	 la	mesure	 les	 pièces	 388	 et	 les	 coller	
dessus.		
	
PHOTO	349.	
Coller	 un	 boîtier	 de	 part	 et	 d'autre	 du	 tender.	 Poser	 les	
charnières	389	et	les	axes	390.	
	
PHOTO	350.	
Confectionner	 les	 poignées	 390	 avec	 du	 fil	 de	 laiton.	 Aplatir	
leurs	extrémités	avec	une	pince	à	pointe	plate.		
	
PHOTO	351.	
Fixer	les	poignées	391	de	part	et	d'autre	du	tender.		
	
PHOTO	352.	
Coller	 les	 pièces	 392	 et	 393	 sur	 la	 face	 du	 tender,	 en	 laissant	
l'espace	indiqué	sur	l'image.		
	
PHOTO	353.	
Coller	les	pièces	394,	395	et	396	sur	les	côtés	du	tender	et	fixer	
les	pointes	A.		
	
PHOTO	354.	
Coller	 les	 pièces	 397,	 398,	 399	 et	 400	 centrées	 sur	 la	 partie	
arrière	du	tender.		
	
PHOTO	355.	
Confectionner	 et	 coller	 les	 axes	 de	 charnière	 390	 et	 fixer	 des	
pointes	A	dans	tous	les	orifices.		
	
PHOTO	356.	
Confectionner	 et	 coller	 la	 poignée	 375	 et	 fixer	 les	 pièces	 401	
réparties	comme	le	montre	l'image.	
	 	
PHOTO	357.	
Coller	 les	 pièces	 401,	 402,	 403,	 404	 et	 418	 réparties	 sur	 la	
partie	arrière	du	tender.	
	
PHOTO	358.	
Couper	 à	 la	 mesure	 deux	 pièces	 405	 et	 les	 coller	 entre	 elles,	
puis	les	poncer	pour	arrondir	leurs	coins.	Coller	les	pièces	404,	
406	et	407.	
	
PHOTO	359	et	360.	
Confectionner	 les	pièces	408,	409	et	 les	 fixer	 sur	 le	 côté	de	 la	
soute	à	charbon	du	tender.		
	
PHOTO	361	et	362.	
Confectionner	les	pièces	410	et	401	et	les	fixer	sur	le	côté	de	la	
soute	à	charbon	du	tender.	
	
PHOTO	363	et	364.	
Revêtir	 la	 passerelle	 412	 avec	 le	 tissu	 104.	 Insérer	 quatre	
pièces	176	dans	l'axe	475	et	le	coller	à	la	passerelle.	Insérer	la	
passerelle	dans	les	orifices	du	tender.		
	
PHOTO	365.	
Plier	et	ajuster	sur	 la	soute	à	charbon	les	pièces	413	et	414	et	
les	fixer	avec	de	la	colle	rapide.		
	
PHOTO	366.	



Confectionner	les	pièces	415	et	les	fixer	à	l'aide	de	deux	pointes	
A	sur	chacune.		
	
PHOTO	367	et	368.	
Confectionner	les	pièces	416	et	417	et	les	fixer	sur	les	côtés	du	
tender.	Puis	coller	les	deux	pièces	18.		
	
PHOTO	369.	
Couper	à	 la	mesure	et	 coller	une	pièce	79	 sur	 chaque	 côté	du	
tender.	Réaliser	des	orifices	et	 fixer	 les	pointes	A	sur	 la	partie	
inférieure	du	tender.		
	
PHOTO	370.	
Coller	les	pièces	419,	420,	421	et	A	pour	former	les	escaliers	du	
tender.		
	
PHOTO	371.	
Coller	les	escaliers	sur	la	partie	inférieure	du	tender	comme	le	
montre	l'image.		
	
PHOTO	372.	
Coller	 les	 pièces	 422,	 423,	 424	 et	 425	 sur	 la	 partie	 avant	 du	
tender.	
	
PHOTO	373.	
Confectionner	 les	 pièces	 427	 avec	 du	 fil	 en	 laiton.	 Coller	 les	
pièces	426,	427,	428	et	429.	
	
PHOTO	374.	
Appliquer	une	couche	épaisse	de	colle	à	l'intérieur	de	la	soute	à	
charbon	 et	 couvrez-la	 avec	 les	 pièces	 430	 préalablement	
nettoyées.	Attendre	jusqu'à	ce	que	la	colle	sèche,	et	renouveler	
le	processus	jusqu'à	ce	qu'il	n'y	en	ait	plus.		
	
PHOTO	375	et	376.	
Peindre	le	tender	et	les	deux	couvercles,	de	couleur	noire,	vert	
foncé	 et	 rouge.	 Il	 est	 conseillé	 d'utiliser	 les	 mêmes	 types	 de	
peinture	que	ceux	utilisés	pour	la	locomotive.		
	
PHOTO	377.	
Fixer	le	couvercle	inférieur	du	tender	431	à	l'aide	des	vis	213.		
	
PHOTO	378.	
Utiliser	un	petit	pinceau	pour	peindre	de	couleur	or	les	détails	
de	la	soute	à	charbon.		
	
PHOTO	379	et	380.	
Coller	 les	 pièces	 432,	 433,	 434	 et	 435	 pour	 former	 les	 deux	
châssis	des	roues	du	tender.	
	
PHOTO	381.	
Fixer	une	pièce	436	de	chaque	côté	des	châssis	du	tender.	
	
PHOTO	382.	
Insérer	et	 coller	 les	pièces	438	sur	 les	bases	437	pour	 former	
quatre	supports	de	roues.		
	
PHOTO	383	et	384.	
Peindre	 les	supports	des	roues	et	 les	châssis	de	couleur	noire.	
Fixer	 les	roues	247	aux	axes	203	en	 laissant	deux	bagues	210	
de	 chaque	 côté	 des	 supports	 des	 roues.	 Il	 doit	 rester	 deux	
supports	de	roues	identiques.		
	
PHOTO	385	et	386.	
Couper	 à	 la	 mesure	 et	 coller	 les	 pièces	 439,	 440,	 176	 et	 441	
pour	former	les	freins	des	châssis	du	tender.	Puis	coller	sur	les	
châssis	et	peindre	de	couleur	noire.	
	
PHOTO	387.	
Placer,	 sans	 coller,	 une	 bague	 217	 centrée	 sur	 l'orifice	 de	 la	
partie	 inférieure	 du	 tender.	 Situer	 sur	 un	 châssis	 de	 roues	 et	

fixer	 à	 l'aide	 d'une	 bague	 215	 et	 d'une	 vis	 216.	 Réaliser	 les	
mêmes	opérations	pour	fixer	l'autre	châssis.	
	
PHOTO	388.	
Placer	 les	supports	de	roues	à	 l'intérieur	des	châssis	et	 fixer	à	
l'aide	de	vis	206.	
	
PHOTO	389	et	390.	
Peindre	de	couleur	or	et	coller	deux	pièces	442	de	chaque	côté	
du	tender.	Coller	les	décorations	185,	186,	443,	444	et	446.		
	
PHOTO	391	et	392.	
Coller	 les	 décorations	 447,	 448,	 449,	 450	 et	 451.	 Coller	 les	
pièces	452,	453,	224	et	peindre	de	couleur	noire.	
	
PHOTO	393	et	394.	
Coller	 les	 taquets	 454	 sur	 les	 bases	 221.	 Peindre	 de	 couleur	
noire	et	coller	les	taquets	et	la	pièce	455	sur	la	partie	inférieure	
du	tender.		
	
PHOTO	395.	
Coller	 les	marches	 456	 et	 la	 pièce	 457,	 et	 peindre	 de	 couleur	
noire.	
	
PHOTO	396.	
Couper	 à	 la	mesure	 les	 pièces	 458	 et	 coller	 les	 pièces	 456	 et	
459.	Puis,	peindre	de	couleur	noire.	
	
PHOTO	397	et	398.	
Coller	 les	escaliers	sur	 les	côtés	du	tender.	Peindre	de	couleur	
noire	et	argent	les	phares	460	et	 les	coller	avec	les	pièces	461	
sur	 la	 partie	 arrière	 du	 tender.	 Si	 l'on	 souhaite	 installer	 des	
lumières,	 il	 faudra	 réaliser	 des	 orifices	 sur	 le	 tender	 pour	 y	
placer	 les	 phares.	 Peindre	 les	 pièces	 que	 montre	 l'image	 de	
couleur	jaune	et	rouge.		
	
PHOTO	399.	
Peindre	de	couleur	noire	et	placer	les	pièces	462	des	deux	cotés	
des	châssis.	
	
PHOTO	400.	
Confectionner	les	pièces	463	et	464	avec	du	fil	en	laiton.	
	
PHOTO	401	et	402.	
Peindre	 la	 pièce	 464	 à	 la	 pièce	 465.	 Couper	 à	 la	 mesure	 les	
pièces	 176	 et	 466	 et	 les	 fixer	 également.	 Puis,	 peindre	 de	
couleur	noire	et	coller	sur	le	tender.		
	
PHOTO	403	et	404.	
Confectionner	 et	 coller	 les	 pièces	 176,	 467,	 468	 et	 469.	 	 Puis,	
peindre	les	pièces	468,	469	et	467.	 	Peindre	les	panneaux	470	
et	les	fixer	sur	les	côtés	du	tender.		
	
PHOTO	405	et	406.	
Coller	et	peindre	de	couleur	noire	les	pièces	471	sur	le	tender.		
Coller	 les	 pièces	 472,	 422,	 423	 et	 176	 sur	 la	 partie	 avant	 du	
tender.		
	
PHOTO	407.	
Coller	et	peindre	de	 couleur	noire	 les	pièces	228	sur	 la	partie	
arrière	du	tender.		
	
PHOTO	408.	
Observer	 sur	 l'image	 la	 distribution	 des	 pièces	 nécessaire	 à	
placer	 dans	 la	 partie	 avant	 du	 tender	 si	 l'on	 souhaite	 la	 faire	
fonctionner	sur	les	rails	avec	la	locomotive.	
	
PHOTO	409	et	410.	
Si	 l'on	 ne	 souhaite	 pas	 faire	 fonctionner	 la	 locomotive	 sur	 les	
rails,	coller	les	pièces	205	et	474	sur	la	partie	avant	du	tender,	à	
la	place	des	précédentes.	



ISTRUZIONI																											
	
FOTO	1.	
Prima	 di	 procedere	 con	 il	montaggio,	 la	 prima	 cosa	 da	 fare	 è	
identificare	 i	 pezzi	 in	maniera	 corretta.	 Per	 farlo,	 utilizzare	 la	
pagina	 indicata	 come	 IP	 che	 si	 trova	 nelle	 ultime	 pagine	 di	
questo	manuale.	
Numerare	leggermente	i	pezzi	con	l’aiuto	di	un	matita.	
	
FOTO	2.	
I	pezzi	sono	uniti	mediante	dei	piccoli	nervi	che	li	sostengono.	
Utilizzare	 un	 utensile	 da	 taglio	 per	 estrarli	 dal	 loro	 supporto	
originale.	 Scartavetrarli	 con	 una	 carta	 vetrata	 a	 a	 grana	 fine	
onde	eliminare	eventuali	sbavature	e	lasciali	pronti	per	essere	
verniciati,	smaltati	o	tinti.	
	
FOTO	3.	
Incollare	e	inserire	i	dischi	2	nei	solchi	della	traversa	1	fino	in	
fondo.	Osservare	l’immagine	in	dettaglio	per	collocarli	orientati	
in	 maniera	 corretta.	 Per	 unire	 i	 pezzi	 di	 legno	 con	 legno	
utilizzare	sempre	colla	bianca.	
	
FOTO	4.	
Applicare	la	colla	e	fissare	la	traversa	3	nelle	sedi	superiori	dei	
dischi.	 Osservare	 l’immagine	 in	 dettaglio	 per	 identificare	 la	
posizione	e	la	sede	della	traversa.	
	
FOTO	5.	
Verificare	 che	 i	 pezzi	 entrino	 bene	 nelle	 loro	 sedi	 prima	
d’incollarli	 definitivamente.	 Quindi	 incollare	 le	 traverse	4	 e	 5	
inserendole	nei	solchi	dei	dischi	che	rimangono	liberi.	
	
FOTO	6.	 	
Incollare	i	rinforzi	6	nella	parte	posteriore	dei	dischi.	I	rinforzi	
devono	 essere	 incollati	 nei	 quattro	 quarti	 dei	 dischi.	 I	 solchi	
della	 parte	 superiore	 e	 laterale	 della	 caldaia	 sono	 spazi	
riservati	per	rendere	possibile	 l’installazione	di	un	dispositivo	
fumogeno.	
	
FOTO	7.	
Fissare	 le	 aste	7	 su	 tutta	 la	 lunghezza	della	 caldaia.	 Incollarle	
nei	 solchi	dei	dischi.	Quindi,	 ritagliare	 le	parti	 che	avanzano	a	
filo	del	primo	e	dell’ultimo	disco.	
	
FOTO	8.	
Ripassare	tutta	la	superficie	della	caldaia	con	una	lima.	Questa	
operazione	si	realizza	per	livellare	la	superficie	e	facilitare	così	
la	collocazione	delle	piastre	perforate.	
	
FOTO	9.	
Assemblare	e	incollare	i	pezzi	8,	9,	10,	11	e	12	per	costruire	il	
modello	 di	 montaggio	 della	 caldaia.	 Mantenere	 fermi	 i	 pezzi	
fino	a	che	la	colla	non	si	sia	asciugata.	
	
FOTO	10.	
Inserire	 i	 pezzi	474	 	 nei	 fori	 del	modello	di	montaggio	 e	 farli	
scorrere	 in	 avanti	 per	 immobilizzarli.	 Questi	 pezzi	 serviranno	
per	sostenere	gli	assi	della	locomotiva	quando	sia	necessario.	
	
FOTO	11.	
Prima	di	collocare	le	piastre	13	queste	devono	essere	curvate.	
Per	 farlo	 si	 può	 utilizzare	 la	 curvatrice,	 OcCre	 (opzionale),	
oppure	un	oggetto	cilindrico	con	un	diametro	di	circa	40	mm.	
Posizionare	 una	 piastra	 13	 sulla	 curvatrice,	 esercitare	
pressione	 con	 entrambe	 le	 mani	 iniziando	 dal	 centro	 della	
piastra	 e	 continuando	 verso	 le	 estremità	 fino	 a	 curvarla	
longitudinalmente.	
	
FOTO	12.	
Osservare	nell’immagine	le	differenze	tra	una	piastra	originale	
ed	una	già	curvata.	
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FOTO	13.	
Collocare	la	caldaia	sul	modello	di	montaggio	con	le	sporgenze	
delle	 traverse	 orientate	 così	 come	 indicato	 nell’immagine.	
Quindi	 collocare,	 senza	 incollare,	 una	 piastra	 13	 sul	 profilo	
dell’asta	 superiore.	 Premere	 leggermente	 la	 piastra	 per	
verificare	come	si	adatta	alla	curvatura	dei	dischi.	
	
FOTO	14.	
L’inchiodatrice	è	un	utensile,	OcCre	(opzionale),	che	si	usa	per	
sostenere	 e	 inchiodare	 i	 chiodini	 allo	 stesso	 tempo.	
Introducendo	 un	 chiodino	 nell’apposito	 foro	 del	 tubo	 con	 la	
testina	 rivolta	 verso	 l’interno,	 questo	 viene	 sostenuto	 dal	
magnete	 dell’inchiodatrice.	 Esercitando	 pressione	 con	
l’inchiodatrice	 contro	 un	 legno	 come	 se	 si	 trattasse	 di	 un	
punzone,	questa	inchioderà	il	chiodino	nel	legno.	
	
FOTO	15.	
Prima	 di	 operare	 con	 la	 caldaia,	 fare	 delle	 prove	 con	
l’inchiodatrice	su	un	legno	non	necessario.	Quindi	collocare	una	
piastra	di	 rivestimento	13	 e	 fissarla	 con	chiodini	 iniziando	da	
una	 delle	 sue	 estremità	 superiori.	 La	 piastra	 deve	 essere	 a	
livello	con	l’esterno	del	primo	disco.	
	
FOTO	16.	 	
Continuare	 a	 collocare	 chiodini	 fino	 a	 che	 la	 piastra	 non	 sia	
completamente	unita	alla	caldaia.	Per	questa	operazione	non	è	
necessario	utilizzare	nessun	tipo	di	adesivo.	
	
FOTO	17.Fissare	altre	tre	piastre	per	completare	 la	prima	fila	
di	piastre	su	tutto	il	perimetro	della	caldaia.	
	
FOTO	18.	
Collocare	altre	quattro	file	di	piastre	facendo	in	modo	che	siano	
ben	 unite	 e	 allineate	 tra	 loro.	 Fissare	 un’altra	 piastra	 che	 sia	
accanto	alla	sporgenza	della	parte	inferiore	della	caldaia.	
	
FOTO	19.	
Collocare	 la	caldaia	con	 la	sporgenza	 inferiore	orientata	verso	
l’alto.	Posizionare	una	piastra	13	vicino	alla	sporgenza.	Quindi,	
con	 un	 pennarello,	 marcare	 sulla	 piastra	 la	 larghezza	 della	
sporgenza.	
	
FOTO	20.	
Con	 delle	 forbici,	 realizzare	 due	 tagli	 alla	 piastra	 seguendo	 i	
segni	del	pennarello.	 I	 tagli	devono	avere	 la	 stessa	profondità	
dello	spessore	della	sporgenza	inferiore	della	caldaia.	
	
FOTO	21.	
Utilizzare	 delle	 pinze	 a	 punta	 piatta	 per	 piegare	 la	 porzione	
della	piastra	verso	il	basso	fino	a	che	non	tocchi	la	parte	interna	
della	curva	della	piastra.	
	
FOTO	22.	
Applicare	 un	 poco	 di	 colla	 e	 fissare	 la	 piastra	 unita	 alla	
sporgenza	 della	 parte	 inferiore	 della	 caldaia.	 Quindi,	
inchiodarla	con	chiodini.	
	
FOTO	 23.Tagliare	 la	 porzione	 di	 rinforzo	 che	 coincide	 con	 il	
solco	per	il	dispositivo	fumogeno.	
	
FOTO	24.	
Preparare	due	piastre	13	con	un	solco	che	abbia	le	misure	che	
sono	indicate	nell’immagine.	Questo	solco	deve	coincidere	con	
il	foro	per	la	sede	del	dispositivo	fumogeno.	Quindi	fissarle	con	
colla	e	chiodini.	
	
FOTO	25.	
Nella	 parte	 inferiore	 della	 caldaia,	 fissare	 una	 piastra	 13.	
Quindi,	con	una	 lima,	eliminare	una	porzione	del	rinforzo	così	
come	indicato	nell’immagine.	



	
FOTO	26.	
Nella	 parte	 inferiore	 della	 caldaia,	 fissare	 una	 piastra	 13	 alla	
quale	 sia	 già	 stato	 realizzato	 un	 solco	 secondo	 le	 misure	
indicate	nell’immagine.	Nel	caso	in	cui	si	desideri	installare	un	
fumogeno,	questa	sarà	l’uscita	per	il	cavo.	
	
FOTO	 27.Utilizzare	 una	 lima	 piatta	 per	 livellare	 le	 estremità	
delle	piastre	con	l’ultimo	disco	della	caldaia.	
	
FOTO	28.	
È	 consigliabile	 lappare	 i	 pezzi	 di	 metallo	 con	 una	 spugna	
vetrata	a	grana	molto	fine	per	eliminare	eventuali	imperfezioni	
e	 preparare	 le	 superfici.	 Quindi,	 incollare	 i	 pezzi	 15	 e	 16	
distribuiti	sul	pezzo	14.	Utilizzare	una	colla	rapida.	
	
FOTO	29.Incollare	i	pezzi	15	e	16	distribuiti	sul	pezzo	14	così	
come	indicato	nell’immagine.	
	
FOTO	30.	
Incollare	 il	 pezzo	 14	 incentrata	 nel	 frontale	 della	 caldaia.	
Quindi,	 incollare	 i	 pezzi	 17	 sistemati	 così	 come	 indicato	
nell’immagine.	
	
FOTO	 31.Incollare	 tre	 pezzi	 17	 nell’altro	 lato	 della	 caldaia	
sistemati	così	come	indicato	nell’immagine.	
	
FOTO	32.	
Incollare	 un	 pezzo	 17	 nel	 lato	 della	 caldaia	 alla	 distanza	
indicata	 nell’immagine.	 Quindi,	 incollare	 otto	 pezzi	 18	
distribuiti	su	70	mm	di	lunghezza.	
	
FOTO	 33.Incollare	 otto	 pezzi	 18	 distribuiti	 su	 70	 mm	 di	
distanza	nel	lato	della	caldaia.	
	
FOTO	 34.Lappare	 i	 pezzi	 19	 e	 20	 con	 una	 spugna	 vetrata	 a	
grana	fine.	Quindi,	incollare	il	pezzo	20	incentrato	sul	pezzo	19.		
	
FOTO	35.	
Utilizzare	una	lima	piatta	per	limare	le	testine	dei	chiodini	della	
zona	 del	 foro	 per	 il	 fumogeno.	 Quindi,	 incollare	 il	 pezzo	 19	
unendone	il	foro	a	quello	della	caldaia.	
	
FOTO	36.	
Lappare	 il	 pezzo	 21	 con	 una	 spugna	 vetrata	 a	 grana	 fine.	
Quindi,	 incollare	 il	 pezzo	 incentrato	 e	 posizionato	 così	 come	
indicato	nell’immagine.	Eliminare	 le	 testine	dei	chiodini	che	si	
debbano	utilizzare	a	tale	scopo.	
	
FOTO	37.Incollare	i	pezzi	22,	23	e	24	incentrati	sulla	caldaia	e	
posizionati	così	come	indicato	nell’immagine.	
	
FOTO	38.	
Incollare	 i	 pezzi	 25	 incentrati	 sulla	 caldaia	 e	 posizionati	 così	
come	indicato	nell’immagine.	Quindi,	fissare	un	pezzo	26	nella	
parte	frontale	del	pezzo	25	anteriore.	
	
FOTO	39.	
Tagliare	 quattro	 porzioni	 d’asta	 per	 formare	 i	 pezzi	 27.	
Incollarle	 sui	 lati	 dei	 pezzi	 25.	 Quindi,	 incollare	 due	 pezzi	 18	
sopra	i	pezzi	27	posteriori.	
FOTO	40.Tagliare	su	misura	due	porzioni	d’asta	per	formare	i	
pezzi	28.	Incollare	i	coperchi	29	e	i	supporti	30.	
	
FOTO	41.Tagliare	 su	misura	 e	 fissare	 i	 pezzi	 31	 sui	 pezzi	 28.	
Incollare	anche	i	pezzi	17.	
	
FOTO	42.	
Posizionare	 i	pezzi	ottenuti	nel	passo	precedente	sulla	caldaia	
per	 calcolare	 l’inclinazione	precisa,	 come	 indicano	 le	 seguenti	
immagini.	Quindi,	incollare	i	pezzi	32	e	33.	
	

FOTO	43.Fissare	 i	pezzi	34	e	35	distribuiti	così	come	indicato	
nell’immagine.	Utilizzare	una	colla	ad	asciugatura	rapida.	
	
FOTO	44.Sistemare	e	incollare	i	pezzi	36	e	37	nella	caldaia	così	
come	indicato	nell’immagine.	
	
FOTO	45.	
Con	 l’aiuto	 di	 una	 spugna	 vetrata	 a	 grana	 superfino,	 lappare	
tutta	 la	 superficie	 della	 caldaia.	 Quindi,	 pulirla	 con	 alcol	 o	
dissolvente	 ed	 eliminare	 qualsiasi	 possibile	 residuo	 della	
lappatura.	Incollare	il	pezzo	38	nella	zona	della	caldaia	indicata	
nell’immagine.	
	
FOTO	46.	
Applicare	 un	 strato	 di	 imprimitura	 a	 tutta	 la	 superficie	 della	
caldaia	 e	 metterla	 da	 parte	 fino	 a	 che	 si	 asciughi.	 Questa	
operazione	si	può	realizzare	a	pennello,	spray	o	aerografo.	
	
FOTO	47.	
Applicare	 vernice	 verde	 scuro	 satinata	 su	 tutta	 la	 superficie	
della	caldaia	e	metterla	da	parte	fino	a	che	si	asciughi.	Quindi,	
utilizzare	un	nastro	di	carrozziere	per	coprire	la	zona	indicata	
nell’immagine.	
	
FOTO	48.	
Isolare	la	zona	della	parte	posteriore	della	caldaia	con	carta	di	
giornale	 o	 simile.	 È	molto	 importante	 che	 le	 zone	 che	 non	 si	
devono	 verniciare	 siano	 ben	 coperte.	 Osservare	 le	 seguenti	
immagini	prima	di	continuare.	
	
FOTO	49.Applicare	vernice	nera	brillante	nella	zona	anteriore	
della	caldaia.	
	
FOTO	50.	
Prima	 che	 la	 vernice	 si	 asciughi,	 togliere	 la	maschera.	Quindi,	
mettere	 in	 risalto	 i	dettagli	 indicati	nell’immagine	con	vernice	
color	oro.	
	
FOTO	51.Utilizzare	un	 righello	 e	una	 strumento	da	 taglio	per	
separare	le	decorazioni	39	dal	foglio	dove	sono	contenute.	
	
FOTO	52.	
Togliere	 la	 carta	 di	 protezione	 dell’adesivo	 e	 fissare	 le	
decorazioni	39	sulla	caldaia.	L’unione	delle	due	estremità	delle	
decorazioni	deve	risultare	nella	parte	inferiore	della	caldaia.	
	
FOTO	 53.Osservare	 nell’immagine	 come	 devono	 essere	
distribuite	e	sistemate	le	decorazioni	39	nella	caldaia.	
	
FOTO	54.	
Preparare	il	filo	d’ottone	con	il	quale	si	formeranno	i	tubi	della	
caldaia.	In	primo	luogo,	tirarlo	e	pulirlo	con	un	panno	verde.	
Per	 raddrizzarlo,	 si	 può	 utilizzare	 un	 trapano:	 fissare	
un’estremità	 del	 filo	 nel	 trapano	 come	 se	 fosse	 una	 punta	 e	
fissare	l’altra	estremità	ad	un	punto	ben	fermo.	Tendere	il	filo	e	
azionare	il	trapano	fino	a	che	il	filo	non	giri	su	sé	stesso	per	un	
paio	di	volte.	
	
FOTO	 55.Utilizzare	 la	 curvatrice	Occre	 (opzionale),	 per	 dar	
forma	ai	fili,	come	indicato	nelle	istruzioni.	
	
FOTO	 56.	 Si	 possono	 utilizzare	 anche	 delle	 pinze	 a	 punta	
rotonda	per	dar	forma	ai	fili.	
	
FOTO	57.Tagliare	su	misura	il	filo	d’ottone	e	formare	i	pezzi	40	
e	41.	
	
FOTO	58.	
Verniciare	 i	 pezzi	 40	 e	 41	 in	 nero	 e	 fissarli	 alla	 caldaia,	
distribuiti	 così	 come	 indicato	 nell’immagine.	 Questi	 pezzi	
devono	 essere	 sistemati	 sulla	 caldaia	 prima	 di	 incollarli	



definitivamente.	 Per	 questa	 operazione	 utilizzare	 della	 colla	
rapida.	
	
FOTO	 59.Verniciare	 il	 pezzo	 42	 in	 nero	 e	 fissarlo	 nella	 zona	
della	 caldaia	 indicata	 nell’immagine.	 Utilizzare	 della	 colla	
rapida.	
	
FOTO	60.Tagliare	su	misura	del	 filo	d’ottone	e	creare	 il	pezzo	
43.	
	
FOTO	61	e	62.	Creare	su	misura	un	pezzo	44.	Verniciare	i	pezzi	
43	 e	 44	 in	 nero	 e	 fissarli	 sulla	 caldaia	 così	 come	 indicato	
nell’immagine.	
	
FOTO	63.	
Creare	su	misura	quattro	pezzi	45	e	verniciarli	in	nero.	Quindi,	
fissarli	 alla	 caldaia	 in	 maniera	 tale	 che	 abbraccino	 i	 tubi	 già	
collocati.	Per	questa	operazione,	utilizzare	della	colla	rapida.	
	
FOTO	64.	
Verniciare	i	pezzi	indicati	nell’immagine	con	vernice	gialla.	
Verniciare	l’insegna	46	in	rosso	e	metterne	in	risalto	i	rilievi	in	
bianco,	 quindi	 incollarla	 alla	 caldaia.	 Creare	 il	 pezzo	 47	 e	
incollarlo	nella	caldaia	così	come	indicato	nell’immagine.	
	
FOTO	65.Ritagliare	le	decorazioni	48	dalla	pagina	e	con	l’aiuto	
delle	 pinze	 incollarle	 nelle	 zone	 della	 caldaia	 indicate	
nell’immagine.	
	
FOTO	66.	
Estrarre	e	scartavetrare	i	pezzi	49,	50,	51	e	52	e	fissarli	tra	loro	
per	formare	la	cabina	della	 locomotiva.	Utilizzare	colla	bianca.	
La	parte	 inferiore	del	pezzo	52	non	si	deve	 incollare	alla	base	
della	cabina,	giacché	più	avanti	dovrà	essere	tagliata.	
	
FOTO	67.	
Applicare	 colla	 bianca	 e	 fissare	 il	 pezzo	 53	 nella	 parte	
superiore	 della	 cabina.	 	 Verificare	 che	 le	 pareti	 della	 cabina	
formino	un	angolo	di	90º	con	la	base.	Utilizzare	carta	vetrata	o	
una	lima	piatta	per	livellare	tutte	le	superfici	della	cabina.	
	
FOTO	68.Utilizzare	uno	strumento	da	taglio	per	estrarre	tutti	i	
pezzi	dall’interno	del	pezzo	54	e	metterli	da	parte.	
	
FOTO	69.Eliminare	i	resti	dei	nervi	d’unione	del	pezzo	54	con	
una	lima.	Utilizzare	carta	vetrata	a	grana	fine	se	necessario.	
	
FOTO	70.Scartavetrare	la	parte	dei	pezzi	56	che	sarà	a	contatto	
con	il	pezzo	55.	Quindi,	applicare	colla	ad	asciugatura	rapida	e	
fissare	i	due	pezzi	56.	
	
FOTO	71.	
Scartavetrare	 la	 parte	 di	 un	 pezzo	 56	 e	 di	 uno	 58	 che	 sarà	 a	
contatto	con	il	pezzo	57.	Quindi,	applicare	colla	ad	asciugatura	
rapida	 e	 fissare	 i	 due	 pezzi.	 Osservare	 la	 posizione	 dei	 pezzi	
prima	di	fissarli	definitivamente.	
	
FOTO	 72.Applicare	 colla	 e	 fissare	 il	 pezzo	 57	 nel	 lato	 della	
cabina,	sistemato	così	come	indicato	nell’immagine.	
	
FOTO	 73.Applicare	 colla	 e	 fissare	 il	 lato	 55	 e	 il	 frontale	 54.	
Quindi,	incollare	le	cornici	59	incentrate	sui	fori	del	frontale	54.	
	
FOTO	74.	
Utilizzare	delle	pinze	a	testa	piatta	o	simili	per	piegare	il	pezzo	
60	 lungo	 la	 linea	 punteggiata.	 Osservare	 con	 attenzione	 le	
seguenti	immagini	prima	di	procedere.	
	
FOTO	 75.	 Sistemare	 il	 pezzo	 60	 affinché	 si	 adatti	 alla	 parte	
superiore	 della	 cabina,	 quindi,	 applicare	 colla	 e	 fissarlo	
definitivamente.	
	

FOTO	76.	Procedere	nello	stesso	modo	per	incollare	i	pezzi	61	
e	62	nella	parte	superiore	della	cabina.	
	
FOTO	 77.	 Utilizzare	 uno	 strumento	 da	 taglio	 per	 tagliare	 la	
porzione	 del	 pezzo	 della	 cabina	 indicata	 nell’immagine	 e	
metterlo	da	parte.	
	
FOTO	78.	
Tagliare	 su	 misura	 e	 creare	 i	 pezzi	 63,	 64	 e	 65.	 Quindi,	
scartavetrarli	e	incollarli	distribuiti	sul	tetto	della	cabina.	
	
FOTO	79.	
Utilizzare	una	 lima	piatta	o	uno	strumento	simile	per	 livellare	
le	estremità	dei	pezzi	collocati	nel	passo	precedente	con	il	tetto	
della	cabina.	
	
FOTO	80.	
Incollare	i	pezzi	66	e	67	con	il	frontale	della	base	della	cabina.	
Quindi,	 tagliare	 su	 misura	 il	 pezzo	 68	 e	 fissarvelo	 sopra	 per	
rinforzare	l’unione	dei	pezzi.	Utilizzare	una	lima	per	livellare	la	
parte	inferiore	della	struttura.	
	
FOTO	81.	
Applicare	 della	 colla	 rapida	 al	 pezzo	 69	 e	 incollarlo	 nel	 lato	
della	cabina.	Incollare	i	pezzi	70	e	71	distribuiti	sulla	struttura	
del	telaio.	Utilizzare	colla	bianca.	
	
FOTO	82.	
Incollare	 i	 pezzi	 72	 e	 73	 distribuiti	 sulla	 struttura	 del	 telaio.	
Utilizzare	colla	bianca.	
	
FOTO	83.	Incollare	i	pezzi	74	e	75	distribuiti	sulla	struttura	del	
telaio.	Utilizzare	colla	bianca.	
	
FOTO	84.	Incollare	i	pezzi	76,	77	e	78	distribuiti	sulla	struttura	
del	telaio.	Utilizzare	colla	bianca.	
	
FOTO	85	e	86.	Tagliare	su	misura	e	incollare	le	finiture	79	nei	
lati	della	struttura	del	telaio	come	indicato	nelle	immagini.	
	
FOTO	87.	
Applicare	 colla	 e	 fissare	 il	 pezzo	 80	 nella	 parte	 inferiore	
posteriore	della	cabina.	Verificare	che	il	pezzo	formi	un	angolo	
di	90º	con	la	base	della	cabina.	
	
FOTO	88.	Tagliare	su	misura	e	 fissare	 i	pezzi	79	nei	 lati	della	
struttura.	
	
FOTO	 89.	Tagliare	 su	 misura	 e	 fissare	 i	 pezzi	 79	 nella	 parte	
posteriore	inferiore	della	cabina.		
	
FOTO	90.	
Fissare	i	pezzi	81	nella	parte	inferiore	posteriore	della	cabina.	
Utilizzare	colla	bianca.	
	
FOTO	91	e	92.	
Applicare	colla	e	 incollare	 i	pezzi	82,	83,	84	e	85	per	 formare	
due	casse	simmetriche.	Quindi,	incollare	i	pezzi	86	ed	eliminare	
gli	spigoli	delle	due	casse	con	una	lima.	
FOTO	93.	Applicare	colla	e	fissare	le	casse	nella	parte	inferiore	
della	struttura.	
	
FOTO	94.	
Applicare	colla	e	incollare	un	pezzo	88	incentrato	su	un	pezzo	
87.	Inserire	un	dado	89	con	la	giuntura	torica	orientata	verso	il	
basso.	 Applicare	 della	 colla	 rapida	 intorno	 al	 dado	 per	
immobilizzarlo.	Quindi,	incollarvi	sopra	il	pezzo	90.	
	
FOTO	 95.	 Inserire	 e	 incollare	 i	 pezzi	 91	 e	 92	 distribuiti	 così	
come	indicato	nell’immagine.	
	



FOTO	96.	Inserire	e	incollare	i	pezzi	94	nel	pezzo	93.	Utilizzare	
colla	bianca.	
	
FOTO	97.	
Applicare	 colla	 e	 incollare	 il	 pezzo	 95	 sopra	 un	 pezzo	 93.	
Inserire	 un	 dado	 89	 con	 la	 giuntura	 torica	 orientata	 verso	 il	
basso.	Applicare	colla	ad	asciugatura	rapida	intorno	al	dado	per	
immobilizzarlo.	
	
FOTO	 98.Incollare	 l’insieme	 ottenuto	 nel	 passo	 precedente	
nella	parte	inferiore	anteriore	della	struttura.	Incollare	anche	i	
pezzi	96	e	97.	
	
FOTO	99	e	100.	
Incollare	i	pezzi	98	e	99	nella	posizione	indicata	nell’immagine.		
Quindi,	 inserire	 e	 fissare	 un	 dado	 89	 con	 la	 giuntura	 torica	
orientata	 verso	 il	 basso.	 Applicare	 sufficiente	 colla	 affinché	
rimanga	ben	immobilizzato.	
	
FOTO	101	e	102.	
Incollare	 i	 pezzi	 100,	 101	 e	 102	 nella	 posizione	 indicata	
nell’immagine.	 	 Quindi,	 utilizzare	 una	 lima	 per	 ripassare	 le	
estremità	dei	pezzi	e	livellare	le	superfici.	
	
FOTO	 103.	 Tagliare	 su	 misura	 e	 fissare	 il	 pezzo	 103	
inserendone	le	estremità	nelle	zone	indicate	nell’immagine.	
	
FOTO	104.	
Applicare	 colla	 ad	 asciugatura	 rapida	 alla	 superficie	 della	
struttura	 e	 incollare	 la	 rete	 nella	 posizione	 indicata	
nell’immagine.	 È	 consigliabile	 osservare	 le	 seguenti	 immagini	
prima	di	procedere.	
	
FOTO	105	e	106.	
Continuare	 a	 incollare	 porzioni	 di	 rete	 104	 fino	 a	 completare	
tutta	 la	 parte	 anteriore	 della	 struttura.	 Utilizzare	 un	 oggetto	
abbastanza	 pesante	 per	 mantenere	 sotto	 pressione	 la	 rete	
affinché	aderisca	bene.	
	
FOTO	107.	Tagliare	su	misura	e	incollare	altre	porzioni	di	rete	
104	per	rivestire	il	suolo	della	cabina.							
	
FOTO	108.	
Tagliare	su	misura	e	incollare	porzioni	di	asta	105	per	creare	i	
parafango	 della	 struttura.	 	 Quindi,	 riparare	 le	 superfici	 con	
carta	vetrata	a	grana	fine.				
	
FOTO	109.	Tagliare	su	misura	e	incollare	altre	porzioni	di	rete	
104	per	rivestire	la	parte	centrale	della	struttura.							
	
FOTO	110.	
Inserire	 e	 incollare	 chiodini	 A	 in	 tutti	 i	 fori	 del	 tetto	 della	
cabina.	Quindi,	applicare	colla	dall’interno	e	con	delle	pinze	di	
taglio,	tagliare	le	parti	che	avanzano	dei	chiodini.							
	
FOTO	 111.	 Realizzare	 le	 stesse	 operazioni	 del	 passo	
precedente	per	 fissare	 i	 chiodini	A	nei	 lati	 e	nel	 frontale	della	
cabina.	
	
FOTO	112.	Incollare	i	pezzi	106,	107	e	108	con	colla	bianca.	
	
FOTO	113.	Tagliare	 su	misura	 e	 incollare	 i	 pezzi	 109,	 quindi	
sistemare	con	una	lima.	
	
FOTO	114.	
Incollare	il	pezzo	ottenuto	nel	passo	precedente	nel	tetto	della	
cabina.	Quindi,	incollare	i	pezzi	110	e	112.	Creare	il	pezzo	111	e	
fissarlo	incentrato	sopra	il	pezzo	110.	
	
FOTO	115.	Utilizzare	un	cuneo	dritto	per	piegare	il	pezzo	113	
così	come	indicato	nell’immagine.	
	

FOTO	116.	Applicare	 della	 colla	 rapida	 per	 incollare	 il	 pezzo	
113	 sopra	 il	 tetto	 della	 cabina.	 Creare	 il	 pezzo	 114	 con	 filo	
d’ottone	e	fissarlo	al	pezzo	113.	
	
FOTO	117.	
Tagliare	su	misura	le	piastre	13.	Quindi,	utilizzare	il	curvatrice	
Occre	 (opzionale),	 per	 adattare	 le	 piastre	 alla	 struttura	 del	
telaio.	 Fissare	 le	 piastre	 con	 chiodini	 A	 e	 tagliare	 le	 parti	 che	
avanzano	dalla	parte	inferiore	della	struttura.	
	
FOTO	118.	
Applicare	colla	e	incollare	i	pezzi	30,	115,	116	e	117	distribuiti	
così	come	indicato	nell’immagine.	
	
FOTO	 119.	 Applicare	 colla	 e	 incollare	 i	 pezzi	 30	 e	 118	
distribuiti	così	come	indicato	nell’immagine.	
	
FOTO	120.	Tagliare	su	misura	e	incollare	i	pezzi	119	e	120.	
	
FOTO	121	e	122.										
Tagliare	 su	 misura	 e	 incollare	 i	 pezzi	 121	 e	 123.	 Quindi,	
incollare	 i	 quattro	 pezzi	 122.	 Incollare	 i	 cilindri	 121	 sui	
supporti	che	sono	stati	realizzati	nei	passi	precedenti.	Incollare	
i	pezzi	124	distribuiti	così	come	indicato	nell’immagine.	
	
FOTO	123	e	124.	
Tagliare	 su	misura	 i	 pezzi	125	e	126	e	 fissarle	distribuiti	 così	
come	 indicato	 nell’immagine.	 Applicare	 una	 strato	 di	
imprimitura	 e	 fissare	 l’insieme	 nella	 zona	 della	 struttura	
indicata	nell’immagine.	Incollare	il	pezzo	127.	
	
FOTO	125.	Incollare	i	pezzi	129	incentrati	sopra	i	pezzi	128.	
	
FOTO	 126.	 Incollare	 i	 pezzi	 128	 inserendoli	 nei	 fori	 della	
struttura.	 Unire	 tra	 loro	 i	 due	 pezzi	 131	 e	 incollarli	 alla	
struttura	insieme	al	pezzo	130.	
	
FOTO	127.	Tagliare	su	misura	due	pezzi	133	e	incollarli	sopra	
il	pezzo	132.	
	
FOTO	 128.	 Incollare	 il	 cilindro	 piccolo,	 preparato	 nei	 passi	
precedenti,	 alla	 distanza	 indicata	 nell’immagine.	 Incollare	 i	
pezzi	132	e	134.	
	
FOTO	129.	
Collocare	i	due	deflettori	135	su	una	superficie	piatta	e	con	un	
righello	e	un	coltello,	apporre	un	segno	che	servirà	da	guida	per	
poi	poterli	piegare.	
	
FOTO	 130.	 Piegare	 i	 pezzi	 135	 così	 come	 indicato	
nell’immagine.	 Quindi,	 creare	 le	 protezioni	 136	 e	 fissarle	 ai	
deflettori.	
	
FOTO	131	e	132.	
Incollare	i	deflettori	135	mediante	i	pezzi	138.	Quindi,	formare	
due	 protezioni	 137	 e	 fissarle	 ai	 deflettori.	 Poi,	 realizzare	 due	
fori	 per	 fissare	 i	 pezzi	 139.	 Incollare	 anche	 il	 pezzo	 140.	 Nel	
caso	in	cui	si	voglia	dotare	la	locomotiva	di	luci,	realizzare	due	
fori	 nella	 struttura	 allineati	 così	 come	 indicato	nell’immagine;	
questi	fori	serviranno	per	far	passare	i	punti	di	luce	fino	ai	fari.	
	
FOTO	 133.	 Incollare	 il	 pezzo	 141	 e	 i	 fari	 142	 sistemati	 così	
come	indicato	nell’immagine.	
	
FOTO	 134.	 Incollare	 il	 pezzo	 144	 nel	 lato	 del	 pezzo	 143.	
Utilizzare	colla	ad	asciugatura	rapida.	
	
FOTO	135	e	136.	
Tagliare	su	misura	e	sistemare	le	zampe	145.	Quindi,	incollarli	
con	colla	ad	asciugatura	rapida.	Incollare	la	cassa	e	i	pezzi	146,	
distribuiti	sulla	struttura.	
	



FOTO	137.	Applicare	colla	e	fissare	i	corrimano	147	e	148	sui	
lati	della	cabina.	
	
FOTO	138.	
Così	come	fatto	con	la	caldaia,	lappare	e	pulire	la	struttura	della	
locomotiva.	 Quindi,	 verniciarla	 con	 vernice	 nera.	 Quando	 la	
vernice	 si	 sia	 asciugata,	 e	 dopo	 aver	 osservato	 le	 seguenti	
immagini,	coprirla	con	apposito	nastro.	
	
FOTO	139.	
Verniciare	le	zone	indicata	nell’immagine	con	vernice	verde,	lo	
stesso	 utilizzato	 per	 la	 caldaia.	 Quindi,	 verniciare	 in	 oro	 le	
cornici	dei	finestrini,	i	corrimano	e	i	pannelli	dei	cilindri.	
	
FOTO	140.	Assemblare	e	incollare	con	colla	bianca	i	pezzi	149,	
150	e	151.	
	
FOTO	 141.	 Tagliare	 su	 misura	 e	 incollare	 le	 aste	 152	 per	
rivestire	la	caldaia	della	cabina.	
	
FOTO	 142.	 Utilizzare	 un	 lima	 per	 livellare	 le	 superfici	 della	
caldaia	ed	eliminare	gli	spigoli	da	uno	dei	suoi	lati.	
	
FOTO	143	e	144.	
Tagliare	su	misura	e	incollare	le	aste	153	sui	lati	della	caldaia.	
Quindi,	 stuccare	 tutta	 la	 superficie	 con	 stucco	 e	 quando	 si	 sia	
asciugato	lappare	con	carta	vetrata	a	grana	fine.	
	
FOTO	145	e	146.	
Tagliare	su	misura	e	fissare	il	pezzo	159.	Realizzare	un	foro	per	
inserire	 il	 pezzo	 162.	 Quindi,	 incollare	 i	 pezzi	 154,	 155,	 156,	
157,	 158,	 160,	 161,	 163,	 164	 e	 165	 distribuiti	 così	 come	
indicato	nelle	immagini.	
	
FOTO	 147	 e	 148.	 Incollare	 i	 pezzi	 166,	 167	 e	 i	 chiodini	 A.	
Quindi,	creare	e	fissare	i	tubi	168,	169	e	170.	
	
FOTO	149	e	150.	Creare	con	fili	d’ottone	i	pezzi	171,	172,	173,	
174	e	175,	quindi	fissarli	alla	caldaia.	Fissare	anche	i	chiodini	A.	
	
FOTO	151	e	152.	
Sistemare	 la	 lunghezza	di	 un	 golfare	176	e	 fissarlo	nella	 zona	
della	caldaia	indicata	nell’immagine.	Incollare	tre	pezzi	33	nella	
parte	superiore	della	caldaia.	Quindi,	verniciare	tutta	la	caldaia	
con	vernice	nera.	
	
FOTO	153.	
Per	dare	un	aspetto	invecchiato	alla	caldaia,	le	si	può	applicare	
a	 pennello	 secco	 un	 po’	 di	 vernice	 dorata.	 La	 tecnica	 consiste	
nell’eliminare	 l’eccesso	 di	 vernice	 del	 pennello	 con	 un	 panno	
secco	e	passarlo	leggermente,	per	mettere	in	risalto	i	rilievi.	
	
FOTO	154.	
Estrarre	 il	 adesivo	 177	 della	 pagina	 dove	 è	 contenuto	 e	
incollarlo	 nella	 zona	 della	 caldaia	 indicata	 nell’immagine.	
Quindi,	incollare	la	caldaia	all’interno	della	cabina.	
	
FOTO	155.	Tagliare	su	misura	e	incollare	un	pezzo	178	a	ogni	
lato	della	cabina.	Quindi,	verniciarli	in	nero.	
	
FOTO	 156.	 Incollare	 una	 pezzo	 179	 a	 ogni	 lato	 della	 caldaia	
della	cabina.	Quindi,	verniciarli	in	nero.	
	
FOTO	157	e	158.	
Tagliare	 su	 misura	 i	 pezzi	 180	 e	 incollare	 una	 pezzo	 18	 a	
ognuno	 di	 essi.	 Con	 dei	 fori,	 fissare	 quattro	 golfare	 176	 nella	
cabina	e	inserire	i	pezzi	180.	Quindi,	verniciare	in	verde	e	oro.	
	
FOTO	159.	
Piegare	 leggermente	 le	 porte	 181	 lungo	 la	 linea	 punteggiata.	
Tagliare	 su	 misura	 e	 incollare	 un	 pezzo	 182	 a	 ogni	 porta.	

Inserire	e	fissare	due	golfare	a	ogni	pezzo	182	e	tagliare	le	parti	
che	avanzano.	
	
FOTO	160.	Creare	e	 fissare	altri	due	pezzi	182	con	due	pezzi	
183.	Inserire	le	golfare	176	e	tagliare	le	parti	che	avanzano.	
	
FOTO	161	e	162.	
Verniciare	 le	 basi	 delle	 porte	 in	 nero	 e	 le	 porte	 in	 verde	 e	
mettere	 da	 parte	 i	 pezzi	 fino	 a	 che	 si	 asciughino.	 Quindi,	
inserire	 un	 asse	 184	 in	 una	 delle	 golfare	 della	 porta	 e	 fissare	
l’asse	alla	base.	Fissare	la	base	delle	porte	alla	cabina	così	come	
indicato	nell’immagine.	
	
FOTO	163.		Osservare	nell’immagine	come	devono	rimanere	le	
due	porte	della	cabina	già	collocate.	
	
FOTO	 164.	 Estrarre	 le	 decorazioni	 185	 dalla	 loro	 pagina	 e	
fissarle	 sui	 lati	 della	 struttura	 così	 come	 indicato	
nell’immagine.	
	
FOTO	 165.	 Estrarre	 le	 decorazioni	 185	 dalla	 loro	 pagina	 e	
fissarle	 sui	 lati	 della	 struttura	 così	 come	 indicato	
nell’immagine.	
	
FOTO	166.	Estrarre	 le	 decorazioni	 185,	 186	 e	 187	 dalla	 loro	
pagina	e	fissarle	nella	cabina	così	come	indicato	nell’immagine.	
	
FOTO	167.	Estrarre	le	decorazioni	188	e	48	e	fissarle	nel	 lato	
della	cabina	così	come	indicato	nell’immagine.	
	
FOTO	 168.	 Fissare	 le	 decorazioni	 185	 nei	 deflettori	 di	
entrambi	i	lati	della	locomotiva.	
	
FOTO	 169.	 Incollare	 decorazioni	 185	 anche	 nel	 cilindro.	
Osservare,	 nell’immagine,	 come	 deve	 risultare	 la	 locomotiva	
con	le	decorazioni	collocate.	
	
FOTO	170.	Applicare	colla	bianca	e	incollare	i	pezzi	189,	190	e	
191	 tra	 loro.	 Osservare	 le	 seguenti	 immagini	 prima	 di	
continuare.	
	
FOTO	171.	
Applicare	colla	bianca	e	incollare	i	pezzi	189,	190,	191	e	192	tra	
loro.	 Osservare	 che	 si	 devono	 ottenere	 due	 casse	 dei	 pistoni	
simmetriche.	
	
FOTO	172.	 Incollare	 i	pezzi	193	 incassati	 tra	 i	 lati	delle	casse	
dei	pistoni.	
	
FOTO	173.	Tagliare	 su	misura	una	piastra	13	 e	 adattarla	 alla	
cassa	dei	pistoni.	Quindi,	 incollarla	e,	con	una	 lima,	sistemarla	
in	maniera	corretta.	
	
FOTO	174.Creare	e	 incollare	un	pezzo	194	all’interno	di	ogni	
cassa	dei	pistoni.	
	
FOTO	175.	Verificare	che	i	pezzi	195,	196	e	197	s’inseriscano	
in	 maniera	 corretta	 nei	 fori	 delle	 casse	 dei	 pistoni,	 ma	 non	
incollarli.	
	
FOTO	176.	Incollare	i	pezzi	198,	199	e	17	nel	frontale	delle	due	
casse	dei	pistoni.	Utilizzare	della	colla	rapida.	
	
FOTO	 177.	 Verniciare	 le	 casse	 dei	 pistoni	 con	 color	 verde	 e	
nero.	 Incollare	 le	decorazioni	185	e	 inserire	e	 fissare	 i	pistoni	
195.	
	
FOTO	178.	
Verificare	 come	 combacia	 il	 pezzo	 200	 con	 il	 196.	 Quindi,	
verniciare	 il	 pezzo	 200	 in	 nero.	 Lappare	 i	 due	 pezzi	 196	 e	
incollarli	tra	le	casse	dei	pistoni	e	il	pezzo	200.	Incollare	i	pezzi	



197.	È	molto	 importante,	 che	 i	pezzi	 siano	allineati	 e	paralleli	
tra	loro.	
	
FOTO	179.	
Inserire	 le	boccole	202	nei	 fori	del	 telaio	201,	premere	con	 le	
mani	 fino	 a	 che	 entrino	 nei	 fori.	 Utilizzare	 un	 asse	 203	 e	
realizzare	dei	movimenti	circolari	per	far	entrare	le	boccole	in	
maniera	corretta.	
	
FOTO	180.	
Le	 protezioni,	 controlli	 e	 tutte	 le	 ruote	 sono	 disponibili	 in	
rosso,	se	lo	si	desidera,	è	possibile	vernice	nera.	
A	 causa	 dei	 cambi	 di	 temperatura	 e	 dell’umidità,	 i	 raggi	 delle	
ruote	si	possono	espandere	o	contrarre.	Per	evitare	l’eventuale	
scombussolamento	 dei	 pezzi	 è	 consigliabile	 applicare	 della	
colla	 epoxi	 nella	 parte	 interna	 dell’unione	 della	 ruota	 con	 i	
raggi.	
	
FOTO	181.		
I	 raggi	 hanno	un	 embolo	 eccentrico	 che	 fuoriesce	 dalle	 ruote.	
Le	ruote	devono	rimanere	allineate	con	i	raggi	sul	lato	opposto	
all’embolo.	
	
	
FOTO	182.	
Collocare	una	ruota	204	su	una	superficie	piatta	in	maniera	tale	
che	il	suo	embolo	eccentrico	rimanga	visibile.	 Inserire	un	asse	
203	nel	foro	del	centro	e	colpirlo	con	un	oggetto	semiduro	per	
non	 danneggiarlo.	 L’asse	 deve	 risultare	 perpendicolare	 alla	
ruota	e	non	oltrepassarla.	
	
FOTO	183.	
Far	 scorrere	 una	 boccola	 205	 nell’asse	 203	 che	 contiene	 la	
ruota	204.	 Inserire	 l’asse	203	attraverso	 i	 fori	di	un	estremità	
del	 telaio	 201.	 Collocare	 un’altra	 boccola	 205	 nell’estremità	
libera	dell’asse.	
	
FOTO	184.	
Collocare	 il	 telaio	 con	 la	 ruota	 appoggiato	 su	 una	 superficie	
piatta	 in	 maniera	 tale	 che	 l’embolo	 eccentrico	 della	 ruota	
rimanga	 visibile.	 Collocare	una	 ruota	204	orientata	 così	 come	
indicato	 nell’immagine	 con	 il	 suo	 embolo	 spostato	 di	 90º	 e	
colpirla	fino	a	che	l’asse	non	s’inserisca	nei	raggi.	
	
FOTO	185.	
Collocare	due	ruote	204,	l’asse	203	e	due	boccole	205,	nell’altra	
estremità	 del	 telaio	 come	 è	 stato	 fatto	 con	 l’altro	 asse.	
Realizzare	 le	 stesse	 operazioni	 per	 collocare	 due	 ruote	 204	 e	
un	asse	203	al	centro	del	telaio,	ma	senza	boccole.	Osservare	lo	
scorrimento	 degli	 emboli	 delle	 ruote	 prima	 di	 fissarle	
definitivamente.	
	
FOTO	186.	
Una	 volta	 collocate	 le	 sei	 ruote	 motrici,	 queste	 devono	 poter	
girare	con	scioltezza.	Le	ruote	del	primo	e	dell’ultimo	asse	non	
devono	 presentare	 scorrimento	 laterale,	 ma	 quelle	 dell’asse	
centrale	 si,	 perché	 non	 hanno	 la	 boccola	 che	 ne	 limita	 il	
movimento.	
	
FOTO	187.	
Collocare	 la	 struttura	 della	 locomotiva	 al	 rovescio.	 Applicare	
colla	e	situare	il	telaio	delle	ruote	motrici	ben	posizionato	sulla	
struttura.	Realizzare	due	fori	e	collocare	due	viti	206	per	unire	
il	telaio	alla	locomotiva.	
	
FOTO	188.	
Inserire	il	pezzo	200	con	le	casse	dei	pistoni	sotto	la	struttura	
della	locomotiva	e	fissarlo.	È	molto	importante	che	il	pezzo	200	
formi	un	angolo	di	90º	con	la	struttura	e	che	le	guide	scorrevoli	
siano	parallele	tra	loro.	
	

FOTO	189.	Osservare	in	questa	immagine	come	devono	essere	
le	guide	scorrevoli	una	volta	collocate.	
	
FOTO	190.	Applicare	colla	e	assemblare	i	pezzi	207	e	208.	
	
FOTO	191.		
Applicare	colla	e	incollare	il	pezzo	209.	Limare	le	superfici	per	
eliminare	 qualsiasi	 possibile	 dislivello.	 Quindi,	 verniciare	 il	
pezzo	in	nero.	
	
FOTO	192.	
Collocare	due	ruote	211	con	un	asse	203	e	 tre	 rondelle	210	a	
ogni	 estremità	dell’asse.	Ricordare	bene	 che	è	 importante	 che	
le	ruote	siano	parallele	tra	loro.	
	
FOTO	 193.	 Estrarre	 la	 sospensione	 212	 dalla	 piastra	 che	 le	
contiene	e	piegarla	così	come	indicato	nell’immagine.	
	
FOTO	 194.	 Realizzare	 un	 foro	 di	 ø	 1,5	 mm	 al	 centro	 della	
portante.	Fissare	la	sospensione	212	con	una	vite	213.	
	
FOTO	195.	Applicare	della	colla	rapida	e	fissare	il	pattino	214	
nella	portante.	
	
FOTO	196.	
Collocare	 la	 struttura	della	 locomotiva	al	 rovescio	e	 collocare,	
senza	incollare,	una	rondella	215	e	una	boccola	205	incentrate	
con	il	foro	indicato	nell’immagine.	
	
FOTO	197.	
Collocare	 la	 portante	 sulla	 struttura	 e	 fissarlo	 mediante	 una	
rondella	 217	 e	 una	 vite	 216.	 La	 portante	 deve	 avere	 un	
movimento	laterale	e	verticale.	
	
FOTO	 198.	Applicare	 della	 colla	 rapida	 e	 fissare	 i	 pezzi	 218,	
219	e	220.	
	
FOTO	 199.	 Incollare	 i	 pezzi	 221	 e	 222	 per	 formare	 i	
respingenti	anteriori	della	locomotiva.	
	
FOTO	200.	
Verniciare	 il	 frontale	della	 locomotiva	 in	rosso	e	quando	si	sia	
asciugato,	 mettere	 in	 risalto	 i	 rilievi	 in	 bianco.	 Quindi,	
verniciare	i	pezzi	221,	222	e	223	in	nero	e	incollarli.	
	
FOTO	201.	Incollare	 i	pezzi	225	nel	pezzo	224	e	verniciare	 in	
nero.	
	
FOTO	202.	Creare	un	pezzo	226	con	 filo	d’ottone	da	ø	1	mm.	
Curvarlo	e	incollarlo	al	pezzo	227.	Quindi,	verniciare	in	nero.	
	
FOTO	203.	
Verniciare	 in	 argento	 i	 fari	 e	 in	 giallo	 i	 respingenti.	 Incollare	
l’insieme	ottenuto	nel	passo	precedente,	al	centro	del	frontale.	
Verniciare	in	nero	e	incollare	il	pezzo	228.	
	
FOTO	204.	
Collocare	 la	 locomotiva	 appoggiata	 sul	 lato	 con	 le	 ruote	 nella	
posizione	 indicata	 nell’immagine.	 Applicare	 colla	 e	 incollare	 i	
contrappesi	229	e	230.	
	
FOTO	 205.	 Realizzare	 la	 stessa	 operazione	 e	 incollare	 i	
contrappesi	229	e	230	sull’altro	lato	della	locomotiva.	
	
FOTO	206.	
Verniciare	le	insegne	233	in	rosso	e	quando	si	siano	asciugate,	
mettere	 in	 risalto	 i	 suoi	 rilievi	 in	 bianco.	 Quindi,	 incollare	
un’insegna	a	ogni	lato	della	cabina.	Incollare	anche	i	pezzi	231	e	
232.	
	
FOTO	207.	 Inserire	e	 incollare	gli	scalini	235	e	236	nelle	basi	
234.	Utilizzare	della	colla	rapida.	



	
FOTO	208.		
Incollare	i	pezzi	237	e	238	nella	parte	posteriore	della	cabina.	
Verniciare	in	nero	e	incollare	una	scala	a	ogni	lato	della	cabina.	
	
FOTO	209.	 Incollare	 i	 pezzi	 239	 e	 240	 nella	 parte	 posteriore	
della	 cabina.	 Utilizzare	 filo	 d’ottone	 per	 formarla	 e	 fissare	 i	
pezzi	241.	
	
FOTO	210.	
Incollare	 i	 pezzi	 242,	 243,	 244	 e	 245	 per	 formare	 il	 pattino	
anteriore	della	locomotiva.	
	
FOTO	 211.	 Estrarre	 la	 sospensione	 212	 dalla	 piastra	 che	 le	
contiene	e	curvarla	così	come	indicato	nell’immagine.	
	
FOTO	212.	Fissare	il	pezzo	246	con	colla	rapida.	Realizzare	un	
foro	di	 ø	1,5	mm	al	 centro	del	pattino.	 Fissare	 la	 sospensione	
212	mediante	una	vite	213.	
	
FOTO	213.	Estrarre	la	sospensione	212	della	piastra	e	curvarla	
così	come	indicato	nell’immagine.	
	
FOTO	214.	 Inserire	 un	 asse	 203	 attraverso	 i	 fori	 del	 pattino.	
Quindi	fissare	la	sospensione	212	mediante	una	vite	213.	
	
FOTO	215.	
Collocare	 quattro	 ruote	 247	 con	 gli	 assi	 203,	 sapendo	 che	 vi	
devono	 essere	 due	 rondelle	 210	 al	 lato	 di	 ogni	 ruota.	 È	
importante	 che	 le	 ruote	 siano	 parallele	 e	 che	 gli	 assi	 non	 le	
oltrepassino.	
	
FOTO	216.	Incollare	i	freni	248	a	filo	con	i	pezzi	249.	Fissare	i	
pezzi	ai	lati	del	pattino.	Quindi,	verniciare	i	pezzi	in	nero.	
	
FOTO	217.	Incollare	il	guardalinee	250	nella	parte	frontale	del	
pattino.	Quindi,	verniciarlo	in	nero.	
	
FOTO	218.	
Collocare	 la	 locomotiva	 al	 rovescio	 e	 mantenerla	
immobilizzata.	 Quindi,	 collocare	 senza	 incollare,	 una	 rondella	
217	 e	 una	 boccola	 205	 incentrati	 con	 il	 foro	 indicata	
nell’immagine.	
	
FOTO	219.	
Collocare	 il	 pattino	 incentrato	 sulla	 struttura.	 Collocare	 una	
rondella	 217	 e	 fissarla	 con	 una	 vite	 216	 così	 come	 indicato	
nell’immagine.	 Il	 pattino	 deve	 avere	 un	movimento	 laterale	 e	
verticale.	
	
FOTO	 220.	 Verniciare	 i	 pistoni	 251	 in	 oro.	 Inserirli	 nei	 fori	
delle	casse	dei	pistoni.	
	
FOTO	221.Tagliare	su	misura	i	pezzi	253	e	incollarli	insieme	ai	
pezzi	 252	 nella	 parte	 inferiore	 della	 struttura.	 Quindi,	
verniciarli	in	nero.	
	
FOTO	222.	Tagliare	su	misura	quattro	pezzi	254	e	incollarli	tra	
loro.	Utilizzare	un	lima	per	smussarli.	
	
FOTO	223.	 Incollare	 i	pezzi	254	con	 i	pezzi	255	orientati	così	
come	indicato	nell’immagine.	
	
FOTO	224.	 Incollare	gli	 insiemi	ottenuti	nel	passo	precedente	
nella	zona	della	locomotiva	indicata	nell’immagine.	
	
FOTO	225.	Formare	le	scale	con	i	pezzi	235,	236	e	256.	
	
FOTO	226.	Verniciare	le	scale	in	nero	e	verde	e	fissarne	una	a	
ogni	lato	della	parte	anteriore	della	locomotiva.	
	

FOTO	 227.	 Verniciare	 in	 oro	 i	 pezzi	 257	 e	 258.	 Quindi,	
incollarli	 nelle	 casse	 dei	 pistoni	 così	 come	 indicato	
nell’immagine.	
	
FOTO	228.	Creare	i	pezzi	259	con	filo	d’ottone.	
	
FOTO	229	e	230.	Tagliare	su	misura	i	pezzi	260	e	incollarli	nei	
lati	della	cabina	insieme	ai	pezzi	259,	261	e	262.	
	
FOTO	231	e	232.		
Applicare	 della	 colla	 rapida	 e	 incollare	 i	 pezzi	 263	 e	 264.	
Quindi,	incollarli	nella	parte	inferiore	della	locomotiva	insieme	
al	pezzo	265.	
	
FOTO	233.	Applicare	della	colla	rapida	e	incollare	il	pezzo	266	
alla	distanza	indicata	nell’immagine.	
	
FOTO	 234.	 Sistemare	 il	 pezzo	 267	 con	 una	 lima	 se	 fosse	
necessario	e	fissarlo	nel	pattino	anteriore	con	le	viti	213.	
	
FOTO	235.	Verniciare	in	nero	i	pezzi	268	e	collocarvi	i	fili	269.	
Quindi,	incollare	i	pezzi	ai	lati	del	cilindro.	
	
FOTO	 236.	Verniciare	 il	 pezzo	 270	 in	 nero	 e	 incollarlo	 nella	
locomotiva.	
	
FOTO	237.	Applicare	colla	e	fissare	le	ottiche	271	nei	fari.	
	
FOTO	238.	
Verificare	che	la	caldaia	combaci	correttamente	nella	struttura	
della	 locomotiva.	 La	 caldaia	 nella	 parte	 posteriore	 ha	 due	
sporgenze	che	devono	essere	inserite	nei	fori	della	cabina.	
	
FOTO	239.	
Nella	parte	inferiore,	la	caldaia	ha	anche	un	sporgenza	che	deve	
essere	 inserita	 nella	 struttura.	 Dopo	 aver	 verificato	 che	
combaci,	incollare	la	caldaia	definitivamente.	
	
FOTO	240.	Sistemare	e	incollare	i	pezzi	272	e	273	nel	lato	della	
caldaia.	Quindi,	verniciarli	in	nero.	
	
FOTO	241.	Sistemare	e	incollare	i	pezzi	274	e	275	nel	lato	della	
caldaia.	Quindi,	verniciarli	in	nero.	
	
FOTO	242.	Creare	i	tubi	276,	277,	278	e	279	con	fili	d’ottone.	
	
FOTO	 243.	 Sistemare	 e	 fissare	 i	 tubi	 creati	 nel	 passo	
precedente	nel	lato	della	caldaia.	Quindi,	verniciarli	in	nero.	
	
FOTO	244.	 Incollare	 il	 pezzo	280	 con	 il	 pezzo	281.	Utilizzare	
della	colla	rapida.	
	
FOTO	245	e	246.	
Verniciare	 il	 pezzo	 ottenuto	 nel	 passo	 precedente,	 in	 nero	 e	
verde	 scuro.	 Quindi,	 creare	 e	 incollare	 i	 tubi	 282.	 Creare	 e	
incollare	il	tubo	283	sistemato	direttamente	sulla	caldaia.	
	
FOTO	247.	Creare	e	fissare	il	tubo	284	e	quindi,	verniciarlo	in	
nero.	
	
FOTO	 248.	 Creare	 e	 fissare	 il	 tubo	 286	 mediante	 un	 golfare	
176.	Quindi,	incollare	il	pezzo	285	e	verniciarlo	in	nero	insieme	
al	tubo.	
	
FOTO	249.	Creare	e	fissare	il	tubo	286	mediante	le	golfare	176.	
Quindi,	verniciare	in	nero.	
	
FOTO	250.	Creare	e	fissare	il	tubo	287	e	quindi,	verniciarlo	in	
nero.	
	
FOTO	251.	Creare	e	fissare	il	tubo	288	mediante	le	golfare	176.	
Quindi,	verniciare	in	nero.	



	
FOTO	252.	Creare	e	 fissare	 i	 tubi	289	e	290	mediante	 i	pezzi	
291.	Quindi,	verniciare	in	nero.	
	
FOTO	253.	Creare	e	 fissare	 i	 tubi	292,	293	e	294	mediante	 le	
golfare	176	e	i	pezzi	291.	Quindi,	verniciare	in	nero.	
	
FOTO	254.	Creare	e	fissare	il	tubo	295	mediante	le	golfare	176.	
Quindi,	verniciare	in	nero.	
	
FOTO	255.	Creare	e	fissare	i	tubi	296	e	297	e	quindi,	verniciarli	
in	nero.	
	
FOTO	256.	Creare	e	fissare	il	tubo	298	e	quindi,	verniciarlo	in	
nero.	
	
FOTO	257.	Creare	e	fissare	il	tubo	299	e	quindi,	verniciarlo	in	
nero.	
	
FOTO	258.	Creare	e	fissare	il	tubo	300	e	quindi,	verniciarlo	in	
nero.	
	
FOTO	259.	Creare	e	 fissare	 i	 tubi	301	e	302	mediante	 i	pezzi	
291,	quindi,	verniciare	in	nero.	
	
FOTO	260.	Creare	 e	 fissare	 i	 tubi	 303	 e	 quindi,	 verniciare	 in	
nero.	
	
FOTO	261.	Creare	 e	 fissare	 i	 tubi	 304	 e	 305	 con	 i	 pezzi	 291.	
Quindi,	verniciare	in	nero.	
	
FOTO	262.	Creare	e	fissare	i	tubi	306	e	307	con	le	golfare	176.	
Quindi,	verniciare	in	nero.	
	
FOTO	263.	Creare	e	fissare	il	tubo	308	e	quindi,	verniciarlo	in	
nero.	
	
FOTO	264.	
Tagliare	su	misura	i	pezzi	309	e	310	di	lastra	d’ottone.	Quindi,	
ad	un’estremità	di	ognuno	di	essi	realizzare	un	foro	passante	di	
ø	2	mm	e	arrotondarne	l’estremità	con	una	lima.	
	
FOTO	 265.	 Inserire	 e	 incollare	 i	 pezzi	 309	 e	 310	 nella	
struttura.	Quindi,	verniciare	in	nero	il	più	lungo	e	in	verde	il	più	
corto.	
	
FOTO	266.	Creare	e	incollare	i	tubi	311	e	verniciarli	in	nero.	
	
FOTO	267.		
Tagliare	 su	 misura	 il	 pezzo	 313	 e	 incollarlo	 nel	 pezzo	 312.	
Incollarlo	nella	parte	 inferiore	della	 cabina.	Quindi,	 verniciare	
in	nero.	
FOTO	 268.	 Lappare	 i	 pezzi	 314	 e	 incollarli,	 uno	 a	 ogni	 lato	
della	locomotiva,	all’incirca	così	come	indicato	nell’immagine.	
	
FOTO	269.	
Creare	e	verniciare	in	nero	il	pezzo	315.	Realizzare	un	foro	di	ø	
2	 mm	 e	 fissare	 il	 pezzo	 316	 con	 la	 vite	 213.	 Quindi,	 unire	 il	
pezzo	317	con	la	vite	318	e	il	dado	319.	Applicare	colla	al	dado	
onde	evitare	che	si	sciolga.	Realizzare	due	insiemi	uguali.	
	
FOTO	270.	
Inserire	 la	 sporgenza	 del	 pezzo	 317	 nel	 foro	 del	 pezzo	 314	 e	
incollarla.	 Incollare	 il	 pezzo	 315	 nella	 zona	 indicata	
nell’immagine.	 Realizzare	 le	 stesse	 operazioni	 sull’altro	 lato	
della	locomotiva.	
	
FOTO	271.	
Tagliare	su	misura	i	pezzi	320	e	incollarvi	i	pezzi	321	a	formare	
i	 freni	 delle	 ruote	motrici.	 Verniciare	 in	 nero	 e	 fissare	 uno	 di	
essi	 nella	 zona	 inferiore	 della	 locomotiva	 indicata	
nell’immagine.	

	
FOTO	272.	 Incollare	una	cassa	146	a	ogni	 lato	della	struttura	
nella	zona	indicata	nell’immagine.	Quindi,	verniciare	in	nero.	
	
FOTO	273	e	274.	
Lappare	il	pezzo	322	con	una	spugna	vetrata	a	grana	superfino,	
pulirlo	con	alcol	e	impregnarlo	d’olio	onde	evitare	che	si	ossidi.	
Questa	 operazione	 si	 deve	 realizzare	 per	 tutti	 i	 pezzi	 che	
intervengono	nella	motorizzazione	della	 locomotiva.	Collocare	
la	locomotiva	appoggiata	sopra	il	lato	sinistro.	Collocare,	senza	
incollare,	 una	 rondella	 210	 incentrata	 con	 il	 foro	 eccentrico	
della	 ruota	 motrice	 posteriore.	 Collocare	 il	 pezzo	 322	
incentrato	 con	 la	 rondella	 e	 con	 il	 foro	 e	 fissare	 alla	 ruota	
mediante	una	vite	323.	
	
FOTO	275	e	276.	
Collocare,	 senza	 incollare,	 una	 rondella	 215	 incentrata	 con	 il	
foro	 eccentrico	 della	 ruota	 motrice	 centrale.	 Incentrare	
l’estremità	 del	 pezzo	 322	 sulla	 rondella	 e	 collocarvi	 sopra	
un’altra	rondella	215.	
	
FOTO	277	e	278.	
Collocare	un	pezzo	324	incentrato	con	la	rondella	collocata	nel	
passo	 precedente.	 Collocarvi	 sopra	 un’altra	 rondella	 215.	
Mantenendo	i	pezzi	immobili,	collocarvi	sopra	un	pezzo	325.	
	
FOTO	279	e	280.	
Inserire	e	avvitare	la	vite	327	nel	passante	326.	Fissare	i	pezzi	
324	 e	325	 con	 il	 passante	326.	 Collocare	 adesso	una	 rondella	
210	e	l’estremità	del	pezzo	324,	incentrati	con	il	foro	eccentrico	
della	ruota	motrice	anteriore.	Inserire	e	fissare	una	vite	323.	
	
FOTO	281	e	282.	
Osservare	 nell’immagine	 come	 devono	 risultare	 i	 pezzi	
collocati	 nei	 passi	 precedenti.	 Realizzare	 le	 stesse	 operazioni	
sull’altro	 lato	della	 locomotiva	 con	 i	pezzi	322,	323,	324,	325,	
326	e	327	e	con	le	rondelle	210	e	215.	Tenere	presente	che	la	
posizione	dei	pezzi	dovrà	essere	simmetrica.	
	
FOTO	283.	È	consigliabile,	per	il	buon	funzionamento	dei	pezzi	
mobili,	che	vengano	lubrificati	con	prodotti	idonei	a	tale	scopo.	
	
FOTO	284.	
Osservare	 nell’immagine	 la	 distribuzione	 dei	 pezzi	 che	 si	
devono	 collocare	 nella	 parte	 posteriore	 della	 locomotiva	 per	
farla	funzionare	sui	binari	con	il	suo	tender.	
	
FOTO	285.	
Collocare	 la	 boccola	 195,	 il	 pezzo	 328,	 le	 tre	 rondelle	 210	 e	
fissare	il	tutto	con	una	vite	216.	Il	pezzo	328	deve	potere	avere	
libertà	di	movimento	laterale.	
	
FOTO	 286.	 Osservare	 nell’immagine	 come	 devono	 essere	
collocati	 i	 pezzi	 che	 formano	 la	 guida	 del	 lato	 sinistro	 della	
locomotiva.	
	
FOTO	287	e	288.	
Inserire	 il	 pezzo	 329	 nella	 boccola	 della	 cassa	 dei	 pistoni	 in	
maniera	tale	che	riposi	sulla	guida.	Quindi,	collocare	un	pezzo	
330	 dietro	 alla	 guida.	 Incentrare	 il	 foro	 del	 pezzo	 325	 con	
quello	dei	pezzi	329	e	330.	Inserire	una	vite	331	e	mantenere	i	
pezzi	immobili.	
	
FOTO	289.	
Collocare,	 dietro	 ai	 pezzi,	 una	 rondella	 210	 e	 fissarla	 con	 un	
dado	 319.	 Applicare	 un	 punto	 di	 colla	 rapida	 nell’unione	 del	
dado	con	la	vite	per	evitare	che	si	sciolga.	
	
FOTO	290.	
Realizzare	 le	 stesse	 operazioni	 sull’altro	 lato	 della	 locomotiva	
con	 i	 pezzi	 330,	 319,	 210,	 325,331	 e	 332	 per	 ottenere	 una	
finitura	simmetrica.	



	
FOTO	291.		
Tagliare	su	misura	e	incollare	le	traverse	333.	Quindi,	incollare	
i	freni	che	sono	stati	montati	nel	passo	271	e	verniciare	tutto	in	
nero.	
	
FOTO	 292.	 Osservare	 nell’immagine	 come	 devono	 essere	
collocati	i	pezzi	per	formare	due	insiemi	di	bielle.	
	
FOTO	293	e	294.	
Tenendo	presente	la	distribuzione	dei	pezzi	così	come	indicata	
nelle	 immagini,	 unire	 i	 pezzi	 mediante	 le	 viti	 318	 e	 331	 per	
formare	i	due	insiemi	di	bielle.	Mettere	da	parte	per	utilizzare	
più	avanti.	
	
FOTO	295	e	296.	
Fissare	il	pezzo	338	e	il	339	mediante	una	vite	331,	tre	rondelle	
337	e	un	dado	319	al	pezzo	che	è	incollato	alla	cassa	dei	pistoni	
così	come	indicato	nell’immagine.	Quindi,	applicare	un	poco	di	
colla	 alla	 unione	 della	 dado	 con	 la	 vite.	 Realizzare	 le	 stesse	
operazioni	sull’altro	lato	della	locomotiva.	
	
FOTO	297.	Applicare	colla	e	fissare	una	pezzo	340	a	ogni	 lato	
della	locomotiva.	
	
FOTO	 298.	 Osservare	 nell’immagine	 come	 devono	 essere	
ubicati	i	seguenti	pezzi	della	parte	mobile	della	locomotiva.	
	
FOTO	299	e	300.	
Fissare	il	pezzo	338	e	il	pezzo	335	al	pezzo	340	intercalando	le	
rondelle	 337	 mediante	 la	 vite	 331.	 Terminare	 la	 unione	 dei	
pezzi	con	un	dado	319	e	colla	ad	asciugatura	rapida.	
	
FOTO	301.	
Realizzare	le	stesse	operazioni	per	fissare	il	pezzo	335	al	pezzo	
340	 sull’altro	 lato	 della	 locomotiva.	 È	 importante	 che	 si	
osservino	con	attenzione	le	immagini	prima	di	procedere.	
	
FOTO	302.	
Utilizzare	 delle	 pinze	 a	 punta	 piatta	 per	 sostenere	 il	 passante	
326	e	allo	stesso	tempo	svitare	la	vite	327.	Quindi,	collocare	il	
pezzo	336	nel	passante	327.	
	
FOTO	303.	
Collocare	 la	 locomotiva	 appoggiata	 sulle	 ruote	 con	 gli	 emboli	
orientati	 verso	 il	 basso.	 Collocare	 la	 vite	 327	 nella	 sua	 sede.	
Spostare	il	pezzo	336	di	circa	30º	all’indietro	e	avvitare	la	vite	
affinché	immobilizzi	il	pezzo.	
	
FOTO	304.	Seguendo	lo	schema	indicato	nell’immagine,	fissare	
il	pezzo	341	al	pezzo	332	mediante	la	vite	318	e	un	dado	319.	
	
FOTO	 305.	 Inserire	 una	 vite	 318	 per	 unire	 il	 pezzo	 341	 al	
pezzo	 339	 con	 un	 dado	 319.	 Avvitare	 e	 applicare	 colla	 alla	
dado.	
	
FOTO	306.	
Realizzare	le	stesse	operazioni	per	spostare	di	30º	il	pezzo	336	
e	fissare	il	337	sull’altro	lato	della	locomotiva.	Osservare	che	lo	
spostamento	è	verso	l’altro	lato.	Fissare	anche	i	pezzi	339	con	il	
341	mediante	le	viti	318.	
	
FOTO	307	e	308.	
Verniciare	 due	 pezzi	 344	 in	 nero.	 Quindi,	 osservando	
attentamente	 lo	 schema,	 realizzare	 due	 insiemi	 come	 quelli	
indicati	 nell’immagine.	 Devono	 essere	 simmetrici	 l’uno	 con	
l’altro.	
	
FOTO	309.	Fissare	gli	 insiemi	realizzati	nel	passo	precedente,	
uno	a	ogni	lato	della	locomotiva,	mediante	le	viti	345.	
	

FOTO	310.	Incollare	i	pezzi	346,	347	e	348	per	formare	la	base	
del	tender.	Utilizzare	colla	bianca.	
	
FOTO	311	e	312.	
Incollare	un	pezzo	349	nella	base	del	tender	e	inserire	un	dado	
89	con	la	giuntura	torica	orientata	verso	l’alto.	Applicare	della	
colla	rapida	per	immobilizzarlo.	Quindi,	incollarvi	sopra	i	pezzi	
350	e	351.	
	
FOTO	313	e	314.	
Incollare	un	pezzo	349	nella	base	del	tender	e	inserire	un	dado	
89	con	la	giuntura	torica	orientata	verso	l’alto.	Applicare	della	
colla	rapida	per	immobilizzarlo.	Quindi,	incollarvi	sopra	i	pezzi	
350	e	351.				
	
FOTO	315	e	316.	
Incollare	il	pezzo	352	nella	base	del	tender.	Fissare	i	pezzi	353	
e	354.	Utilizzare	colla	bianca.	
	
FOTO	 317	 e	 318.	 Incollare	 i	 pezzi	 355,	 256,	 357	 e	 358	 per	
formare	l’entrata	della	carbonaia.	Utilizzare	colla	bianca.	
	
FOTO	319	e	320.	
Tagliare	 su	 misura	 e	 incollare	 i	 pezzi	 359	 nel	 interna	 del	
tender.	 Quindi,	 incollare	 i	 pezzi	 360	 nella	 entrata	 della	
carbonaia.	Utilizzare	colla	bianca.	
	
FOTO	321	e	322.		
Tagliare	 su	misura	 e	 incollare	 i	 pezzi	 359	 sopra	 il	 pezzo	 361.	
Inserire	 e	 incollare	 il	 pezzo	 361	 nella	 parte	 superiore	 del	
tender.	
	
FOTO	323.		
Utilizzare	una	lima	per	arrotondare	i	quattro	angoli	del	tender.	
Quindi,	 scartavetrarne	 tutte	 le	 superfici	 con	 carta	 vetrata	 a	
grana	fine.	
	
FOTO	324.	 Incollare	 cinque	piastre	13	a	ogni	 lato	del	 tender.	
Osservare	che	una	di	ogni	lato	deve	essere	tagliata	su	misura.	
	
FOTO	325.	Inserire	e	incollare	con	colla	bianca	i	rinforzi	362.	
	
FOTO	326.	 Inserire	 e	 incollare	 con	 colla	 bianca	 i	 pezzi	 363	 e	
364.	
	
FOTO	327.	Completare	la	carbonaia	con	i	pezzi	365	e	366	ma	
non	incollarla	al	tender.	
	
FOTO	328.	 Inserire	 e	 incollare	 con	 colla	 bianca	 i	 pezzi	 367	 e	
368	nel	frontale	della	carbonaia,	ma	non	incollare	la	carbonaia	
al	tender.	
	
FOTO	329.	
Incollare	una	piastra	13	incentrata	sopra	il	pezzo	369.	Inserire	
e	 incollare	 un	 chiodino	 A	 in	 ogni	 foro	 e	 tagliare	 la	 parte	 che	
avanza	dietro	il	pezzo	con	delle	pinze	da	taglio.	
	
FOTO	330.	
Inserire	e	incollare	un	chiodino	A	in	ogni	foro	del	pezzo	370	e	
tagliare	 la	 parte	 che	 avanza	 dietro	 il	 pezzo.	 Quindi,	 inserire	 e	
fissare	chiodini	a	tutto	il	contorno	del	pezzo.	
	
FOTO	331.	
Tagliare	 su	misura	 il	 pezzo	 371.	 Incollare	 incentrato	 sopra	 il	
pezzo	369	i	pezzi	370	e	371.	Piegare	i	ganci	372	in	angolo	retto	
e	fissarli	con	un	chiodino	al	pezzo	369.	
	
FOTO	332.	
Tagliare	 su	 misura	 i	 pezzi	 371.	 Inserire	 e	 fissare	 chiodini	 A	
distribuiti	così	come	indicato	nell’immagine.	Quindi,	tagliare	le	
parti	che	avanzano.	
	



FOTO	333	e	334.	
Creare	con	filo	d’ottone	i	pezzi	374	e	375	e	fissarli	ai	pezzi	373.	
Quindi,	 incollare	 un	 pezzo	 373	 a	 ogni	 lato	 del	 frontale	 del	
tender.	Inserire	e	incollare	i	chiodini	A	indicati	nell’immagine.	
	
FOTO	335.	
Incollare	un	pezzo	376	e	377	nella	parte	 inferiore	del	 tender.	
Inserire	e	incollare	un	dado	89	con	la	giuntura	torica	orientata	
verso	il	basso.	Quindi,	incollarvi	sopra	un	altro	pezzo	376.	
	
FOTO	336.	
Incollare	i	pezzi	378	nel	frontale	del	tender.	Tagliare	su	misura	
i	 pezzi	 13	 per	 rivestire	 la	 parte	 inferiore.	 Quindi,	 inserire	 e	
incollare	 chiodini	 A	 in	 tutti	 i	 fori	 delle	 piastre	 così	 come	
indicato	nell’immagine.	
	
FOTO	337.		
Utilizzare	le	piastre	13	e	378	tagliate	su	misura	per	rivestire	la	
parte	 superiore	 del	 tender,	 rispettando	 lo	 spazio	 per	 la	
carbonaia.	
	
FOTO	 338.	 Utilizzare	 le	 piastre	 13	 tagliate	 su	 misura	 per	
rivestire	la	parte	posteriore	del	tender.	Fissare	con	chiodini	A.	
	
FOTO	339	e	340.		
Inserire	e	incollare	la	carbonaia	nel	parte	superiore	del	tender.	
Quindi,	 incollare	 i	pezzi	379	e	380	nella	parte	 superiore	della	
carbonaia.	
	
FOTO	341	e	342.	
Rivestire	 i	 lati	 della	 carbonaia	 con	 piastre	 378	 sistemati	 su	
misura	e	chiodini	A.	Tagliare	le	parti	che	avanzano	dei	chiodini	
con	 delle	 pinze	 di	 taglio.	 Quindi,	 incollare	 il	 pezzo	 381	 nella	
zona	indicata	nell’immagine.	
	
FOTO	343	e	344.	
Incollare	 i	 lati	 382	 e	 383	 nella	 parte	 superiore	 del	 tender.	
Creare	le	protezioni	384	con	filo	d’ottone.	Quindi,	realizzare	dei	
fori	negli	angoli	posteriori	del	tender	e	incollare	le	protezioni.	
	
FOTO	345.	Creare	e	fissare	le	protezioni	385	nei	lati	anteriori	
del	tender	alla	distanza	indicata	nell’immagine.	
	
FOTO	346.	 Creare	 su	misura	 il	 pezzo	 386	 e	 inserirvi	 quattro	
pezzi	176.	
	
FOTO	 347.	 Realizzare	 dei	 fori	 nel	 lato	 del	 tender	 e	 fissare	 il	
pezzo	386.	
	
FOTO	348.	 Inserire	 dei	 chiodini	 A	 nei	 pezzi	 387	 e	 tagliare	 le	
parti	 che	 avanzano.	 Quindi,	 tagliare	 su	 misura	 i	 pezzi	 388	 e	
incollarli	sopra.	
	
FOTO	349.	Incollare	una	cassa	a	ogni	lato	del	tender.	Collocare	
le	cerniere	389	e	gli	assi	390.	
	
FOTO	 350.	 Creare	 due	 protezioni	 390	 con	 filo	 d’ottone.	
Appiattirne	le	estremità	con	delle	pinze	a	punta	piatta.	
	
FOTO	 351.	 Fissare	 le	 protezioni	 391	 una	 su	 ogni	 lato	 del	
tender.	
	
FOTO	352.	 Incollare	i	pezzi	392	e	393	nel	frontale	del	tender,	
lasciando	lo	spazio	indicato	nell’immagine.	
	
FOTO	353.	Incollare	i	pezzi	394,	395	e	396	nei	lati	del	tender	e	
fissare	le	chiodini	A.	
	
FOTO	 354.	 Incollare	 i	 pezzi	 397,	 398,	 399	 e	 400	 incentrati	
nella	parte	posteriore	del	tender.	
	

FOTO	355.	 Creare	e	 incollare	gli	 assi	 a	 cerniere	390	e	 fissare	
dei	chiodini	A	in	tutti	i	fori.	
	
FOTO	356.	Creare	e	incollare	il	tirante	375	e	fissare	i	pezzi	401	
distribuiti	così	come	indicato	nell’immagine.	
	 	
FOTO	357.	Incollare	i	pezzi	401,	402,	403,	404	e	418	distribuiti	
nella	parte	posteriore	del	tender.	
	
FOTO	358.		
Tagliare	 su	misura	 due	 pezzi	 405	 e	 incollarli	 tra	 loro,	 quindi,	
scartavetrare	per	arrotondarne	gli	angoli.	Incollare	i	pezzi	404,	
406	e	407.	
	
FOTO	359	e	360.	Creare	i	pezzi	408,	409	e	fissarli	nel	lato	della	
carbonaia	del	tender.	
	
FOTO	361	 e	 362.	 Creare	 i	 pezzi	 410	 e	 411	 e	 fissarli	 nel	 lato	
della	carbonaia	del	tender.	
	
FOTO	363	e	364.	
Rivestire	 la	 passerella	 412	 con	 la	 tela	 104.	 Inserire	 quattro	
pezzi	 176	nell’asse	 475	 e	 incollarlo	 alla	 passerella.	 Inserire	 la	
passerella	nei	fori	del	tender.	
	
FOTO	365.	 Piegare	 e	 sistemare	 sulla	 carbonaia,	 i	 pezzi	 413	 e	
414	e	fissarli	con	colla	rapida.	
	
FOTO	366.	Creare	 i	pezzi	415	e	 fissare	su	ognuno	di	essi	due	
chiodini	A.	
	
FOTO	367	e	368.	Creare	i	pezzi	416	e	417	e	fissarli	nei	lati	del	
tender.	Quindi,	incollare	due	pezzi	18.	
	
FOTO	369.	
Tagliare	 su	 misura	 e	 incollare	 un	 pezzo	 79	 su	 ogni	 lato	 del	
tender.	 Realizzare	 dei	 fori	 e	 fissare	 i	 chiodini	 A	 nella	 parte	
inferiore	del	tender.	
	
FOTO	370.	 Incollare	 i	pezzi	419,	420,	421	e	A	per	 formare	 le	
scale	del	tender.	
	
FOTO	 371.	 Incollare	 le	 scale	 nella	 parte	 inferiore	 del	 tender	
così	come	indicato	nell’immagine.	
	
FOTO	 372.	 Incollare	 i	 pezzi	 422,	 423,	 424	 e	 425	 nella	 parte	
anteriore	del	tender.	
	
FOTO	373.	Creare	i	pezzi	427	con	filo	d’ottone.	Incollare	i	pezzi	
426,	427,	428	e	429.	
	
FOTO	374.	
Applicare	 un’abbondante	 strato	 di	 colla	 all’interno	 della	
carbonaia	 e	 coprirla	 con	 i	 pezzi	 430	 previamente	 lavati.	
Attendere	 fino	 a	 che	 la	 colla	 si	 asciughi	 e	 ripetere	 il	 processo	
fino	a	utilizzarli	tutti.	
	
FOTO	375	e	376.	
Verniciare	 il	 tender	 e	 le	 due	 coperture	 in	 nero,	 verde	 scuro	 e	
rosso.	È	consigliabile	utilizzare	gli	stessi	tipi	di	vernice	utilizzati	
per	la	locomotiva.	
	
FOTO	377.	Fissare	la	copertura	inferiore	del	tender,	431	con	le	
viti	213.	
	
FOTO	378.	Utilizzare	un	pennello	piccolo	per	verniciare	in	oro	
i	dettagli	della	carbonaia.	
	
FOTO	 379	 e	 380.	 Incollare	 i	 pezzi	 432,	 433,	 434	 e	 435	 per	
formare	i	due	telai	delle	ruote	del	tender.	
	



FOTO	 381.	 Fissare	 un	 pezzo	 436	 a	 ogni	 lato	 del	 telaio	 del	
tender.	
	
FOTO	382.	 Inserire	 e	 incollare	 i	 pezzi	 438	nelle	basi	 437	per	
formare	quattro	supporti	di	ruote.	
	
FOTO	383	e	384.	
Verniciare	 i	 supporti	 delle	 ruote	 e	 i	 telai	 in	 nero.	 Fissare	 le	
ruote	247	agli	assi	203	 lasciando	due	rondelle	210	a	ogni	 lato	
dei	 supporti	 delle	 ruote.	 Devono	 rimanere	 due	 supporti	 di	
ruote	uguali.	
	
FOTO	385	e	386.	
Tagliare	su	misura	e	 incollare	 i	pezzi	439,	440,	176	e	441	per	
formare	i	freni	dei	telai	del	tender.	Quindi,	 incollare	nei	telai	e	
verniciare	in	nero.	
	
FOTO	387.	
Collocare,	 senza	 incollare,	 una	 rondella	 217	 incentrata	 con	 il	
foro	della	parte	inferiore	del	tender.	Collocarvi	sopra	un	telaio	
di	 ruote	 e	 fissare	 con	 una	 rondella	 215	 e	 una	 vite	 216.	
Realizzare	le	stesse	operazioni	per	fissare	l’altro	telaio.	
	
FOTO	388.	Collocare	 i	 supporti	di	 ruote	all’interno	dei	 telai	 e	
fissare	con	viti	206.	
	
FOTO	389	e	390.Verniciare	in	oro	e	incollare	due	pezzi	442	a	
ogni	lato	del	tender.	Incollare	le	decorazioni	185,186,	443,	444,	
445	e	446.	
	
FOTO	391	e	392.	Incollare	le	decorazioni	447,	448,	449,	450	e	
451.	Incollare	i	pezzi	452,	453,	224	e	verniciare	in	nero.	
	
FOTO	393	e	394.	
Incollare	i	respingenti	454	nelle	basi	221.	Verniciare	in	nero	e	
incollare	 i	 respingenti	 e	 il	 pezzo	 455	 nella	 parte	 inferiore	 del	
tender.	
	
FOTO	395.	Incollare	gli	scalini	456	e	il	pezzo	457	e	verniciare	
in	nero.	
	
FOTO	 396.	 Tagliare	 su	misura	 i	 pezzi	 458	 e	 incollare	 i	 pezzi	
456	e	459.	Quindi,	verniciare	in	nero.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FOTO	397	e	398.	
Incollare	 le	 scale	 nei	 lati	 del	 tender.	 Verniciare	 in	 nero	 e	
argento	 i	 fari	460	e	 incollarli	 insieme	ai	pezzi	461	nella	parte	
posteriore	del	tender.	Nel	caso	in	cui	si	voglia	installare	le	luci,	
si	dovranno	realizzare	dei	fori	nel	tender	per	i	fari.	Verniciare	i	
pezzi	indicati	nell’immagine	in	giallo	e	rosso.	
	
FOTO	 399.	 Verniciare	 in	 nero	 e	 collocare	 i	 pezzi	 462	 a	
entrambi	i	lati	dei	telaio.	
	
FOTO	400.	Creare	i	pezzi	463	e	464	con	filo	d’ottone.	
	
FOTO	401	e	402.	
Incollare	 il	pezzo	464	al	pezzo	465.	Tagliare	su	misura	 i	pezzi	
176	 e	 466	 e	 fissare	 anche	questi.	 Quindi,	 verniciare	 in	 nero	 e	
incollare	nel	tender.	
	
FOTO	403	e	404.	
Creare	 e	 incollare	 i	 pezzi	 176,	 467,	 468	 e	 469.	 	 Quindi,	
verniciare	 i	pezzi	468,	469	e	467.	Verniciare	 le	 insegne	470	e	
fissarle	nei	lati	del	tender.	
	
FOTO	405	e	406.	Incollare	e	verniciare	in	nero	i	pezzi	471	nel	
tender.	 Incollare	 i	 pezzi	 472,	 422,	 423	 e	 176	 nella	 parte	
anteriore	del	tender.	
	
FOTO	407.	Incollare	e	verniciare	in	nero	i	pezzi	228	nella	parte	
posteriore	del	tender.	
	
FOTO	408.	
Osservare	nell’immagine	la	distribuzione	dei	pezzi	che	devono	
essere	 collocati	 nella	 parte	 anteriore	del	 tender	 se	 lo	 si	 vuole	
far	funzionare	sui	binari	insieme	alla	locomotiva.	
	
FOTO	409	e	410.	
Se	 non	 si	 desidera	 far	 funzionare	 la	 locomotiva	 sui	 binari,	
incollare	 i	pezzi	205	e	474	nella	parte	anteriore	del	 tender,	al	
posto	di	quelli	precedenti.	
	
	
	
	



BASTELANLEITUNG	
	
Foto	1.	
Bevor	sie	mit	dem	Zusammenbau	beginnen,	 ist	es	 ratsam,	alle	
Einzelteile	 zu	 ordnen.	 Dabei	 ist	 das	 IP-Blatt	 auf	 den	 letzten	
Seiten	dieser	Anleitung	hilfreich.	
Wir	 empfehlen,	 mit	 einem	 Bleistift	 die	 Nummer	 vom	 IP-Blatt	
auf	dem	Teil	zu	notieren.	
	
Foto	2.	
Die	 untereinander	 verbundenen	 Teile	 mit	 einem	
Schneidewerkzeug	 (Cutter)	 herauslösen	 und	 die	 kleinen	
Befestigungsenden	 entfernen.	 Danach	 die	 Teile	 vorsichtig	 mit	
feinem	 Schmirgelpapier	 säubern	 und	 ausgefranste	 Ränder	
entfernen,	damit	die	Teile	fertig	zum	Lackieren	sind.	
	
Foto	3.	
Die	Scheiben	2	mit	Leim	bestreichen	und	bis	zum	Anschlag	 in	
die	Aussparungen	am	Stringer	1	einführen.	Achten	Sie	dabei	auf	
die	 auf	 der	 Abbildung	 gezeigte	 Ausrichtung.	 Zum	
Zusammenkleben	 von	 Holzteilen	 untereinander	 stes	 weißen	
Leim	verwenden.	
	
Foto	4.	
Das	 Längsteil	 3	 mit	 Leim	 bestreichen	 und	 auf	 die	 oberen	
Einkerbungen	 der	 Scheiben	 setzen.	 Richten	 Sie	 sich	 dabei	 auf	
die	 auf	 der	 Abbildung	 gezeigte	 Position	 und	 Ausrichtung	 des	
Stringers.	
	
Foto	5.	
Vor	 dem	 endgültigen	 Festkleben	 überprüfen,	 ob	 die	 Teile	
korrekt	 sitzen.	 Anschließend	 die	 Längsteile	 4	 und	 5	 in	 die	
freien	Aussparungen	der	Scheiben	setzen	und	ankleben.	
	
Foto	6.	 	
Die	Verstrebungen	6	an	der	Rückseite	der	Scheiben	aufkleben.	
Die	 Verstrebungen	 müssen	 auf	 die	 vier	 Viertel	 der	 Scheiben	
geklebt	 werden.	 Die	 Aussparungen	 an	 der	 Oberseite	 und	 der	
Seite	des	Kessels	dienen	zur	Anbringung	eines	Rauchsatzes.	
	
Foto	7.	
Die	 Leisten	 7	 über	 die	 gesamte	 Kessellänge	 kleben.	 Dazu	
werden	 sie	 in	 die	 Aussparungen	 an	 den	 Scheiben	 geklebt.	
Anschließend	 die	 überstehenden	 Enden	 auf	 Höhe	 der	 ersten	
und	letzten	Scheibe	abschneiden.	
	
Foto	8.	
Die	 gesamte	 Oberfläche	 des	 Kessels	 mit	 einem	 Sander	
bearbeiten	 und	 glätten.	 Damit	 wird	 eine	 gleichmäßige	
Oberfläche	 zum	 Anbringen	 der	 perforierten	 Plättchen	
hergestellt.	
	
Foto	9.	
Die	Teile	8,	9,	10,	11	und	12	zusammensetzen	und	-kleben,	um	
die	 Bastelschablone	 für	 den	 Kessel	 zu	 formen.	 Die	 Teile	
fixieren,	bis	der	Leim	getrocknet	ist.	
	
Foto	10.	
Die	Teile	474	in	die	Öffnungen	der	Bastelschablone	setzen	und	
nach	vorne	schieben	zum	Fixieren.	Sie	dienen	dazu,	die	Achsen	
der	Lokomotive	bei	Bedarf	zu	stützen.	
	
Foto	11.	
Die	Plättchen	13	müssen	vor	dem	Anbringen	gebogen	werden.	
Dazu	kann	die	Biegehilfe	von	OcCre	(Zubehör)	oder	ein	anderer	
zylinderförmiger	 Gegenstand	mit	 einem	 Durchmesser	 von	 ca.	
40	mm	verwendet	werden.		Ein	Plättchen	13	auf	die	Biegehilfe	
legen	und	mit	beiden		
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Händen	von	der	Mitte	in	Richtung	der	beiden	Enden	andrücken	
und	in	Längsrichtung	biegen.	
																																														
Foto	12.	
Die	 Abbildung	 zeigt,	 wie	 ein	 ebenes	 und	 ein	 gebogenes	
Plättchen	aussehen.	
	
Foto	13.	
Den	 Kessel	 auf	 die	 Bastelschablone	 setzen,	 dabei	 müssen	 die	
Ende	der	Längsteile	wie	auf	der	Abbildung	gezeigt	ausgerichtet	
sein.	 Anschließend	 ein	 Plättchen	 13	 auf	 das	 Profil	 des	 oberen	
Längsteils	 setzen,	 ohne	 es	 aufzukleben.	 Das	 Plättchen	 leicht	
andrücken,	 um	 festzustellen,	 ob	 es	 sich	 an	 die	 Biegung	 der	
Scheiben	anpassen	lässt.	
	
Foto	14.	
Der	 Nagler	 ist	 ein	 von	 OcCre	 als	 Zubehör	 angebotenes	
Werkzeug,	 um	 die	 Stifte	 festzuhalten	 und	 gleichzeitig	
festzunageln.	 Einen	 Stift	 mit	 der	 Spitze	 nach	 vorne	 in	 die	
Öffnung	des	Rohrs	einsetzen,	er	wird	vom	Magneten	im	Nagler	
gehalten.	 Mit	 dem	 Nagler	 gegen	 das	 Holz	 klopfen,	 auf	 diese	
Weise	wird	der	Stift	in	das	Holz	genagelt.	
	
Foto	15.	
Vor	 der	 Arbeit	 an	 dem	 Kessel	 den	 Nagler	 an	 einem	 Holzrest	
üben.	Anschließend	ein	Plättchen	zur	Verkleidung	13	aufsetzen	
und	 mit	 Stiften	 befestigen,	 dabei	 an	 einer	 der	 oberen	 Enden	
beginnen.	Das	Plättchen	muss	bündig	mit	der	Außenkante	der	
ersten	Scheibe	abschließen.	
	
Foto	16.	 	
Weitere	Stifte	einsetzen,	bis	das	Plättchen	vollkommen	mit	dem	
Kessel	verbunden	ist.	Hierfür	ist	kein	Kleber	erforderlich.	
	
Foto	17.	
Drei	weitere	Plättchen	befestigen,	um	die	erste	Plättchenreihe	
um	den	gesamten	Kesselumfang	abzuschließen.	
	
Foto	18.	
Vier	 weitere	 Plättchenreihen	 anbringen	 und	 dabei	 darauf	
achten,	dass	die	eng	zusammen	und	auf	einer	Höhe	sitzen.	Ein	
weiteres	 Plättchen	 so	 anbringen,	 dass	 es	 an	 dem	
herausragenden	Teil	an	der	Unterseite	des	Kessels	sitzt.	
	
Foto	19.	
Den	 Kessel	 mit	 der	 unteren	 Aussparung	 nach	 oben	 hinlegen.	
Ein	 Plättchen	 13	 an	 die	 Aussparung	 anlegen.	 Mit	 einem	
wasserfesten	Stift	auf	dem	Plättchen	die	Breite	der	Aussparung	
markieren.	
	
Foto	20.	
Mit	 einer	 Schere	 die	 Plättchen	 an	 den	 markierten	 Stellen	
einschneiden.	Die	Schnitte	müssen	so	lang	sein,	wie	die	untere	
Aussparung	am	Kessel	breit	ist.	
	
Foto	21.	
Mit	einer	Flachzange	das	Ende	des	Plättchens	nach	oben	bis	an	
die	Innenseite	der	Kurve	im	Plättchen	biegen.	
	
Foto	22.	
Etwas	 Kleber	 auftragen	 und	 das	 Plättchen	 an	 dem	
herausragenden	Teil	 an	der	Unterseite	des	Kessels	 anbringen.	
Anschließend	mit	Stiften	festnageln.	
	
Foto	23.	
Eine	 Strebe	 ausschneiden,	 die	 in	 die	 Aussparung	 für	 den	
Rauchsatz	passt.	
	



Foto	24.	
Zwei	weitere	Plättchen	13	mit	einer	Aussparung	in	der	auf	der	
Abbildung	 gezeigten	 Größe	 vorbereiten.	 Diese	 Aussparung	
muss	 mit	 der	 Öffnung	 zum	 Einsetzen	 des	 Rauchsatzes	
übereinstimmen.	 Anschließend	 mit	 Kleber	 und	 Stiften	
befestigen.	
	
Foto	25.	
An	 der	 Unterseite	 des	 Kessels	 ein	 Plättchen	 13	 anbringen.	
Anschließend	 mit	 einer	 Feile	 einen	 Teil	 der	 Verstrebung	 wie	
auf	der	Abbildung	gezeigt	zurechtstutzen.	
	
Foto	26.	
An	der	Unterseite	des	Kessels	ein	Plättchen	13	anbringen,	das	
vorher	 wie	 auf	 der	 Abbildung	 gezeigt	 auf	 das	 passende	 Maß	
zurechtgestutzt	wurde.	Es	dient	als	Kabel	des	Rauchabzugs.	
	
Foto	27.	
Mit	 einer	 flachen	 Feile	 die	 Enden	 der	 Plättchen	 an	 die	 letzte	
Scheibe	des	Kessels	anpassen.	
	
Foto	28.	
Es	 wird	 empfohlen,	 die	 Metallteile	 mit	 einem	 feinkörnigem	
Schmirgelschwamm	zu	polieren,	um	die	Oberfläche	zu	säubern	
und	glätten.	Anschließend	die	Teile	15	und	16	auf	dem	Teil	14	
aufkleben.	Sekundenkleber	verwenden.	
	
Foto	29.	
Die	Teile	15	und	16	wie	auf	der	Abbildung	gezeigt	auf	das	Teil	
14	kleben.	
	
Foto	30.	
Teil	 14	 zentriert	 an	 die	 Vorderseite	 des	 Kessels	 kleben.	 Die	
Teile	17	wie	auf	der	Abbildung	gezeigt	anbringen.	
	
Foto	31.	
Drei	 Teile	 17	 an	 die	 andere	 Seite	 des	 Kessels	 wie	 auf	 der	
Abbildung	gezeigt	aufkleben.	
	
Foto	32.	
Ein	 Teil	 17	 an	 die	 Seite	 des	 Kessels	 im	 auf	 der	 Abbildung	
gezeigten	Abstand	aufkleben.	Anschließend	acht	Teile	18	auf	70	
mm	Länge	verteilt	aufkleben.	
	
Foto	33.	
Acht	 Teile	 18	 in	 70	 mm	 Abstand	 an	 der	 Seite	 des	 Kessels	
aufkleben.	
	
Foto	34.	
Die	 Teile	 19	 und	 20	 mit	 feinkörnigem	 Schmirgelschwamm	
polieren.	Anschließend	Teil	20	zentriert	auf	Teil	19	kleben.		
	
Foto	35.	
Mit	einer	 flachen	Feile	die	Köpfe	der	Stifte	an	der	Öffnung	 für	
den	 Rauchabzug	 zurechtfeilen.	 Anschließend	 Teil	 19	 mit	 der	
Öffnung	auf	die	Öffnung	des	Kessels	kleben.		
	
Foto	36.	
Teil	 21	mit	 einem	 feinkörnigem	 Schmirgelschwamm	polieren.	
Anschließend	 das	 Teil	 zentriert	 und	 wie	 auf	 der	 Abbildung	
gezeigt	 ausgerichtet	 aufkleben.	 Die	 Köpfe	 der	 notwendigen	
Stifte	entfernen.	
	
Foto	37.	
Die	Teile	22,	23	und	24	zentriert	wie	auf	der	Abbildung	gezeigt	
auf	den	Kessel	kleben.	
	
Foto	38.	
Die	 Teile	 25	 zentriert	 wie	 auf	 der	 Abbildung	 gezeigt	 auf	 den	
Kessel	kleben.	Anschließend	ein	Teil	26	an	der	Vorderseite	des	
vorderen	Teils	25	kleben.	

	
Foto	39.	
Vier	 Stücke	 der	 Leiste	 zum	 Herstellen	 der	 Teile	 27	
ausschneiden.	 An	 die	 Seitenteile	 der	 Teile	 25	 kleben.	
Anschließend	zwei	Teile	18	auf	die	hinteren	Teile	27	kleben.	
	
Foto	40.	
Zwei	Stücke	der	Stange	nach	Maß	zurechtschneiden	und	daraus	
die	 Teile	 28	 formen.	 Die	 Abdeckungen	 29	 und	 die	 Stützen	 30	
aufkleben.	
	
Foto	41.	
Die	Teile	31	nach	Maß	zurechtschneiden	und	auf	die	Teile	28	
kleben.	Ebenfalls	die	Teile	17	aufkleben.	
	
Foto	42.	
Die	im	vorherigen	Schritt	gefertigten	Teile	auf	den	Kessel	legen,	
um	 die	 notwendige	 Neigung	 zu	 bestimmen.	 Wie	 auf	 den	
folgenden	 Fotos	 gezeigt	 vorgehen.	 Anschließend	 die	 Teile	 32	
und	33	aufkleben.	
	
Foto	43.	
Die	Teile	34	und	35	wie	auf	der	Abbildung	gezeigt	 anbringen.	
Sekundenkleber	verwenden.	
	
Foto	44.	
Die	Teile	36	und	37	wie	 auf	der	Abbildung	gezeigt	 ausrichten	
und	am	Kessel	anbringen.	
	
Foto	45.	
Mit	 einem	 sehr	 feinkörnigem	 Schmirgelschwamm	 die	 ganze	
Oberfläche	 des	 Kessels	 polieren.	 Anschließend	 mit	 Alkohol	
oder	Lösungsmittel	reinigen	und	alle	Polierreste	entfernen.	Das	
Teil	38	wie	auf	der	Abbildung	gezeigt	an	den	Kessel	kleben.	
	
Foto	46.	
Die	 ganze	 Oberfläche	 des	 Kessels	 mit	 einer	 Grundierung	
versehen	 und	 zum	 Trocknen	 beiseitestellen.	 Zum	 Auftragen	
kann	man	einen	Pinsel,	Spray	oder	Airbrush	verwenden.	
	
Foto	47.	
Die	gesamte	Oberfläche	des	Kessels	in	satiniertem	Dunkelgrün	
lackieren	und	zum	Trocknen	beiseitestellen.	Anschließend	mit	
Kreppband	die	auf	der	Abbildung	gezeigten	Stellen	abkleben.	
	
Foto	48.	
Die	 Hinterseite	 des	 Kessels	 mit	 Zeitungspapier	 o.ä.	 schützen.	
Die	 Stellen,	 an	 die	 keine	 Farbe	 kommen	 darf,	 gut	 abdecken	
Zuerst	die	folgenden	Abbildungen	betrachten.		
	
Foto	49.	
Die	Vorderseite	des	Kessels	in	glänzendem	Schwarz	lackieren.	
	
Foto	50.	
Vor	 Trocknen	 des	 Lacks	 das	 Klebeband	 entfernen.	
Anschließend	 die	 Details	 wie	 auf	 der	 Abbildung	 gezeigt	 mit	
goldfarbenem	Lack	hervorheben.	
	
Foto	51.	
Mit	 einem	 Lineal	 und	 einem	 Cutter	 die	 Dekorationen	 39	 aus	
dem	Blatt	lösen.	
	
Foto	52.	
Die	 Schutzschicht	 abziehen	 und	 die	 Dekorationen	 39	 auf	 den	
Kessel	 kleben.	 Die	 Enden	 der	 Dekorationen	 müssen	 an	 der	
Unterseite	 des	 Kessels	 zusammentreffen,	 damit	 die	
Zwischenräume	nicht	zu	sehen	sind.	
	
Foto	53.	
Auf	 der	 Abbildung	 ist	 zu	 sehen,	 wie	 die	 Dekorationen	 39	 auf	
dem	Kessel	angebracht	werden	müssen.	



	
Foto	54.	
Den	 Messingfaden	 für	 die	 Rohre	 des	 Kessels	 vorbereiten.	
Zuerst	 langziehen	 und	 mit	 einem	 grünen	 Scheuerschwamm	
polieren.	
Zum	Festziehen	des	Drahts	einen	Bohrer	verwenden.	Ein	Ende	
des	 Drahts	 wie	 einen	 Bohraufsatz	 an	 dem	 Bohrer	 befestigen	
und	das	andere	Ende	an	einem	stabilen	Punkt	festmachen.	Den	
Draht	spannen	und	den	Bohrer	anstellen,	so	dass	sich	sich	der	
Draht	mehrmals	um	die	eigene	Achse	dreht.	
	
Foto	55.	
Mit	 einer	 Biegehilfe	 von	OCCRE	 (Zubehör)	 die	 Drahtstücke	 in	
die	Form	bringen,	die	in	der	Bastelanleitung	angegeben	ist.	
	
Foto	56.		
Zum	 Formen	 des	 Drahtes	 kann	 auch	 eine	 Rundzange	
verwendet	werden.	
	
Foto	57.	
Messingfaden	nach	Maß	zurechtschneiden	und	daraus	die	Teile	
40	und	41	formen.	
	
Foto	58.	
Die	 Teile	 40	 und	 41	 schwarz	 lackieren	 und	 wie	 auf	 der	
Abbildung	gezeigt	am	Kessel	befestigen.	Diese	Teile	müssen	vor	
dem	endgültigen	Festkleben	zuerst	in	der	richtigen	Position	am	
Kessel	festgemacht	werden.	Für	diese	Schritte	Sekundenkleber	
verwenden.	
	
Foto	59.	
Das	 Teil	 42	 schwarz	 anmalen	 und	 an	 der	 auf	 der	 Abbildung	
gezeigten	 Stelle	 des	 Kessels	 ankleben.	 Sekundenkleber	
verwenden.	
	
Foto	60.	
Messingfaden	nach	Maß	 zurechtschneiden	und	daraus	Teil	 43	
fertigen.	
	
Foto	61	und	62	
Ein	 Teil	 44	 nach	Maß	 zurechtschneiden.	 Die	 Teile	 43	 und	 44	
schwarz	 lackieren	 und	 	 wie	 auf	 der	 Abbildung	 gezeigt	 am	
Kessel	befestigen.	
	
Foto	63.	
Vier	 Teile	 45	 nach	 Maß	 fertigen	 und	 schwarz	 anmalen.	
Anschließend	wie	 auf	 dem	 Foto	 gezeigt	 am	Kessel	 befestigen,	
dass	 die	 vorher	 angebrachten	 Rohre	 davon	 gehalten	 werden.	
Für	diese	Schritte	Sekundenkleber	verwenden.	
	
Foto	64.	
Die	auf	der	Abbildung	gezeigten	Teile	mit	gelb	lackieren.	
Das	runde	Schild	46	rot	und	weiß	lackieren	und	an	den	Kessel	
kleben.	Teil	47	anfertigen	und	wie	auf	der	Abbildung	gezeigt	an	
den	Kessel	kleben.	
	
Foto	65.	
Die	Dekorationen	48	aus	dem	Blatt	ausschneiden	und	mit	einer	
Pinzette	auf	den	auf	der	Abbildung	gezeigten	Stellen	am	Kessel	
aufkleben.	
	
Foto	66.	
Die	 Teile	 49,	 50,	 51	 und	 52	 herauslösen	 und	 glattschmirgeln	
und	 untereinander	 zur	 Kabine	 der	 Lokomotive	
zusammenkleben.	Weißen	Leim	verwenden.	Die	Unterseite	von	
Teil	52	darf	nicht	an	den	Unterbau	der	Kabine	geklebt	werden,	
da	das	Teil	später	zurechtgeschnitten	werden	muss.	 	
	
Foto	67.	
Weißen	Leim	auftragen	und	Teil	53	an	die	Oberseite	der	Kabine	
kleben.	 	 Die	 Wände	 der	 Kabine	 müssen	 senkrecht	 auf	 dem	

Unterbau	 stehen.	 Einen	 Sander	 oder	 eine	 flache	 Feile	
verwenden,	 um	 eine	 gleichmäßige	 Oberfläche	 aller	
Kabinenseiten	herzustellen.	
	
Foto	68.	
Mit	einem	Cutter	alle	Teile	aus	dem	Inneren	von	Teil	54	 lösen	
und	beiseite	legen.	
	
Foto	69.	
Die	Reste	der	kleinen	Befestigungsenden	von	Teil	54	mit	einer	
Dreiecksfeile	entfernen.	Falls	notwendig	mit	einer	feinkörnigen	
Feile	glattschmirgeln.	
	
Foto	70.	
Die	 Vorderseite	 der	 Teile	 56,	 die	 auf	 Teil	 55	 geklebt	 werden,	
glattschmirgeln.	 Anschließend	 Sekundenkleber	 auftragen	 und	
die	beiden	Teile	56	aufkleben.	
	
Foto	71.	
Eine	Seite	von	Teil	56	und	die	Seite	von	Teil	58,	die	auf	Teil	57	
geklebt	 wird,	 glattschmirgeln.	 Anschließend	 Sekundenkleber	
auftragen	und	die	beiden	Teile	aufkleben.	Vor	dem	Festkleben	
darauf	achten,	dass	die	Teile	richtig	sitzen.	
	
Foto	72.	
Kleber	 auftragen	 und	 Teil	 57	 wie	 auf	 der	 Abbildung	 gezeigt	
bündig	an	die	Kabinenseite	kleben.	
	
Foto	73.	
Kleber	auftragen	und	das	Seitenteil	55	und	die	Vorderseite	54	
befestigen.	Anschließend	die	Rahmen	59	auf	die	Öffnungen	an	
der	Vorderseite	des	Teils	54	aufkleben.	
	
Foto	74.	
Mit	einer	Flachzange	oder	einem	ähnlichen	Hilfsmittel	das	Teil	
60	an	der	gestrichelten	Linie	knicken.	Vor	dem	Weitermachen	
die	folgenden	Abbildungen	beachten.	
	
Foto	75.	 	
Das	Teil	60	zurechtsutzen,	damit	es	an	die	Oberseite	der	Kabine	
passt	und	anschließen	Kleber	auftragen	und	ankleben.	
	
Foto	76.	
Ebenso	zum	Ankleben	der	Teile	61	und	62	an	der	Oberseite	der	
Kabine	vorgehen.	
	
Foto	77.	
Mit	 einem	 Cutter	 das	 Stück	 für	 die	 Kabine	 wie	 auf	 der	
Abbildung	gezeigt	ausschneiden.	
	
Foto	78.	
Die	 Teile	 63,	 64	 und	 65	 nach	 Maß	 zurechtschneiden	 und	
aufkleben.	 Anschließend	 glätten	 und	 auf	 dem	 Kabinendach	
aufkleben.	
	
Foto	79.	
Mit	 einer	 flachen	 Feile	 oder	 einem	 ähnlichen	 Hilfsmittel	 die	
Enden	der	am	Kabinendach	angebrachten	Teile	glätten.	
	
Foto	80.	
Die	Teile	66	und	67	an	die	Vorderseite	des	Kabinenunterbaus	
kleben.	Anschließend	Teil	68	nach	Maß	zurechtschneiden	und	
zur	 Verstärkung	 anbringen.	 Einen	 Sander	 verwenden,	 um	 die	
Oberfläche	an	der	Unterseite	zu	glätten.	
	
Foto	81.	
Teil	69	mit	Sekundenkleber	an	das	Seitenteil	der	Kabinekleben.	
Die	 Teile	 70	 und	 71	 wie	 gezeigt	 an	 das	 Fahrgestell	 kleben.	
Weißen	Leim	verwenden.	
	
Foto	82.	



Die	 Teile	 72	 und	 73	 wie	 gezeigt	 an	 das	 Fahrgestell	 kleben.	
Weißen	Leim	verwenden.	
	
Foto	83.	
Die	 Teile	 74	 und	 75	 wie	 gezeigt	 an	 das	 Fahrgestell	 kleben.	
Weißen	Leim	verwenden.	
	
Foto	84.	
Die	Teile	76,	77	und	78	wie	gezeigt	an	das	Fahrgestell	kleben.	
Weißen	Leim	verwenden.	
	
Foto	85	und	86	
Die	Abschlussteile	79	nach	Maß	zurechtschneiden	und	wie	auf	
den	Fotos	gezeigt	an	die	Seitenteile	des	Fahrgestells	kleben.	
	
Foto	87.	
Leim	auftragen	und	Teil	80	am	hinteren	Ende	an	die	Unterseite	
der	Kabine	kleben.	Das	Teil	muss	senkrecht	auf	dem	Unterbau	
der	Kabine	sitzen.	
	
Foto	88.	
Die	Teile	79	nach	Maß	zurechtschneiden	und	an	die	Seiten	der	
Struktur	aufkleben.		
	
Foto	89.	
Die	Teile	79	nach	Maß	zurechtschneiden	und	am	hinteren	Ende	
an	die	Unterseite	der	Kabine	aufkleben.		
	
Foto	90.	
Die	 Teile	 81	 am	 hinteren	 Ende	 an	 die	 Unterseite	 der	 Kabine	
kleben.	Weißen	Leim	verwenden.	
	
Foto	91	und	92	
Leim	 auftragen	 und	 die	 Teile	 82,	 83,	 84	 und	 85	 zu	 	 zwei	
symmetrischen	Kästen	zusammenkleben.	
Anschließend	 die	 Teile	 86	 aufkleben	 und	 die	 überstehenden	
Ende	mit	einer	Feile	entfernen.	
	
Foto	93.	
Leim	auftragen	und	die	Kästen	an	die	Unterseite	der	 Struktur	
kleben.	
	
Foto	94.	
Leim	 auftragen	 und	 ein	 Teil	 88	 zentriert	 auf	 Teil	 	 87	 kleben.	
Eine	 Schraubenmutter	 89	 mit	 der	 Dichtung	 nach	 unten	
aufkleben.	 Die	 Schraubenmutter	 mit	 Sekundenkleber	
festkleben,	 so	 dass	 sie	 sich	 nicht	 dreht.	 Anschließend	 Teil	 90	
aufkleben.	
	
Foto	95.	
Die	 Teile	 91	 und	 92	 wie	 auf	 der	 Abbildung	 gezeigt	 einsetzen	
und	festkleben.	
	
Foto	96.	
Die	 Teile	 94	 an	 Teil	 93	 setzen	 und	 festkleben.	 Weißen	 Leim	
verwenden.	
	
Foto	97.	
Leim	 auftragen	 und	 das	 Teil	 95	 auf	 Teil	 	 93	 kleben.	 Eine	
Schraubenmutter	 89	 mit	 der	 Dichtung	 nach	 unten	 aufkleben.	
Die	 Schraubenmutter	 mit	 Sekundenkleber	 festkleben,	 so	 dass	
sie	sich	nicht	dreht.	
	
Foto	98.	
Das	um	vorherigen	Schritt	zusammengebaute	Teil	am	vorderen	
Ende	an	die	Unterseite	der	Struktur	kleben.	Ebenfalls	die	Teile	
96	und	97	aufkleben.	
	
Foto	99	und	100	
Die	Teile	 98	 und	99	wie	 auf	 der	Abbildung	 gezeigt	 aufkleben.		
Anschließend	eine	Schraubenmutter	89	mit	der	Dichtung	nach	

unten	 aufkleben.	 Die	 Schraubenmutter	 mit	 Sekundenkleber	
festkleben,	so	dass	sie	sich	nicht	dreht.	
	
Foto	101	und	102	
Die	 Teile	 100,	 101	 und	 102	 wie	 auf	 der	 Abbildung	 gezeigt	
aufkleben.	 	 Anschließend	 mit	 einer	 Feile	 der	 Teile	 und	 die	
Oberflächen	glätten.	
	
Foto	103.	
Teil	103	nach	Maß	zurechtschneiden	und	die	Enden	wie	auf	der	
Abbildung	gezeigt	einsetzen.	
	
Foto	104.	
Sekundenkleber	auf	die	Oberfläche	der	Struktur	auftragen	und	
das	 Netz	 wie	 auf	 der	 Abbildung	 gezeigt	 aufkleben.	 Es	 wird	
empfohlen,	 vor	 dem	 Weiterbauen	 zuerst	 die	 folgenden	
Abbildungen	zu	betrachten.		
	
Foto	105	und	106.	
Teile	von	Netz	104	aufkleben,	bis	die	gesamte	Vorderseite	der	
Struktur	 bedeckt	 ist.	 Das	 Netz	 mit	 einem	 flachen	 Gegenstand	
andrücken,	damit	es	fest	anhaftet.	
	
Foto	107.	
Weitere	 Netzstücke	 104	 nach	 Maß	 zurechtschneiden	 und	 auf	
den	Kabinenboden	aufkleben.	
	
Foto	108.	
Leiste	 105	 nach	 Maß	 zurechtschneiden	 und	 zu	 den	
Schutzblechen	 der	 Struktur	 zusammenkleben.	 Anschließend	
die	 Oberflächen	 mit	 Sander	 und	 feinem	 Schmirgelpapier	
bearbeiten	und	glätten.		
	
Foto	109.	
Weitere	 Netzstücke	 104	 nach	 Maß	 zurechtschneiden	 und	 auf	
die	Mitte	der	Struktur	aufkleben.		
	
Foto	110.	
Stifte	 A	 in	 alle	 Öffnungen	 im	 Kabinendach	 einsetzen	 und	
festkleben.	 Anschließend	 Kleber	 an	 die	 Innenseite	 auftragen	
und	mit	 einer	 Zange	 ausschneiden,	 die	 überstehenden	 Enden	
abschneiden	de	las	Stifte.		
	
Foto	111.	
Dieselben	Schritte	zum	Fixieren	der	Stifte	A	an	den	Seiten	und	
der	Vorderseite	der	Kabine	wiederholen.	
	
Foto	112.	 	
Die	Teile	106,	107	und	108	mit	weißem	Leim	aufkleben.	
	
Foto	113.	
Die	 Teile	 109	 nach	 Maß	 zurechtschneiden	 und	 aufkleben,	
anschließend	mit	einer	Feile	zurechtstutzen.	
	
Foto	114.	
Das	 im	 vorhergehenden	 Schritt	 gebaute	 Teil	 an	 das	
Kabinendach	 kleben.	 Anschließend	 die	 Teile	 110	 und	 112	
aufkleben.	Teil	111	formen	und	zentriert	auf	Teil	110	kleben.	
	
Foto	115.	
Mit	 einem	 rechteckigen	 Holzstück	 Teil	 113	 wie	 auf	 der	
Abbildung	gezeigt	biegen.	
	
Foto	116.	
Sekundenkleber	 auftragen	 und	 Teil	 113	 auf	 das	 Kabinendach	
kleben.	Das	Teil	114	aus	Messingfaden	fertigen	und	an	Teil	113	
befestigen.	
	
Foto	117.	
Die	Plättchen	13	nach	Maß	zurechtschneiden.	Anschließend	mit	
der	 Biegehilfe	 OCCRE	 (nicht	 mitgeliefertes	 Zubehör)	 die	



Plättchen	 an	 die	 Struktur	 des	 Fahrgestells	 anpassen.	 Die	
Plättchen	 mit	 den	 Stiften	 A	 fixieren	 und	 die	 überstehenden	
Enden	an	der	Unterseite	der	Struktur	abschneiden.	
	
Foto	118.	
Anschließend	 die	 Teile	 30,	 115,	 116	 und	 117	 wie	 auf	 der	
Abbildung	gezeigt	einsetzen	und	aufkleben.	
	
Foto	119.	
Leim	auftragen	und	die	Teile	30	und	118	wie	auf	der	Abbildung	
gezeigt	festkleben.	
	
Foto	120.	
Die	 Teile	 119	 und	 120	 nach	 Maß	 zurechtschneiden	 und	
aufkleben.	
	
Foto	121	und	122		
Die	 Teile	 121	 und	 123	 nach	 Maß	 zurechtschneiden	 und	
aufkleben.	 Anschließend	 die	 vier	 Teile	 122	 aufkleben.	 Die	
kleinen	 Kessel	 121	 auf	 die	 Stützen	 kleben,	 die	 im	
vorhergehenden	Schritt	gefertigt	wurden.	Die	Teile	124	wie	auf	
der	Abbildung	gezeigt	aufkleben.	
	
Foto	123	-	124.	
Die	Teile	125	und	126	nach	Maß	zurechtschneiden	und	wie	auf	
der	 Abbildung	 gezeigt	 anordnen	 und	 aufkleben.	 Eine	 Schicht	
Grundierung	 auftragen	 und	 das	 Bauteil	 an	 die	 auf	 der	
Abbildung	 gezeigte	 Stelle	 an	 der	 Struktur	 anbringen.	 Teil	 127	
aufkleben.	
	
Foto	125.	
Die	Teile	129	mittig	auf	die	Teilen	128	kleben.	
	
Foto	126.	
Die	 Teile	 128	 in	 die	 Öffnungen	 der	 Struktur	 einsetzen	 und	
festkleben.	 Die	 zwei	 Teile	 131	 miteinander	 verbinden	 und	
zusammen	mit	Teil	130	an	die	Struktur	kleben.	
	
Foto	127.	
Zwei	 Teile	 133	 nach	 Maß	 zurechtschneiden	 und	 an	 Teil	 132	
kleben.	
	
Foto	128.	
Den	 kleinen	 Kessel,	 der	 in	 den	 vorigen	 Schritten	 gefertigt	
wurde,	im	auf	der	Abbildung	gezeigten	Abstand	aufkleben.	Die	
Teile	132	und	134	aufkleben.	
	
Foto	129.	
Die	zwei	Prallbleche	135	auf	eine	ebene	Oberfläche	stellen	und	
mit	einem	Lineal	und	einem	Cutter	eine	Markierung	anbringen,	
an	der	entlan	die	Teil	anschließend	gebogen	werden.	
	
Foto	130.	
Die	 Teile	 135	 wie	 auf	 der	 Abbildung	 gezeigt	 biegen.	
Anschließend	 die	 Haltegriffe	 136	 fertigen	 und	 an	 den	
Prallblechen	befestigen.	
	
Foto	131	und	132.	
Die	 Prallbleche	 135	 mit	 den	 Teilen	 138	 aufkleben.	
Anschließend	 zwei	 Haltegriffe	 137	 fertigen	 und	 an	 den	
Prallblechen	 befestigen.	 Anschließend	 zwei	 Öffnungen	
anbringen,	 um	 die	 Teile	 139	 zu	 befestigen.	 Auf	 Teil	 140	
aufkleben.	 Wenn	 die	 Lokomotive	 beleuchtet	 werden	 soll,	 wie	
auf	 der	 Abbildung	 gezeigt	 zwei	 Öffnungen	 in	 das	 Gehäuse	
machen,	um	die	Leitungen	zu	den	Scheinwerfern	zu	führen.	
	
Foto	133.	
Teil	 141	 und	 die	 Scheinwerfer	 142	 wie	 auf	 der	 Abbildung	
gezeigt	aufkleben.	
	
Foto	134.	

Das	 Teil	 144	 an	 die	 Seite	 von	 Teil	 143	 aufkleben.	
Sekundenkleber	verwenden.	
	
Foto	135	und	136.	
Die	 Ständer	 145	 nach	 Maß	 zurechtschneiden	 und	
zurechtstutzen.	 Anschließend	 mit	 Sekundenkleber	 aufkleben.	
Das	Kästchen	und	die	Teile	146	auf	der	Struktur	anordnen	und	
festkleben.	
	
Foto	137.	
Kleber	 auftragen	 und	 die	 Handläufe	 147	 und	 148	 an	 den	
Kabinenseiten	ankleben.	
	
Foto	138.	
Ebenso	wie	 beim	 großen	 Kessel	 die	 Struktur	 der	 Lokomotive	
polieren	 und	 säubern.	 Anschließend	 schwarz	 anmalen.	 Wenn	
die	 Farbe	 getrocknet	 ist	 die	 auf	 den	 folgenden	 Bildern	
gezeigten	Muster	abkleben.	
	
Foto	139.	
Die	auf	der	Abbildung	gezeigten	Stellen	in	dem	Grün	lackieren,	
das	 auch	 für	 den	 Kessel	 verwendet	 wurde.	 Anschließend	 die	
Fensterrahmen,	 Handläufe	 und	 Tafeln	 der	 kleinen	 Kessel	
goldfarben	lackieren.	
	
Foto	140.	
Die	Teile	149,	150	und	151	zusammenbauen	und	mit	weißem	
Leim	festkleben.	
	
Foto	141.	 	
Die	Leisten	152	nach	Maß	zurechtschneiden	und	aufkleben,	um	
den	Kessel	der	Kabine	zu	verkleiden.	
	
Foto	142.	
Einen	Sander	verwenden,	um	eine	gleichmäßige	Oberfläche	des	
Kessels	 herzustellen.	 Die	 überstehenden	 Teile	 an	 einer	 Seite	
entfernen.	
	
Foto	143	und	144.	
Die	Leisten	153	nach	Maß	zurechtschneiden	und	an	den	Seiten	
des	 Kessels	 aufkleben.	 Anschließend	 die	 gesamte	 Oberfläche	
mit	 Fugenkitt	 bestreichen	 und	 trocknen	 lassen,	 anschließend	
mit	feinkörniger	Feile	glattschmirgeln.	
	
Foto	145	und	146.	
Teil	159	nach	Maß	zurechtschneiden	und	fixieren.	Eine	Öffnung	
anbringen,	 um	 Teil	 162	 einzusetzen.	 Anschließend	 die	 Teile	
154,	 155,	 156,	 157,	 158,	 160,	 161,	 163,	 164	 und	 165	wie	 auf	
den	Fotos	gezeigt	platzieren	und	aufkleben.	
	
Foto	147	und	148.	
Die	Teile	166,	167	und	die	Stifte	A	aufkleben.	Anschließend	die	
Rohre	168,	169	und	170	formen	und	anbringen.	
	
Foto	149	und	150.	
Aus	 Messingfäden	 die	 Teile	 171,	 172,	 173,	 174	 und	 175	
fertigen,	anschließend	am	Kessel	befestigen.	Ebenfalls	die	Stifte	
A	befestigen.	
	
Foto	151	und	152.	
Eine	Ringöse	176	auf	die	richtige	Länge	zurechtstutzen	und	an	
der	 auf	 der	 Abbildung	 gezeigten	 Stelle	 am	 Kessel	 befestigen.	
Drei	 Teile	 33	 an	 der	 Oberseite	 des	 Kessels	 aufkleben.	
Anschließend	den	gesamten	Kessel	schwarz	lackieren.	
	
Foto	153.	
Um	 dem	 Kessel	 einen	 "gebrauchten"	 Look	 zu	 verleihen,	 mit	
einem	 trockenen	 Pinsel	 etwas	 goldene	 Farbe	 auftragen.	
Überschüssige	Farbe	mit	einem	trockenen	Tuch	abnehmen	und	
sanft	verstreichen,	um	die	Struktur	hervorzuheben.	
	



Foto	154.	
Den	Aufkleber	177	von	dem	Blatt	abziehen	und	auf	die	auf	der	
Abbildung	gezeigte	Stelle	des	Kessels	kleben.	Anschließend	den	
Kessel	im	Inneren	der	Kabine	aufkleben.	
	
Foto	155.	
Ein	Teil	178	nach	Maß	zurechtschneiden	und	an	jeder	Seite	der	
Kabine	aufkleben.	Anschließend	schwarz	anmalen.	
	
Foto	156.	
Ein	 Teil	 179	 an	 jeder	 Seite	 des	 Kessels	 der	 Kabine	 aufkleben.	
Anschließend	schwarz	anmalen.	
	
Foto	157	-	158.	
Die	 Teile	 180	 nach	Maß	 zurechtschneiden	 und	 ein	 Teil	 18	 an	
jedes	 Teil	 kleben.	 Öffnungen	 an	 der	 Kabine	 anbringen	 und	
darin	vier	Ösen	176	b	befestigen	und	die	Teile	180	einsetzen.	
Anschließend	grün	und	goldfarben	lackieren.	
	
Foto	159.	
Die	Türen	181	an	der	gestrichelten	Linie	leicht	biegen.	Ein	Teil	
182	 nach	 Maß	 zurechtschneiden	 und	 an	 Tür	 aufkleben.	 Zwei	
Ösen	 an	 jedes	 Teil	 182	 einsetzen	 und	 festkleben	 und	 die	
überstehenden	Enden	abschneiden.	
	
Foto	160.	
Zwei	 weitere	 Teile	 182	 mit	 zwei	 Teilen	 183	 formen	 und	
anbringen.	 Die	 Ösen	 176	 einsetzen	 und	 die	 überstehenden	
Enden	abschneiden.	
	
Foto	161	und	162.	
Die	 Unterbauten	 der	 Türen	 schwarz	 und	 die	 Türen	 grün	
anmalen	und	 zum	Trocknen	beiseite	 legen.	Anschließend	eine	
Achse	184	in	jeder	der	Ösen	an	der	Tür	einsetzen	und	die	Achse	
am	Unterbau	befestigen.	Den	Unterbau	der	Türen	wie	 auf	der	
Abbildung	gezeigt	an	der	Kabine	befestigen.	
	
Foto	163.		
Auf	 der	 Abbildung	 ist	 zu	 sehen,	 wie	 die	 beiden	 Türen	 der	
Kabine	installiert	aussehen.	
Foto	164.	
Die	Dekorationen	185	aus	dem	Blatt	herauslösen	und	wie	 auf	
der	Abbildung	gezeigt	an	den	Seiten	der	Struktur	befestigen.	
	
Foto	165.	
Die	Dekorationen	185	aus	dem	Blatt	 herauslösen	und	wie	 auf	
der	Abbildung	gezeigt	an	den	Seiten	der	Struktur	befestigen.	
	
Foto	166.	
Die	Dekorationen	185,	186	und	187	aus	dem	Blatt	herauslösen	
und	wie	auf	der	Abbildung	gezeigt	an	der	Kabine	befestigen.	
	
Foto	167.	
Die	Dekorationen	 188	 und	 48	 aus	 dem	Blatt	 herauslösen	 und	
wie	auf	der	Abbildung	gezeigt	an	der	Kabinenseite	befestigen.	
	
Foto	168.	
Die	Dekorationen	185	an	den	Prallblechen	an	beiden	Seiten	der	
Lokomotive	befestigen.	
	
Foto	169.	
Die	 Dekorationen	 185	 auch	 auf	 den	 kleinen	 Kessel	 aufkleben.	
Auf	 der	 Abbildung	 ist	 zu	 sehen,	 wie	 die	 Lokomotive	 mit	 den	
aufgeklebten	Dekorationen	aussehen	muss.	
	
Foto	170.	
Leim	 auftragen	 und	 die	 Teile	 189,	 190	 und	 191	
zusammenkleben.	 Zuerst	 die	 folgenden	 Abbildungen	
betrachten.	
	
Foto	171.	

Leim	 auftragen	 und	 die	 Teile	 189,	 190,	 191	 und	 192	
zusammenkleben.	 Die	 beiden	 Kolbenkästen	 müssen	
symmetrisch	sein.	
	
Foto	172.	
Die	Teile	193	zwischen	die	Seiten	der	Kolbenkästen	setzen	und	
aufkleben.	
	
Foto	173.	
Ein	 Plättchen	 13	 nach	 Maß	 zurechtschneiden	 und	 an	 den	
Kolbenkasten	 setzen.	 Anschließend	 aufkleben	 und	 mit	 einer	
Feile	zurechtstutzen.	
	
Foto	174.	
Je	 ein	 Teil	 194	 fertigen	 und	 im	 Inneren	 der	 beiden	
Kolbenkasten	aufkleben.	
	
Foto	175.	
Die	 Teile	 195,	 196	 und	 197	müssen	 korrekt	 in	 die	 Öffnungen	
der	Kolbenkästen	passen.	Nicht	aufkleben.	
	
Foto	176.	
Die	 Teile	 198,	 199	 und	 17	 an	 der	 Vorderseite	 der	 zwei	
Kolbenkästen	aufkleben.	Sekundenkleber	verwenden.	
	
Foto	177.	
Die	 Kolbenkästen	 mit	 grün	 und	 schwarz	 lackieren.	 Die	
Dekorationen	185	aufkleben	und	die	Kolben	195	einsetzen	und	
festkleben.	
	
Foto	178.	
Teil	 200	muss	 richtig	 an	 den	 Teilen	 196	 sitzen.	 Das	 Teil	 200	
schwarz	anmalen.	Die	beiden	Teile	196	polieren	und	zwischen	
Kolbenkästen	und	Teil	200	kleben.	Die	Teile	197	aufkleben.	Die	
Teile	 müssen	 unbedingt	 richtig	 ausgerichtet	 und	 parall	
zueinander	stehen.	
	
Foto	179	und	180.	
Buchsen,	Gegengewichte	und	alle	Räder	werden	in	Rot	geliefert	
und	 können	 schwarz	 lackiert	werden,	wenn	 Ihnen	 das	 besser	
gefällt.	
Die	 Buchsen	 202	 in	 die	 Öffnungen	 am	 Fahrgestell	 201	 setzen	
und	 festdrücken.	Eine	Achse	203	verwenden	und	die	Buchsen	
damit	festdrücken.	
Durch	 Temperaturschwankungen	 und	 Veränderungen	 der	
Luftfeuchtigkeit	 können	 sich	 die	 Raddurchmesser	 vergrößern	
oder	 verkleinern.	 Damit	 die	 Teile	 sich	 nicht	 verziehen,	 etwas	
Exposy-Kleber	 an	 die	 Innenseite	 der	Verbindung	 von	Rad	mit	
Speichen	geben.	
	
Foto	181.	
Die	 Speichen	müssen	 einen	Kurbelzapfen	 haben,	 der	 über	 die	
Räder	 übersteht.	 Die	 Räder	 müssen	 zu	 den	 Speichen	
ausgerichtet	 werden,	 die	 an	 der	 den	 Kurbelzapfen	
entgegengesetzten	Seite	sitzen.	
	
Foto	182.	
Ein	 Rad	 204	 auf	 eine	 ebene	 Fläche	 setzen,	 so	 dass	 der	
Kurbelzapfen	 an	 der	 Außenseite	 ist.	 Eine	 Achse	 203	 in	 die	
Öffnung	 in	 der	 Mitte	 setzen	 und	 mit	 einem	 nicht	 zu	 harten	
Gegenstand	 vorsichtig	 einschlagen.	 Die	 Achse	 muss	 komplett	
rechtwinkling	 sitzen	 und	 darf	 an	 der	 anderen	 Seite	 nicht	
herausschauen.	
	
Foto	183.	
Eine	 Buchse	 205	 durch	 die	 Achse	 203	 schieben,	 die	 Rad	 204	
enthält.	Die	Achse	203	durch	die	Öffnungen	an	einem	Ende	des	
Fahrgestells	201	einsetzen.	Eine	andere	Buchse	205	am	freien	
Ende	der	Achse	anbringen.	
	
Foto	184.	



Das	Fahrgestell	mit	dem	Rad	auf	 eine	 ebene	Fläche	 setzen,	 so	
dass	der	Kurbelzapfen	draußen	bleibt.	Ein	Rad	204	wie	auf	der	
Abbildung	 gezeigt	 aufstellen,	 der	 Kurbelzapfen	 muss	 im	 90º-
Winkel	stehen.	Einschlagen,	bis	die	Achse	in	den	Speichen	sitzt.	
	
Foto	185.	
Zwei	Räder	204,	Achse	203	und	zwei	Buchsen	205	wie	bei	der	
anderen	 Achse	 am	 anderen	 Ende	 des	 Fahrgestells	 anbringen.	
Dieselben	 Schritte	 ausführen,	 um	 zwei	 Räder	 204	 und	 eine	
Achse	203	in	der	Mitte	des	Fahrgestells	anzubringen,	aber	ohne	
Buchsen.	 Vor	 dem	 Festkleben	 darauf	 achten,	 wie	 sich	 die	
Kurbelzapfen	der	Räder	bewegen.	
	
Foto	186.	
Nach	 Anbringen	 der	 sechs	 Antriebsräder	 müssen	 sich	 diese	
leicht	 drehen.	 Die	 Räder	 der	 ersten	 und	 der	 letzten	 Achse	
dürfen	sich	nicht	seitlich	verschieben	 lassen,	die	der	mittleren	
Achse	 jedoch	 schon,	 da	 sie	 keine	 Buchse	 haben,	 die	 die	
Bewegungsrichtung	einschränkt.	
	
Foto	187.	
Die	 Struktur	 der	 Lokomotive	 kopfüber	 aufstellen.	 Kleber	
auftragen	 und	 das	 Fahrgestell	 auf	 die	 Struktur	 setzen.	 Zwei	
Öffnungen	 anbringen	und	das	 Fahrgestell	mit	 zwei	 Schrauben	
206	an	der	Lokomotive	befestigen.	
	
Foto	188.	
Teil	 200	 mit	 den	 Kolbenkästen	 unter	 die	 Struktur	 der	
Lokomotive	 einpassen	 und	 befestigen.	 Teil	 200	muss	 im	 90º-
Winkel	 zur	 Struktur	 sitzen	 und	 die	 Laufschienen	 müssen	
parallel	zueinander	verlaufen.	
	
Foto	189.	
Auf	der	Abbildung	ist	zu	sehen,	wie	die	Laufschienen	verlaufen	
müssen.	
	
Foto	190.	
Leim	auftragen	und	die	Teile	207	und	208	zusammenbauen.	
	
Foto	191.	
Leim	 auftragen	 und	 Teil	 209	 aufkleben.	 Die	 Flächen	
glattschmirgeln,	 dass	 eine	 gleichmäßige	 Fläche	 entsteht.	
Anschließend	das	Teil	schwarz	anmalen.	
	
FOTO	192.	
Zwei	Räder	211	mit	einer	Achse	203	und	drei	Unterlegscheiben	
210	 an	 jedes	 Achsenende	 anbringen.	 Die	 Räder	 müssen	
parallen	zueinander	sitzen.	
	
Foto	193.	
Die	Aufhängung	212	aus	dem	Plättchen	 lösen	und	wie	auf	der	
Abbildung	gezeigt	knicken.	
	
Foto	194.	
Eine	 Öffnung	 mit	 ø	 1,5	 mm	 in	 der	 Mitte	 des	 Trägerrads	
anbringen.	 Die	 Aufhängung	 212	 mit	 einer	 Schraube	 213	
befestigen.	
	
Foto	195.	
Sekundenkleber	 auftragen	 und	 den	 Gleitschuh	 214	 am	
Trägerrad	ankleben.	
	
Foto	196.	
Die	 Struktur	 der	 Lokomotive	 mit	 der	 Öffnung	 nach	 oben	
absetzen	 und	 eine	 Unterlegscheibe	 215	 und	 eine	 Buchse	 205	
wie	 auf	der	Abbildung	gezeigt	 zentriert	 in	die	Öffnung	 setzen,	
nicht	festkleben.	
	
Foto	197.	

Das	 Trägerrad	 auf	 die	 Struktur	 setzen	 und	 mit	 einer	
Unterlegscheibe	 217	 und	 einer	 Schraube	 216	 befestigen.	 Das	
Trägerrad	muss	sich	seitlich	und	senkrecht	verschieben	lassen.	
	
Foto	198.	
Sekundenkleber	 auftragen	 und	 die	 Teile	 218,	 219	 und	 220	
ankleben.	
	
Foto	199.	
Aus	 den	 Teilen	 221	 und	 222	 die	 Stoßeinrichtungen	 der	
Lokomotive	formen.	
	
Foto	200.	
Die	 Vorderseite	 der	 Lokomotive	 rot	 lackieren	 und	 nach	 dem	
Trocknen	 die	 Ziffern	 weiß	 anmalen.	 Anschließend	 die	 Teile	
221,	222	und	223	schwarz	anmalen	und	aufkleben.	
	
Foto	201.	
Die	Teile	225	en	la	Teil	224	aufkleben	und	schwarz	lackieren.	
	
Foto	202.	
Aus	Messingfaden	mit	ø	1	mm	Teil	226	fertigen.	In	Form	biegen	
und	an	Teil	227	kleben.	Anschließend	schwarz	anmalen.	
	
Foto	203.	
Die	 Scheinwerfer	 silberfarben	 und	 die	 Anschläge	 gelb	
lackieren.	Das	 im	vorherigen	Schritt	gebaute	Teil	mittig	an	die	
Vorderseite	 kleben.	 Das	 Teil	 228	 schwarz	 lackieren	 und	
anbringen.	
	
Foto	204.	
Die	 auf	 der	 Seite	 liegende	 Lokomotive	mit	 den	 Räder	wie	 auf	
der	 Abbildung	 gezeigt	 hinlegen.	 Kleber	 auftragen	 und	 die	
Gegengewichte	229	und	230	aufkleben.	
	
Foto	205.	
Den	 Vorgang	 für	 die	 andere	 Seite	 wiederholen	 und	 die	
Gegengewichte	229	und	230	ankleben.	
	
Foto	206.	
Die	 Schilder	 233	 rot	 lackieren	 und	 nach	 dem	 Trocknen	 die	
Nummern	 und	 Buchstaben	 weiß	 absetzen.	 Anschließend	 ein	
Schild	an	jedes	Kabineseite	kleben.	Ebenfalls	die	Teile	231	und	
232	aufkleben.	
	
Foto	207.	
Die	 Stufen	 235	 und	 236	 an	 die	 Bretter	 234	 kleben.	
Sekundenkleber	verwenden.	
	
Foto	208.	
Die	Teile	237	und	238	am	hinteren	Ende	der	Kabine	ankleben.	
Leiter	 schwarz	 lackieren	 und	 an	 jeder	 Seite	 der	 Kabine	 eine	
ankleben.	
	
Foto	209.	
Die	Teile	239	und	240	am	hinteren	Ende	der	Kabine	ankleben.	
Aus	 Messingfaden	 die	 Teile	 241	 fertigen	 und	 anschließend	
befestigen.	
	
Foto	210.	
Die	Teile	242,	243,	244	und	245	zum	vorderen	Gleitschuh	der	
Lokomotive	zusammenkleben.	
	
Foto	211.	
Die	Aufhängung	212	aus	dem	Plättchen	lösen	und		wie	auf	der	
Abbildung	gezeigt	knicken.	
	
Foto	212.	
Teil	246	mit	Sekundenkleber	befestigen.	Eine	Öffnung	mit	ø	1,5	
mm	 in	 der	 Mitte	 des	 Gleitschuhs	 anbringen.	 Die	 Aufhängung	
212	mit	einer	Schraube	213	befestigen.	



	
Foto	213.	
Die	Aufhängung	212	aus	dem	Plättchen	lösen	und		wie	auf	der	
Abbildung	gezeigt	knicken.	
	
Foto	214.	
Eine	Achse	203	durch	die	Öffnungen	am	Gleitschuh	einsetzen.	
Anschließend	 die	 Aufhängung	 212	 mit	 einer	 Schraube	 213	
befestigen.	
	
Foto	215.	
Vier	 Räder	 247	 mit	 den	 Achsen	 203	 anbringen,	 an	 jeder	
Radseite	müssen	zwei	Unterlegscheiben	210	sitzen.	Die	Räder	
müssen	parallel	 stehen,	 und	die	Achsen	dürfen	nicht	 über	 die	
Räder	hinausgehen.	
	
Foto	216.	
Die	Bremsen	248	bündig	 in	die	Teile	249	kleben.	Die	Teile	an	
den	 Seiten	 des	 Gleitschuhs	 ankleben.	 Anschließend	 die	 Teile	
schwarz	lackieren.	
	
Foto	217.	
Den	 Schienenwächter	 250	 an	 der	 Vorderseite	 des	 Gleitschuhs	
ankleben.	Anschließend	schwarz	anmalen.	
	
Foto	218.	
Die	 Lokomotive	 umgekehrt	 auf	 die	 Arbeitsfläche	 stellen	 und	
immobilisieren.	 Anschließend	 eine	 Unterlegscheibe	 217	 und	
eine	Buchse	205	mit	der	Öffnung	wie	auf	der	Abbildung	gezeigt	
zentrieren	und	ohne	Kleber	einlegen.	
	
Foto	219.	
Den	 Gleitschuh	 zentriert	 auf	 die	 Struktur	 setzen.	 Eine	
Unterlegscheibe	 217	 einsetzen	 und	 wie	 auf	 der	 Abbildung	
gezeigt	mit	einer	Schraube	216	befestigen.	Der	Gleitschuh	muss	
sich	seitlich	und	senkrecht	verschieben	lassen.	
	
Foto	220.	
Die	 Kolben	 251	 goldfarben	 lackieren.	 In	 die	 Öffnungen	 der	
Kolbenkästen	einsetzen.	
	
Foto	221.	
Die	Teile	253	nach	Maß	zurechtschneiden	und	zusammen	mit	
den	 den	 Teilen	 252	 an	 die	 Unterseite	 der	 Struktur	 kleben.	
Anschließend	schwarz	anmalen.	
	
Foto	222.	
Vier	Teile	254	nach	Maß	zurechtschneiden	und	untereinander	
verkleben.	Mit	einem	Sander	glätten.	
	
Foto	223.	
Die	 Teile	 254	 an	 die	 Teile	 255	 kleben,	 dabei	 wie	 auf	 der	
Abbildung	gezeigt	ausrichten.	
	
Foto	224.	
Die	 im	vorherigen	Schritt	 zusammengebauten	Teile	an	die	auf	
der	Abbildung	gezeigte	Stelle	aufkleben.	
	
Foto	225.	
Die	 Trittstufen	 aus	 den	 Teilen	 235,	 236	 und	 256	
zusammenbauen.	
	
Foto	226.	
Die	Trittstufen	schwarz	und	grün	lackieren	und	an	beide	Seiten	
der	Lokomotive	kleben.	
	
Foto	227.	
Die	Teile	257	und	258	goldfarben	lackieren.	Anschließend	wie	
auf	der	Abbildung	gezeigt	an	den	Kolbenkästen	aufkleben.	
	
Foto	228.	

Die	Teile	259	mit	Messingfaden	fertigen.	
	
Foto	229	und	230	
Die	Teile	260	nach	Maß	zurechtschneiden	und	zusammen	mit	
den	 Teilen	 259,	 261und	 262	 an	 der	 Seitenwände	 der	 Kabine	
aufkleben.	
	
Foto	231	und	232	
Sekundenkleber	auftragen	und	die	Teile	263	und	264	ankleben.	
Anschließend	 zusammen	 mit	 Teil	 265	 an	 der	 Unterseite	 der	
Lokomotive	aufkleben.	
	
Foto	233.	
Sekundenkleber	 auftragen	 und	 aufkleben	 Teil	 266	 in	 den	 auf	
der	Abbildung	gezeigten	Abständen	aufkleben.	
	
Foto	234.	
Teil	267	falls	notwendig	mit	einer	Feile	zurechtstutzen	und	mit	
den	Schrauben	213	am	vorderen	Gleitschuh	befestigen.	
	
Foto	235.	
Die	Teile	268	schwarz	lackieren	und	die	Drähte	269	anbringen.	
Anschließend	die	Teile	an	die	Seiten	des	Kessels	ankleben.	
	
Foto	236.	
Das	Teil	270	schwarz	anmalen	und	an	die	Lokomotive	kleben.	
	
Foto	237.	
Kleber	 auftragen	 und	 die	 Linsen	 271	 an	 die	 Scheinwerfer	
kleben.	
	
Foto	238.	
Sicherstellen,	 dass	 der	 Kessel	 korrekt	 auf	 der	 Struktur	 der	
Lokomotive	 sitzt.	 Die	 zwei	 Zapfen	 am	 hinteren	 Ende	 des	
Kessels	 müssen	 in	 die	 Öffnungen	 an	 der	 Kabine	 eingesetzt	
werden.	
	
Foto	239.	
Der	 Zapfen	 an	 der	 Unterseite	 des	 Kessels	muss	 in	 die	 Nut	 an	
der	 Struktur	 eingesetzt	 werden.	 Anschließend	 den	 richtigen	
Sitz	prüfen	und	den	Kessel	festkleben.	
	
Foto	240.	
Die	 Teile	 272	 und	 273	 an	 der	 Seite	 des	Kessels	 ansetzen	 und	
aufkleben.	Anschließend	schwarz	anmalen.	
	
Foto	241.	
Die	 Teile	 274	 und	 275	 an	 der	 Seite	 des	Kessels	 ansetzen	 und	
aufkleben.	Anschließend	schwarz	anmalen.	
	
Foto	242.	
Die	 Rohre	 276,	 277,	 278	 und	 279	 aus	 den	 Messingfäden	
fertigen.	
	
Foto	243.	
Die	 fertigen	 Rohre	 an	 der	 Seite	 des	 Kessels	 anbringen.	
Anschließend	schwarz	anmalen.	
	
Foto	244.	
Teil	280	mit	Teil	281	aufkleben.		Sekundenkleber	verwenden.	
	
Foto	245	und	246	
Das	 im	 vorhergehenden	 Schritt	 gebaute	 Teil	 schwarz	 und	
dunkelgrün	lackieren.	Anschließend	die	Rohre	282	fertigen	und	
aufkleben.	 Das	 Rohr	 283	 fertigen	 und	 direkt	 an	 den	 Kessel	
kleben.	
	
Foto	247.	
Das	 Rohr	 284	 fertigen	 und	 aufkleben	 und	 anschließend	
schwarz	anmalen.	
	



Foto	248.	
Das	 Rohr	 286	 fertigen	 und	 mit	 einer	 Öse	 176	 anbringen.	
Anschließend	Teil	285	aufkleben	und	zusammen	mit	dem	Rohr	
schwarz	lackieren.	
	
Foto	249.	
Das	 Rohr	 286	 fertigen	 und	 mit	 zwei	 Ösen	 176	 anbringen.	
Anschließend	schwarz	anmalen.	
	
Foto	250.	
Das	 Rohr	 287	 fertigen	 und	 aufkleben	 und	 anschließend	
schwarz	anmalen.	
	
Foto	251.	
Das	 Rohr	 288	 fertigen	 und	 mit	 zwei	 Ösen	 176	 anbringen.	
Anschließend	schwarz	anmalen.	
	
Foto	252.	
Die	 Rohre	 289	 und	 290	 fertigen	 und	 mit	 den	 Teilen	 291	
anbringen.	Anschließend	schwarz	anmalen.	
	
Foto	253.	
Die	Rohre	292,	293	und	294	fertigen	und	mit	den	Ösen	176	und	
den	Teilen	291	befestigen.	Anschließend	schwarz	anmalen.	
	
Foto	254.	
Das	 Rohr	 295	 fertigen	 und	 mit	 zwei	 Ösen	 176	 anbringen.	
Anschließend	schwarz	anmalen.	
	
Foto	255.	
Die	 Rohre	 296	 und	 297	 fertigen	 und	 aufkleben	 und	
anschließend	schwarz	anmalen.	
	
Foto	256.	
Das	 Rohr	 298	 fertigen	 und	 aufkleben	 und	 anschließend	
schwarz	anmalen.	
	
Foto	257.	
Das	 Rohr	 299	 fertigen	 und	 aufkleben	 und	 anschließend	
schwarz	anmalen.	
	
Foto	258.	
Das	 Rohr	 300	 fertigen	 und	 aufkleben	 und	 anschließend	
schwarz	anmalen.	
	
Foto	259.	
Die	 Rohre	 301	 und	 302	 fertigen	 und	 mit	 den	 Teilen	 291	
anbringen,	anschließend	schwarz	anmalen.	
	
Foto	260.	
Die	 Rohre	 303	 fertigen	 und	 aufkleben	 und	 anschließend	
schwarz	anmalen.	
	
Foto	261.	
Die	 Rohre	 304	 und	 305	 fertigen	 und	 mit	 den	 Teilen	 291	
anbringen.	Anschließend	schwarz	anmalen.	
	
Foto	262.	
Die	 Rohre	 306	 und	 307	 fertigen	 und	 mit	 den	 Ösen	 176	
anbringen.	Anschließend	schwarz	anmalen.	
	
Foto	263.	
Das	 Rohr	 308	 fertigen	 und	 aufkleben	 und	 anschließend	
schwarz	anmalen.	
	
Foto	264.	
Die	 Teile	 309	 und	 310	 aus	 Messingband	 nach	 Maß	
zurechtschneiden.	Anschließend	an	einem	Ende	jedes	Teils	eine	
Öffnung	mit	 ø	 2	mm	 anbringen	 und	 das	 Ende	mit	 einer	 Feile	
abrunden.	
	

Foto	265.	
Die	Teile	309	und	310	an	der	Struktur	ansetzen	und	ankleben.	
Anschließend	 das	 längere	 Teil	 schwarz	 und	 das	 kürzere	 grün	
lackieren.	
	
Foto	266.	
Die	Rohre	311	fertigen	und	aufkleben	und	schwarz	lackieren.	
	
Foto	267.	
Teil	 313	 nach	Maß	 zurechtschneiden	 und	 an	 Teil	 312	 kleben.	
An	 die	 Unterseite	 der	 Kabine	 kleben.	 Anschließend	 schwarz	
anmalen.	
	
Foto	268.	
Die	 Teile	 314	 polieren	 und	 aufkleben,	 jeweils	 eines	 auf	 jede	
Seite	der	Lokomotive	wie	auf	der	Abbildung	gezeigt.	
	
Foto	269.	
Teil	315	fertigen	und	schwarz	 lackieren.	Eine	Öffnung	von	ø	2	
mm	 anbringen	 und	 das	 Teil	 316	 mit	 der	 Schraube	 213	
befestigen.	 Anschließend	 das	 Teil	 317	 mit	 der	 Schraube	 318	
und	 der	 Schraubenmutter	 319	 verbinden.	 Kleber	 auf	 die	
Schraubenmutter	 auftragen,	 damit	 sie	 sich	 nicht	 löst.	 Zwei	
gleiche	Teile	anfertigen.	
	
Foto	270.	
Den	 Zapfen	 von	 Teil	 317	 in	 die	 Nut	 von	 Teil	 314	 setzen	 und	
festkleben.	 Das	 Teil	 315	 an	 die	 auf	 der	 Abbildung	 gezeigten	
Stelle	an	den	Kessel	kleben.	Dieselben	Schritte	an	der	anderen	
Seite	des	Kessels	wiederholen.	
	
Foto	271.	
Die	 Teile	 320	 nach	 Maß	 zurechtschneiden	 und	 die	 Teile	 321	
daran	 kleben	 und	 die	 Bremsen	 der	 Antriebsräder	 daraus	
formen.	 Schwarz	 lackieren	 und	 eine	 davon	 wie	 auf	 der	
Abbildung	gezeigt	unter	die	Lokomotive	kleben.	
	
Foto	272.	
Einen	 Kasten	 146	 an	 jede	 Seite	 an	 die	 auf	 der	 Abbildung	
gezeigten	Stelle	kleben.	Anschließend	schwarz	anmalen.	
	
Foto	273	und	274	
Teil	 322	 mit	 einem	 sehr	 feinkörnigem	 Schmirgelschwamm	
polieren,	 mit	 Alkohol	 reinigen	 und	 mit	 Öl	 gegen	 Rost	
imprägnieren.	 Diese	 Schritte	 für	 alle	 beweglichen	 Teile	 der	
Lokomotive	 durchführen.	 Die	 Lokomotive	 auf	 die	 linke	 Seite	
stellen.	 Eine	 Unterlegscheibe	 210	 zentriert	 auf	 die	
Exzenteröffnung	des	hinteren	Antriebsrads	einsetzen	ohne	sie	
anzukleben.	Teil	
322	 zentriert	 auf	 die	 Unterlegscheibe	 und	 die	 Öffnung	 setzen	
und	mit	einer	Schraube	323	am	Rad	befestigen.	
	
Foto	275	und	276	
Eine	Unterlegscheibe	215	zentriert	auf	die	Exzenteröffnung	des	
mittleren	 Antriebsrads	 einsetzen	 ohne	 sie	 anzukleben.	 Das	
Ende	von	Teil	322	zentriert	auf	due	Unterlegscheibe	leben	und	
eine	andere	Unterlegscheibe	215	darüber	anbringen.	
	
Foto	277	und	278	
Ein	 Teil	 324	 zentriert	 auf	 die	 im	 vorigen	 Schritt	 eingesetzte	
Unterlegscheibe	 setzen.	 Eine	 weitere	 Unterlegscheibe	 215	
darüber	 setzen.	Die	 Teile	 festhalten	 und	 darüber	 ein	 Teil	 325	
setzen.	
	
Foto	279	und	280	
Die	 Schraube	 327	 in	 den	 Verbindungsstift	 326	 setzen	 und	
festschrauben.	Die	Teile	324	und	325	mit	dem	Verbindungsstift	
326	 befestigen.	 Eine	 Unterlegscheibe	 210	 und	 das	 Ende	 von	
Teil	 324	 zentriert	 auf	 die	 Exzenteröffnung	 am	 vorderen	
Antriebsrad	 einsetzen.	 Eine	 Schraube	 323	 einsetzen	 und	
festkleben.	



	
Foto	281	und	282	
Auf	 der	 Abbildung	 ist	 zu	 sehen,	 wie	 das	 Ergebnis	 der	
vorherigen	 Schritte	 aussehen	muss.	 Dieselben	 Schritte	 an	 der	
anderen	Seite	des	Kessels	wiederholen,	dazu	die	Teile	322,	323,	
324,	325,	326	und	327	mit	den	Unterlegscheiben	210	und	215	
verwenden.	Die	Teile	müssen	symmetrisch	sitzen.	
	
FOTO	283.	
Es	wird	empfohlen,	die	beweglichen	Teile	zu	schmieren.	
	
FOTO	284.	
Auf	 der	 Abbildung	 ist	 zu	 sehen,	 wie	 die	 Teile	 angeordnet	
werden	müssen,	damit	diese	auf	den	Gleisen	fahren	kann.	
	
FOTO	285.	
Die	 Buchse	 195,	 das	 Teil	 328	 und	 die	 drei	 Unterlegscheiben	
210	einsetzen	und	alles	mit	einer	Schraube	216	befestigen.	Das	
Teil	328	muss	sich	seitlich	verschieben	lassen.	
	
FOTO	286.	
Auf	der	Abbildung	ist	zu	sehen,	wie	die	Teile	zusammengefügt	
werden	müssen,	 die	 an	der	 Schwinge	 auf	 der	 linken	 Seite	 der	
Lokomotive	angebracht	werden.	
	
Foto	287	und	288	
Das	 Teil	 329	 in	 die	 Buchse	 des	 Kolbenkastens	 einführen,	 so	
dass	es	auf	der	Schwinge	ruht.	Anschließend	ein	Teil	330	unter	
die	 Schwinge	 schieben.	 Die	 Öffnung	 von	 Teil	 325	 auf	 die	
Öffnung	 der	 Teile	 329	 und	 330	 setzen.	 Eine	 Schraube	 331	
einsetzen	und	die	Teile	fixieren.	
	
FOTO	289.	
Eine	 Unterlegscheibe	 210	 unter	 die	 Teile	 schieben	 und	 mit	
einer	 Schraubenmutter	 319	 fixieren.	 Einen	 Tropfen	
Sekundenkleber	auf	die	Verbindung	von	Schraubenmutter	und	
Schraube	auftragen,	damit	sich	diese	nicht	löst.	
	
FOTO	290.	
Dieselben	 Schritte	 an	 der	 anderen	 Seite	 des	 Kessels	
wiederholen,	 dazu	 die	 Teile	 330,	 319,	 210,	 325,	 331	 und	 332	
verwenden.	Die	Teile	müssen	symmetrisch	sitzen.	
	
FOTO	291.	
Die	Längsteile	333	nach	Maß	zurechtschneiden	und	aufkleben.	
Anschließend	die	Bremsen	aus	Schritt	271	aufkleben	und	alles	
schwarz	lackieren.	
	
FOTO	292.	
Auf	 der	 Abbildung	 ist	 zu	 sehen,	 wie	 die	 Teile	 zu	 den	 zwei	
Pleuelstangen	zusammengebaut	werden	müssen.	
	
Foto	293	und	294	
Wie	 auf	 der	 vorhergehenden	 Abbildung	 gezeigt,	 die	 Teile	mit	
den	 Schrauben	 318	 und	 331	 zu	 den	 Pleuelstangen	 verbinden.	
Zur	späteren	Verwendung	beiseite	legen.	
	
Foto	295	und	296	
Die	 Teile	 338	 und	 339	 mit	 einer	 Schraube	 331,	 drei	
Unterlegscheiben	337	und	einer	Schraubenmutter	319	wie	auf	
der	 Abbildung	 gezeigt	 an	 dem	 Teil	 befestigen,	 das	 auf	 den	
Kolbenkasten	 geklebt	 wurde.	 Anschließend	 einen	 Tropfen	
Sekundenkleber	auf	die	Verbindung	von	Schraubenmutter	und	
Schraube	 auftragen.	 Dieselben	 Schritte	 an	 der	 anderen	 Seite	
des	Kessels	wiederholen.	
	
FOTO	297.	
Kleber	 auftragen	 und	 ein	 Teil	 340	 an	 jeder	 Seite	 der	
Lokomotive	fixieren.	
	
FOTO	298.	

Auf	 der	 Abbildung	 ist	 zu	 sehen,	 wie	 die	 folgenden	 Teile	 des	
beweglichen	Teils	der	Lokomotiven	eingesetzt	werden	müssen.	
	
Foto	299	und	300	
Teil	338	und	Teil	335	mit	Schraube	331	an	Teil	340	befestigen,	
dazwischen	 die	 Unterlegscheiben	 337	 setzen.	 Die	 Teile	 mit	
einer	Schraubenmutter	319	und	Sekundenkleber	fixieren.	
	
FOTO	301.	
Dieselben	 Schritte	 an	 der	 anderen	 Seite	 der	 Lokomotive	 zum	
Fixieren	 von	 Teil	 335	 an	 Teil	 340	 wiederholen.	 Vor	 dem	
Fixieren	unbedingt	die	Abbildungen	beachten.	
	
FOTO	302.	
Mit	 einer	Flachzange	den	Verbindungsstift	 326	 festhalten	und	
die	Schraube	327	herausdrehen.	Anschließend	Teil	336	in	den	
Verbindungsstift	327	einsetzen.	
	
FOTO	303.	
Die	 Lokomotive	 auf	 die	 Räder	 aufsetzen,	 die	 Kurbelzapfen	
müssen	 dabei	 nach	 unten	 zeigen.	 Die	 Schraube	 327	 an	 der	
vorgesehenen	 Stelle	 befestigen.	 Teil	 336	 in	 einem	30º	Winkel	
nach	hinten	 schieben	und	die	 Schraube	anziehen,	um	das	Teil	
zu	fixieren.	
	
FOTO	304.	
Wie	auf	der	Abbildung	gezeigt	Teil	341	mit	Schraube	318	und	
Schraubenmutter	319	an	Teil	332	befestigen.	
	
FOTO	305.	
Eine	 Schraube	 318	 einsetzen,	 um	 Teil	 341	 mit	 einer	
Schraubenmutter	319	an	Teil	339	zu	befestigen.	Anziehen	und	
Kleber	auf	die	Schraubenmutter	auftragen.	
	
FOTO	306.	
Dieselben	 Schritte	 an	 der	 anderen	 Seite	 der	 Lokomotive	
wiederholen	und	Teil	336	um	30º	bewegen	und	337	befestigen.	
Das	 Teil	 in	 die	 andere	 Richtung	 schieben.	 Ebenfalls	 die	 Teile	
339	mit	den	Schrauben	318	an	Teil	341	festmachen.	
	
Foto	307	und	308	
Die	 zwei	 Teile	 344	 schwarz	 lackieren	 .	 Anschließend	 zwei	
Gestänge	 wie	 auf	 der	 Abbildung	 gezeigt	 zusammenbauen.	 Sie	
müssen	symmetrisch	zueinander	sein.	
	
FOTO	309.	
Die	 beiden	 Gestänge	 mit	 den	 Schrauben	 345	 an	 den	 beiden	
Seiten	der	Lokomotive	befestigen.	
	
FOTO	310.	
Aus	 den	 Teilen	 346,	 347	 und	 348	 die	 Kästen	 des	 Tenders	
zusammenbauen.	Weißen	Leim	verwenden.	
	
Foto	311	und	312	
Ein	 Teil	 349	 an	 den	 Unterbau	 des	 Tenders	 kleben	 und	 eine	
Schraubenmutter	 89	 mit	 der	 Runddichtung	 nach	 oben	
anbringen.	 Sekundenkleber	 auftragen,	 um	 die	 Mutter	 zu	
fixieren.	Anschließend	die	Teile	350	und	351	darüber	kleben.	
	
Foto	313	und	314	
Ein	 Teil	 349	 an	 den	 Unterbau	 des	 Tenders	 kleben	 und	 eine	
Schraubenmutter	 89	 mit	 der	 Runddichtung	 nach	 oben	
anbringen.	 Sekundenkleber	 auftragen,	 um	 die	 Mutter	 zu	
fixieren.	Anschließend	die	Teile	350	und	351	darüber	kleben.				
	
Foto	315	und	316	
Das	 Teil	 352	 an	 den	 Unterbau	 des	 Tenders	 kleben.	 Die	 Teile	
353	und	354	anbringen.	Weißen	Leim	verwenden.	
	
Foto	317	und	318	



Die	 Teile	 355,	 256,	 357	 und	 358	 zum	 Eingang	 des	
Kohlenkastens	zusammenkleben.	Weißen	Leim	verwenden.	
	
Foto	319	und	320	
Die	Teile	359	nach	Maß	zurechtschneiden	und	im	Inneren	des	
Tenders	aufkleben.	Anschließend	die	Teile	360	am	Eingang	des	
Kohlenkastens	aufkleben.	Weißen	Leim	verwenden.	
	
Foto	321	und	322	
Die	 Teile	 359	 nach	 Maß	 zurechtschneiden	 und	 an	 Teil	 361	
kleben.	 Teil	 361	 an	 der	 Oberseite	 des	 Tenders	 aufsetzen	 und	
aufkleben.	
	
FOTO	323.	
Mit	einem	Sander	oder	einer	Feile	die	vier	Kanten	des	Tenders	
abrunden.	 Anschließend	 alle	 Oberflächen	 mit	 feinem	
Schmirgelpapier	glattschmirgeln.	
	
FOTO	324.	
Fünf	 Plättchen	 13	 an	 jedes	 Seitenteil	 des	 Tenders	 kleben.	 Ein	
Plättchen	pro	Seite	dazu	nach	Maß	zurechtschneiden.	
	
FOTO	325.	
Die	 Verstrebungen	 362	 einsetzen	 und	 mit	 weißem	 Leim	
ankleben.	
	
FOTO	326.	
Die	 Teile	 363	 und	 364	 einsetzen	 und	 mit	 weißem	 Leim	
ankleben.	
	
FOTO	327.	
Den	 Kohlenkasten	 aus	 den	 Teilen	 365	 und	 366	
zusammenbauen,	aber	noch	nicht	an	den	Tender	kleben.	
	
FOTO	328.	
Die	 Teile	 367	 und	 368	 an	 der	 Vorderseite	 des	 Kohlenkastens	
einsetzen	 und	 mit	 weißem	 Leim	 ankleben,	 den	 Kohlenkasten	
aber	nicht	an	den	Tender	kleben.	
	
FOTO	329.	
Ein	Plättchen	13	in	die	Mitte	von	Teil	369	kleben.	Einen	Stift	A	
in	 jede	 Öffnung	 einsetzen	 und	 festkleben	 und	 die	
überstehenden	 Enden	 an	 der	 Rückseite	 mit	 einer	 Zange	
abschneiden.	
	
FOTO	330.	
Einen	 Stift	 A	 in	 jede	 Öffnung	 von	 Teil	 370	 einsetzen	 und	
festkleben	 und	 die	 überstehenden	 Enden	 an	 der	 Rückseite	
abschneiden.	 Anschließend	 Stifte	 rund	 um	 das	 Teil	 einsetzen	
und	festkleben.	
	
FOTO	331.	
Teil	 371	 nach	 Maß	 zurechtschneiden.	 Die	 Teile	 370	 und	 371	
zentriert	 auf	 Teil	 369	 aufkleben.	 Die	 Haken	 372	 in	 rechtem	
Winkel	zurechtbiegen	und	mit	einem	Stift	an	Teil	369	kleben.	
	
FOTO	332.	
Die	Teile	371	nach	Maß	zurechtschneiden.	Stifte	A	wie	auf	der	
Abbildung	 gezeigt	 platzieren	 und	 einsetzen	 und	 festkleben.	
Anschließend	die	überstehenden	Enden	abschneiden.	
	
Foto	333	und	334	
Die	 Teile	 374	 und	 375	 aus	Messingfaden	 fertigen	 und	 an	 den	
Teilen	373	befestigen.	Anschließend	ein	Teil	373	an	jeder	Seite	
am	vorderen	Ende	des	Tenders	aufkleben.	Die	Stifte	A	wie	auf	
der	Abbildung	gezeigt	einsetzen	und	festkleben.	
	
FOTO	335.	
Ein	Teil	376	und	377	an	der	Unterseite	des	Tenders	aufkleben.	
Eine	 Schraubenmutter	 89	 mit	 der	 Runddichtung	 nach	 unten	

einsetzen	 und	 festkleben.	 Anschließend	 ein	 anderes	 Teil	 376	
darauf	kleben.	
	
FOTO	336.	
Die	 Teile	 378	 an	Vorderseite	 des	 Tenders	 ankleben.	 Die	 Teile	
13	 nach	 Maß	 zurechtschneiden,	 um	 die	 Unterseite	 zu	
verkleiden.	 Anschließend	 die	 Stifte	 A	 in	 alle	 Öffnungen	 der	
Plättchen	 einsetzen	 und	 festkleben,	 wie	 auf	 der	 Abbildung	
gezeigt.	
	
FOTO	337.	
Mit	den	nach	Maß	zurechtgeschnittenen	Plättchen	13	und	378	
die	Oberseite	des	Tenders	verkleiden,	dabei	den	Zwischenraum	
für	den	Kohlenkasten	freilassen.	
	
Foto	338.	
Mit	 den	 nach	 Maß	 zurechtgeschnittenen	 Plättchen	 13	 die	
Hinterseite	des	Tenders	verkleiden.	Mit	den	Stiften	A	fixieren.	
	
Foto	339	und	340	
Kohlenkasten	 an	 der	 Oberseite	 des	 Tenders	 einsetzen	 und	
festkleben.	Die	Teile	379	und	380	am	hinteren	Ende	der	Kabine	
ankleben.	
	
Foto	341	und	342.	
Die	 Seiten	 des	 Kohlenkastens	 mit	 den	 nach	 Maß	
zurechtgeschnittenen	 Plättchen	 378	 und	 den	 Stiften	 A	
verkleiden.	Die	überstehenden	Enden	der	Stifte	mit	einer	Zange	
abschneiden.	Das	Teil	381	an	die	 auf	der	Abbildung	gezeigten	
Stelle	aufkleben.	
	
Foto	343	und	344.	
Die	 Seitenteile	 382	 und	 383	 an	 der	 Oberseite	 des	 Tenders	
ankleben.	 Die	 Haltegriffe	 384	 aus	 Messingfaden	 fertigen.	
Anschließend	Öffnungen	 an	 den	 hinteren	Kanten	 des	 Tenders	
anbringen	und	die	Haltegriffe	aufkleben.	
	
Foto	345.	
Die	 Haltegriffe	 385	 formen	 und	 an	 den	 Seiten	 am	 vorderen	
Ende	 des	 Tenders	 im	 auf	 der	 Abbildung	 gezeigten	 Abstand	
anbringen.	
	
Foto	346.	
Das	Teil	386	nach	Maß	fertigen	und	vier	Teile	176	einsetzen.	
	
Foto	347.	
Öffnungen	 an	 den	 Seiten	 des	 Tenders	 anbringen	 und	 das	 Teil	
386	fixieren.	
	
Foto	348.	
Die	 Stifte	A	 in	die	Teile	387	einsetzen	und	die	überstehenden	
Enden	 abschneiden.	 Anschließend	 die	 Teile	 388	 nach	 Maß	
zurechtschneiden	und	darüber	aufkleben.	
	
Foto	349.	
An	 jedes	 Seitenteil	 des	 Tenders	 einen	 Kasten	 kleben.	 Die	
Scharniere	389	und	die	Achsen	390	anbringen.	
	
Foto	350.	
Zwei	Haltegriffe	390	aus	Messingfaden	fertigen.	Die	Enden	mit	
einer	Flachzange	abflachen.	
	
Foto	351.	
Die	Haltegriffe	391	an	jeder	Seite	des	Tenders	anbringen.	
	
Foto	352.	
Die	 Teile	 392	 und	 393	 an	 der	 Vorderseite	 des	 Tenders	
ankleben	und	den	auf	der	Abbildung	gezeigten	Zwischenraum	
lassen.	
	
Foto	353.	



Die	 Teile	 394,	 395	 und	 396	 an	 die	 Seitenteile	 des	 Tenders	
kleben	und	die	Stifte	A	fixieren.	
	
Foto	354.	
Die	Teile	397,	398,	399	und	400	zentriert	am	hinteren	Ende	des	
Tenders	aufkleben.	
	
Foto	355.	
Die	Achsen	von	Scharnier	390	 fertigen	und	aufkleben	und	die	
Stifte	A	in	alle	Öffnungen	setzen	und	fixieren.	
	
Foto	356.	
Den	Griff	375	fertigen	und	ankleben	und	die	Teile	401	wie	auf	
der	Abbildung	gezeigt	anordnen	und	aufkleben.	
	 	
Foto	357.	
Die	 Teile	 401,	 402,	 403,	 404	 und	 418	 am	 hinteren	 Ende	 des	
Tenders	anordnen	und	aufkleben.	
	
Foto	358.	
Zwei	 Teile	 405	 nach	 Maß	 zurechtschneiden	 und	
zusammenkleben,	 anschließend	 die	 Kanten	 glattschmirgeln.	
Die	Teile	404,	406	und	407	aufkleben.	
	
Foto	359	und	360.	
Die	 Teile	 408	 und	 409	 fertigen	 und	 am	 Seitenteil	 des	
Kohlenkastens	des	Tenders	befestigen.	
	
Foto	361	und	362.	
Die	 Teile	 410	 und	 411	 fertigen	 und	 am	 Seitenteil	 des	
Kohlenkastens	des	Tenders	befestigen.	
	
Foto	363	und	364.	
Den	Gang	412	mit	dem	Stoff	104	verkleiden.	Vier	Teile	176	an	
die	Achse	475	setzen	und	anden	Gang	kleben.	Den	Gang	in	die	
Öffnungen	am	Tender	einsetzen.	
	
Foto	365.	
Die	Teile	413	und	414	zurechtbiegen	und	auf	den	Kohlenkasten	
setzen	und	mit	Sekundenkleber	festkleben.	
	
Foto	366.	
Die	Teile	415	fertigen	und	je	zwei	Stifte	A	in	jedes	Teil	stecken.	
	
Foto	367	und	368.	
Zwei	 Teile	 416	 und	 417	 fertigen	 und	 an	 den	 Seitenteilen	 des	
Tenders	befestigen.	Anschließend	die	zwei	Teile	18	aufkleben.	
	
Foto	369.	
Ein	Teil	79	nach	Maß	zurechtschneiden	und	an	jeder	Seite	des	
Tenders	 aufkleben.	 Zwei	Bohrungen	 anbringen	die	 Stifte	A	 an	
der	Unterseite	des	Tenders	fixieren.	
	
Foto	370.	
Aus	 den	 Teilen	 419,	 420,	 421	 und	 A	 die	 Leiter	 des	 Tenders	
basteln.	
	
Foto	371.	
Die	Leiter	wie	auf	der	Abbildung	gezeigt	an	der	Unterseite	des	
Tenders	aufkleben.	
	
Foto	372.	
Die	Teile	422,	423,	424	und	425	am	hinteren	Ende	des	Tenders	
aufkleben.	
	
Foto	373.	
Die	 Teile	 427	 aus	 Messingfaden	 fertigen.	 Die	 Teile	 426,	 427,	
428	und	429	aufkleben.	
	
Foto	374.	

Das	 Innere	 des	 Kohlenkasten	 mit	 einer	 dicken	 Leimschicht	
bestreichen	 und	 die	 vorher	 gewaschenen	 Teile	 430	 darauf	
verteilen.	 Warten,	 Esperar	 bis	 der	 Leim	 getrocknet	 ist,	 und	
Vorgang	wiederholen,	bis	alle	Stücke	verteilt	sind.	
	
Foto	375	und	376.	
Den	Tender	und	die	zwei	Abdeckungen	in	den	Farben	Schwarz,	
Dunkelgrün	 und	 Rot	 lackieren.	 Es	wird	 empfohlen,	 denselben	
Lacktyp	wie	für	die	Lokomotive	zu	verwenden.	
	
Foto	377.	
Den	 unteren	Deckel	 des	 Tenders	 431	mit	 den	 Schrauben	 213	
befestigen.	
	
Foto	378.	
Mit	 einem	 kleinen	 Pinsel	 die	 Details	 am	 Kohlenkasten	
goldfarben	lackieren.	
	
Foto	379	und	380.	
Die	Teile	432,	433,	434	und	435	aufkleben,	um	die	Fahrgestelle	
der	Räder	des	Tenders	zu	formen.	
	
Foto	381.	
Ein	 Teil	 436	 an	 jeder	 Seite	 der	 Fahrgestelle	 des	 Tenders	
anbringen.	
	
Foto	382.	
Die	 Teile	 438	 an	 die	 Unterbauten	 437	 setzen	 und	 festkleben,	
um	vier	Stützen	der	Räder	zu	formen.	
	
Foto	383	und	384.	
Die	 Stützen	der	Räder	 und	die	 Fahrgestelle	 schwarz	 anmalen.	
Die	 Räder	 247	 an	 den	 Achsen	 203	 befestigen	 und	 zwei	
Unterlegscheiben	210	an	jeder	Seite	der	Radstützen	einsetzen.	
Es	müssen	zwei	gleiche	Radstützen	dabei	entstehen.	
	
Foto	385	und	386.	
Die	 Teile	 439,	 440,	 176	 und	 441	 nach	Maß	 zurechtschneiden	
und	 aufkleben,	 um	 die	 Bremsen	 der	 Fahrgestelle	 zu	 formen.	
Anschließend	 an	 den	 Fahrgestellen	 aufkleben	 und	 schwarz	
lackieren.	
	
Foto	387.	
Ohne	 aufzukleben,	 eine	 Unterlegscheibe	 217	 zentriert	 auf	 die	
Öffnung	an	der	Unterseite	des	Tenders	einsetzen.	Darüber	ein	
Fahrgestell	setzen	und	mit	einer	Unterlegscheibe	215	und	einer	
Schraube	 216	 fixieren.	 Dieselben	 Schritte	 für	 das	 andere	
Fahrgestell	wiederholen.	
	
Foto	388.	
Die	Radstützen	ins	Inneren	der	Fahrgestelle	einsetzen	und	mit	
den	Schrauben	206	fixieren.	
	
Foto	389	und	390.	
Zwei	Teile	442	 lackieren	goldfarben	und	an	 jeder	Tenderseite	
aufkleben.	 Die	 Dekorationen	 185,186,	 443,	 444,	 445	 und	 446	
aufkleben.	
	
Foto	391	und	392.	
Die	 Dekorationen	 447,	 448,	 449,	 450	 und	 451	 aufkleben.	 Die	
Teile	452,	453	und	224	ankleben	und	schwarz	lackieren.	
	
Foto	393	und	394.	
Die	 Anschläge	 454	 an	 die	 Unterbauten	 221	 kleben.	 Die	 los	
Anschläge	 und	 Teil	 455	 schwarz	 lackieren	 und	 an	 der	
Unterseite	des	Tenders	aufkleben.	
	
Foto	395.	
Die	Stufen	456	und	Teil	457	aufkleben	und	schwarz	lackieren.	
	
	



Foto	396.	
Die	 Teile	 458	 nach	 Maß	 zurechtschneiden	 und	 die	 Teile	 456	
und	459	aufkleben.	Anschließend	schwarz	anmalen.	
	
Foto	397	und	398.	
Die	 Trittstufen	 an	 die	 Seiten	 des	 Tenders	 kleben.	 Die	
Scheinwerfer	 460	 schwarz	 und	 silberfarben	 lackieren	 und	
zusammen	mit	den	Teilen	461	am	hinteren	Ende	des	Tenders	
ankleben.	Wenn	Leuchten	installiert	werden	sollen,	am	Tender	
Öffnungen	 für	 die	 Scheinwerfer	 anbringen.	 Die	 Teile	 wie	 auf	
der	Abbildung	gezeigt	gelb	und	rot	lackieren.	
	
Foto	399.	
Die	 Teile	 462	 schwarz	 lackieren	 und	 an	 beiden	 Seiten	 der	
Fahrgestelle	anbringen.	
	
Foto	400.	
Die	Teile	463	und	464	aus	Messingfaden	fertigen.	
	
Foto	401	und	402.	
Teil	464	an	Teil	465	kleben.	Die	Teile	176	und	466	nach	Maß	
zurechtschneiden	 und	 befestigen	 también.	 Anschließend	
schwarz	anmalen	und	an	den	Tender	kleben.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Foto	403	und	404.	
Die	 Teile	 176,	 467,	 468	 und	 469	 herstellen	 und	 aufkleben.		
Anschließend	 die	 Teile	 468,	 469	 und	 467	 lackieren.	 Die	
Schilder	 470	 lackieren	 und	 an	 die	 Seitenteile	 des	 Tenders	
ankleben.	
	
Foto	405	und	406.	
Die	Teile	471	am	Tender	ankleben	und	schwarz	 lackieren.	Die	
Teile	 472,	 422,	 423	 und	 176	 am	 hinteren	 Ende	 des	 Tenders	
aufkleben.	
	
Foto	407.	
Die	 Teile	 228	 am	 hinteren	 Ende	 des	 Tenders	 aufkleben	 und	
schwarz	lackieren.	
	
Foto	408.	
Auf	 der	 Abbildung	 ist	 zu	 sehen,	 wie	 die	 Teile	 angeordnet	
werden	 müssen,	 damit	 diese	 mit	 der	 Lokomotive	 auf	 den	
Schienen	fahren	kann.	
	
Foto	409	und	410.	
Wenn	 die	 Lokomotive	 nicht	 auf	 den	 Schienen	 fahren	 soll,	 die	
Teile	205	und	474	anstelle	der	anderen	an	der	Vorderseite	des	
Tenders	aufkleben.	
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87

102, 103 y fijar el tornillo 104 de manera 
103.

88

 

90

91 92

88

80

79

79

81
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84

86

82

85

83

79

79

90º

90º

Aplicar cola y fijar la pieza 80 en la parte inferior trasera de la cabina.
Comprobar que la pieza forma un ángulo de 90º con la base de la
cabina. 

Cortar a medida y fijar las piezas 79 en los laterales de la estructura. 

Cortar a medida y fijar las piezas 79 en la parte trasera inferior de la 
cabina. 

Fijar las piezas 81 en la parte inferior trasera de la cabina. Utilizar
cola blanca.

Aplicar cola y pegar las piezas 82, 83, 84 y 85 para formar dos cajas simétricas.  Después, pegar las piezas 86 y eliminar las aristas de las dos
cajas con una lima.
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95 6

93 88

96

97 98
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M3

90

90

89
88

87

93

93

94

91

92

1

M3 89
9695

97

1

Aplicar cola y fijar las cajas en la parte inferior de la estructura.  

Insertar y pegar las piezas 91 y 92 distribuidas como muestra la
imagen.  

Insertar y pegar las piezas 94 en la pieza 93. Utilizar cola blanca.

Aplicar cola y pegar una pieza 88 centrada sobre una pieza 87. 
Insertar una tuerca 89 con la junta tórica orientada hacia abajo.
Aplicar pegamento rápido alrededor de la tuerca para inmovilizarla.
Después, pegar encima la pieza 90.  

Aplicar cola y pegar la pieza 95 sobre una pieza 93. Insertar una
tuerca 89 con la junta tórica orientada hacia abajo. Aplicar pega-
mento de secado rápido alrededor de la tuerca para inmovilizarla.  

Pegar el conjunto obtenido en el paso anterior en la parte inferior
delantera de la estructura. Pegar también las piezas 96 y 97. 
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